
A156

CARFER

GRILLO NERO A CUORE ALTA RESISTENZA CON PERNO A VITE - Acciaio alta resistenza

MORSETTO A CAVALLOTTO PER FUNE STAMPATO A CALDO - Corpo: Acciaio Fe 430 B  Cavallotto: Acciaio Fe 360 B

MORSETTO DIN 741 - Corpo: Ghisa  Cavallotto: Acciaio

Portata
t

Misura A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Misura 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Misura 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

WIRE ROPE CLIP DROP FORGED - Body: Steel Fe 430 B  U-bolt: Steel Fe 360 B

Size 
mm

Rope 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Weight
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

MANILLE LYRE NOIRE ACIER ALLIÉ - Acier haute resistance

SERRE-CÂBLE À ÉTRIER ÉTAMPÉ À CHAUD - Semelle: Acier Fe 430 B  Étrier: Acier Fe 360 B

SERRE-CÂBLE EN FONTE DIN 741 - Semelle: Fonte  Étrier: Acier

Charge d’utilisation
t

Mesure A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Poids
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Mesure 
mm

Cable 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Poids
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Mesure 
mm

Cable 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Poids
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

SCHWARZER HERZFÖRMIGER SCHÄKEL HOCHFEST - Hochfester Stahl

DRAHTSEILKLEMME GESCHMIEDET - Klemmbacke: Stahl Fe 430 B  Klemmbügel: Stahl Fe 360 B

DRAHTSEILKLEMME DIN 741 - Klemmbacke: Temperguss  Klemmbügel: Stahl

Charge d’utilisation
t

Abmessung A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Abmessung
mm

Drahtseil 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Gewicht
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Abmessung 
mm

Drahtseil 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Gewicht
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

GRILLETE LIRA NEGRO ALTA RESISTENCIA CON PERNO TORCULADO - Acero alta resistencia

SUJETACABLE FORJADO - Cuerpo: Acero Fe 430 B  Estribo: Acero Fe 360 B

SUJETACABLE DIN 741 - Cuerpo: Hierro fundido  Estribo: Acero

Capacidad
t

Medida A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

MANILHA LIRA ALTA RESISTÊNCIA AÇO DE LIGA NEGRA - Aço de alta resistência 

CERRA CABOS FORJADO - Corpo: Aço Fe 430 B  Estribo: Aço Fe 360 B

CERRA-CABOS FUNDIDO - Corpo: Ferro fundido  Estribo: Aço

Capacidade
t

Medida A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

A156
MORSETTO A CAVALLOTTO PER FUNE STAMPATO A CALDO - Corpo: Acciaio Fe 430 B  Cavallotto: Acciaio Fe 360 B

Misura 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8

5
6
8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04

10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22

10
11
12
14
16
18
20
22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3

24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32

28
30
32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91

38 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50

38-40
45
50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

A156
SERRE-CÂBLE À ÉTRIER ÉTAMPÉ À CHAUD - Semelle: Acier Fe 430 B  Étrier: Acier Fe 360 B

Mesure 
mm

Cable 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Poids
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8

5
6
8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04

10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22

10
11
12
14
16
18
20
22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3

24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32

28
30
32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91

38 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50

38-40
45
50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Object not suitable for lifting things or people

Accessorio non destinato al sollevamento di cose o persone

Object pas destiné au levage de choses ou personnes



CARFER

GRILLO NERO A CUORE ALTA RESISTENZA CON PERNO A VITE - Acciaio alta resistenza

MORSETTO A CAVALLOTTO PER FUNE STAMPATO A CALDO - Corpo: Acciaio Fe 430 B  Cavallotto: Acciaio Fe 360 B

MORSETTO DIN 741 - Corpo: Ghisa  Cavallotto: Acciaio

Portata
t

Misura A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Misura 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Misura 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

MANILLE LYRE NOIRE ACIER ALLIÉ - Acier haute resistance

SERRE-CÂBLE À ÉTRIER ÉTAMPÉ À CHAUD - Semelle: Acier Fe 430 B  Étrier: Acier Fe 360 B

SERRE-CÂBLE EN FONTE DIN 741 - Semelle: Fonte  Étrier: Acier

Charge d’utilisation
t

Mesure A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Poids
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Mesure 
mm

Cable 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Poids
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Mesure 
mm

Cable 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Poids
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

SCHWARZER HERZFÖRMIGER SCHÄKEL HOCHFEST - Hochfester Stahl

DRAHTSEILKLEMME GESCHMIEDET - Klemmbacke: Stahl Fe 430 B  Klemmbügel: Stahl Fe 360 B

DRAHTSEILKLEMME DIN 741 - Klemmbacke: Temperguss  Klemmbügel: Stahl

Charge d’utilisation
t

Abmessung A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Abmessung
mm

Drahtseil 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Gewicht
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Abmessung 
mm

Drahtseil 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Gewicht
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

GRILLETE LIRA NEGRO ALTA RESISTENCIA CON PERNO TORCULADO - Acero alta resistencia

SUJETACABLE FORJADO - Cuerpo: Acero Fe 430 B  Estribo: Acero Fe 360 B

SUJETACABLE DIN 741 - Cuerpo: Hierro fundido  Estribo: Acero

Capacidad
t

Medida A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

MANILHA LIRA ALTA RESISTÊNCIA AÇO DE LIGA NEGRA - Aço de alta resistência 

CERRA CABOS FORJADO - Corpo: Aço Fe 430 B  Estribo: Aço Fe 360 B

CERRA-CABOS FUNDIDO - Corpo: Ferro fundido  Estribo: Aço

Capacidade
t

Medida A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

1,5 7/16" 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 27 11 0,17
2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 33,3 30 13 0,33
3,25 5/8" 26,9 16 60,5 19,1 42,9 39 16 0,62
4,75 3/4" 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 47 19 1,07

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8 8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04
10 10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3
24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91
38 38-40 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

3 3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,008
5 5 24 11 10 M 5 11 24 13 0,014
6 6,5 26 12 11 M 5 13 28 15 0,016
8 8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,027
10 10 37 20 19 M 8 20 42 22 0,057
11 11 38 20 20 M 8 21 44 22 0,06
12 12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,113
14 14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,127
16 16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,86

A156
DRAHTSEILKLEMME GESCHMIEDET - Klemmbacke: Stahl Fe 430 B  Klemmbügel: Stahl Fe 360 B

Abmessung
mm

Drahtseil 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Gewicht
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8

5
6
8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04

10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22

10
11
12
14
16
18
20
22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3

24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32

28
30
32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91

38 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50

38-40
45
50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

A156
SUJETACABLE FORJADO - Cuerpo: Acero Fe 430 B  Estribo: Acero Fe 360 B

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8

5
6
8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04

10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22

10
11
12
14
16
18
20
22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3

24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32

28
30
32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91

38 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50

38-40
45
50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

A156
CERRA CABOS FORJADO - Corpo: Aço Fe 430 B  Estribo: Aço Fe 360 B

Medida 
mm

Fune 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

I
mm

L
mm

L1
mm

Peso
Kg

4 3-4 21 14 9 M 4 4,5 9 20 12 0,01
5 25 17 10 M 5 4,5 11 24 13 0,02
6 30 19 11 M 6 5 14,5 34 19 0,03
8

5
6
8 33 20 12 M 6 5,5 16 34 19 0,04

10 38 22 14 M 8 6 18 44 24 0,07
11 40 23 15 M 8 6,5 20 45 27 0,08
12 45 25 16 M 10 7 23 55 30 0,12
14 46 27 17 M 10 7,5 24 55 30 0,14
16 53 31 18 M 10 8 28 63 32 0,18
18 59 33 20 M 12 8 30 78 38 0,26
20 60 34 22 M 12 9 33 78 38 0,29
22

10
11
12
14
16
18
20
22 64 34 23 M 12 9,5 36 81 45 0,3

24 24-25 70 40 24 M 12 10 38 86 45 0,38
28 80 43 30 M 14 12 42 110 55 0,56
30 80 44,5 32 M 14 12 48 112 55 0,71
32

28
30
32 92 45 34 M 16 14 49 115 60 0,91

38 95 51 39 M 16 16 57 130 63 1,03
45 115 58 46 M 16 16 70 158 83 1,45
50

38-40
45
50 115 59 46 M 16 16 70 158 83 1,45

Zubehör nicht geeignet für das Heben von Dingen oder Personen

Accesorio no destinado a la elevación de cosas o personas

Acessório não destinado a elevar objetos ou pessoas




