CARTEC

C804 @
ATTACHMENT-POINT WELD-ON TYPE - safety coefficient 4
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Code Code with spring A B Cc D E F G Weight W.L.L
mm mm mm mm mm mm mm Kg t

€80401 €80401M 41 80 35 13 38 335! 37 0,47 1.12

€80402 €80402M 42 90 41 14 40 36 38 0,51 2

€80403 €80403M 46 96 42 17 43 37 44 0,69 SHS

€80405 €80405M 55 121 48 22 61 50 50 1,46 53

€80408 €80408M 70 144 62 26,5 705 54 66 257 8

€80415 €80415M 97 187 86 34 90 72 90 5,79 15

Working load limit W.L.L. (t)

Code Code with spring 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm
1leg 2 legs 2legs 2 legs 2 legs 3/4 legs 3/4 legs 3/4 legs
we e B o a B 2=

€80401 80401M 12 2,24 1,57 1112, (2 2,35 1,68 112

€80402 80402M 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2

€80403 80403M 3,15 6,3 4,41 215 215 6,62 4,73 3,15

€80405 80405M 53 10,6 7.42 5,3 5,3 11,13 7,95 5,3

€80408 80408M 8 16 11,2 8 8 16,8 2 8

€80415 80415M 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
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CARTEC

C804 @
PUNTO DI ANCORAGGIO A SALDARE - coefficente di sicurezza 4
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Codice Codice con molla A B Cc D E F G Peso W.L.L

mm mm mm mm mm mm mm Kg t
€80401 €80401M 41 80 35 13 38 B35 37 0,47 1,12
€80402 €80402M 42 90 41 14 40 36 38 0,51 2
€80403 €80403M 46 96 42 17 43 37 44 0,69 315
€80405 €80405M 55 121 48 22 61 50 50 1,46 53
€80408 €80408M 70 144 62 26,5 705 54 66 252 8
€80415 €80415M 97 187 86 34 90 72 90 5,79 15:
Limite del carico di lavoro W.L.L. (t)
Codice Codice con molla 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° Asimm 0°- 45° 45°- 60° Asimm

1 braccio 2 bracci 2 bracci 2 bracci 2 bracci 3/4 bracci 3/4 bracci 3/4 bracci
o = s B = & &

€80401 80401M 112 2,24 1.57 1,12 1,12 235 1,68 .12
€80402 80402M 2 4 2,8 2 2 4.2 3 2
€80403 80403M F15 6,3 4,41 15 2,15 6,62 4,73 15
€80405 80405M 53 10,6 7.42 5,3 5,3 11,13 7.95 5.3
€80408 80408M 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8
€80415 80415M 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
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CARTEC

ANNEAU A SOUDER - coefficient de sécurité: 4 :
A
L
ﬁ ﬁ °
N—
. =
G
Code Code avec ressort A B Cc D E F G Poids CM.U.
mm mm mm mm mm mm mm Kg t

€80401 €80401M 41 80 35 13 38 335! 37 0,47 1.12
€80402 €80402M 42 90 41 14 40 36 38 0,51 2
€80403 €80403M 46 96 42 17 43 37 44 0,69 SHS
€80405 €80405M 55 121 48 22 61 50 50 1,46 53
€80408 €80408M 70 144 62 26,5 705 54 66 257 8
€80415 €80415M 97 187 86 34 90 72 90 5,79 15
Charge de travail C.M.U. (t)

Code Code avec ressort 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° Asym 0°- 45° 45°- 60° Asym

1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 2 brins 3/4 brins 3/4 brins 3/4 brins
b i s & = B 5 =

€80401 80401M 12 2,24 1,57 1112, (2 2,35 1,68 112
€80402 80402M 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2
€80403 80403M 3,15 6,3 4,41 215 215 6,62 4,73 3,15
€80405 80405M 53 10,6 7.42 5,3 5,3 11,13 7,95 5,3
€80408 80408M 8 16 11,2 8 8 16,8 2 8
€80415 80415M 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
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CARTEC

C804 @
ANSCHLAGPUNKT ZUM ANSCHWEIRBEN - Sicherheitsfaktor: 4
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Code Code mit Feder A B Cc D E F G Gewicht W.L.L
mm mm mm mm mm mm mm Kg t
€80401 C80401M 41 80 35 13 38 2BL5 37 0,47 1,12
80402 €80402M 42 90 41 14 40 36 38 0,51 2
€80403 C80403M 46 96 42 17 43 7 44 0,69 15
80405 C80405M 55 121 48 22 61 50 50 1.46 53
80408 C80408M 70 144 62 26,5 {95! 54 66 2572 8
80415 C80415M 97 187 86 34 90 72 90 579 15
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Code mit Feder 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm

1Strang 2 Strénge 2 Strénge 2 Strénge 2 Strénge 3/4Strdnge  3/4 Strdnge  3/4 Strénge

e s B a 5 & &

€80401 80401M 1,12 2,24 1,57 1,12 1,12 235) 1,68 1,12
€80402 80402M 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2
80403 80403M 215 6,3 4,41 215 215 6,62 4,73 215
80405 80405M 5:3 10,6 742 53 5,3 11,13 7,95 5,3
80408 80408M 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8
80415 80415M 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
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CARTEC

C804 @
ANILLA DE TRANSPORTE SOLDABLE - coeficiente de seguridad 4
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Codigo Cédigo con muelle A B Cc D E F G Peso W.L.L

mm mm mm mm mm mm mm Kg t
€80401 €80401M 41 80 35 13 38 335! 37 0,47 1.12
€80402 €80402M 42 90 41 14 40 36 38 0,51 2
€80403 €80403M 46 96 42 17 43 37 44 0,69 SHS
€80405 €80405M 55 121 48 22 61 50 50 1,46 53
€80408 €80408M 70 144 62 26,5 705 54 66 257 8
€80415 €80415M 97 187 86 34 90 72 90 5,79 15
Limite de carga de trabajo W.L.L. (T)
Codigo Cédigo con muelle 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° Asim 0°- 45° 45°- 60° Asim

1 brazo 2 brazos 2 brazos 2 brazos 2 brazos 3/4 brazos 3/4 brazos 3/4 brazos
b i s & = B 5 =

€80401 80401M 12 2,24 1,57 1112, (2 2,35 1,68 112
€80402 80402M 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2
€80403 80403M 3,15 6,3 4,41 215 215 6,62 4,73 3,15
€80405 80405M 53 10,6 7.42 5,3 5,3 11,13 7,95 5,3
€80408 80408M 8 16 11,2 8 8 16,8 2 8
€80415 80415M 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
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CARTEC

C804 @
OLHAL DE SOLDAR - coeficiente de seguranca 4
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Codigo Cédigo com mola A B Cc D E F G Peso W.L.L
mm mm mm mm mm mm mm Kg t

€80401 €80401M 41 80 35 13 38 335! 37 0,47 1.12

€80402 €80402M 42 90 41 14 40 36 38 0,51 2

€80403 €80403M 46 96 42 17 43 37 44 0,69 SHS

€80405 €80405M 55 121 48 22 61 50 50 1,46 53

€80408 €80408M 70 144 62 26,5 705 54 66 257 8

€80415 €80415M 97 187 86 34 90 72 90 5,79 15

Limite de carga de trabalho W.L.L. (t)

Codigo Cédigo com mola 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° Asimm 0°- 45° 45°- 60° Asimm
1 brago 2 braco 2 braco 2 brago 2 braco 3/4 brago 3/4 brago 3/4 braco
we e B o a B 2=

€80401 80401M 12 2,24 1,57 1112, (2 2,35 1,68 112

€80402 80402M 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2

€80403 80403M 3,15 6,3 4,41 215 215 6,62 4,73 3,15

€80405 80405M 53 10,6 7.42 5,3 5,3 11,13 7,95 5,3

€80408 80408M 8 16 11,2 8 8 16,8 2 8

€80415 80415M 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
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