CARTEC
C807X H.T

ROTATING EYEBOLT H.Q. - can be oriented at 360°

FORESEEN USE
Anchorage point for load lifting.

- Safety coefficient 4 in all loading directions

- Designed, tested and certified in compliance with the technical directives GS-OA 15-04 - EN 1677
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC

- Can be oriented at 360°

- Tested at 100 % magnaflux

- Tested at 20.000 fatigue cycles

- Ideal for fastening at 90°

- Captive screws

- On the axial pull there can be variation of +/-5° with a 10% decrease in capacity

@E M
KEY KIT 807 H.T. F
Code Accessory of use .
CK807XHT060810 807XHTM060810 W
CK8O7XHT12 807XHTM12 s L.
CK807XHT16 807XHTM16 - ——
CK807XHT20 807XHTM20
CK807XHT24 807XHTM24
CK807XHT30 807XHTM30
CK807XHT36 807XHTM36
CK807XHT42 807XHTM42
CK807XHT48 807XHTM48
Code without key Code with key Size WLL A B C D E F K L CH Weight
mm t mm mm mm Zmm @mm mm @mm  mm mm Kg
C807XHTO6 C807XCHTO6 M6 0.1 27 &5 7 20 23 28 57 9 6 0,08
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 0.3 35 1 9 25 25,5 30 46 12 6 0,12
C807XHT10 C807XCHT10 M10 0,4 BT 10 9,8 25 25,5 30 46 15 [ 0,12
C807XHT12 C807XCHT12 M12 0,75 41,5 12,5 11.5 30 30,6 36,5 55;5 18 8 0,2
C807XHT14 C807XCHT14 M14 0,75 41,5 25 11.5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2
C807XHT16 C807XCHT16 M16 1.5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT18 C807XCHT18 M18 15 49,5 14,5 157 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT20 C807XCHT20 M20 2,3 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT22 C807XCHT22 M22 23 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT24 C807XCHT24 M24 3.2 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT27 C807XCHT27 M27 S 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT30 C807XCHT30 M30 4,5 86 25,5 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT33 C807XCHT33 M33 4,5 86 255 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT36 C807XCHT36 M36 7 105 32 30 74 77 96,5 135 55 22 3.4
C807XHT42 C807XCHT42 M42 9 118 38 7/ 82 87 110 158 65 24 )7/
C807XHTA8 C807XCHT48 M48 12 137 43 38 95 102 124,5 180 72 27 8,5
Working load limit W.L.L. (t)
Code Code Size 0° 0° 920° 90° 0°- 45° 45° 60° Asymm 0° 45° 45° 60° Asymm Max
without key with key mm 1leg 2legs 1leg 2 legs 2 legs 2 legs 2 legs 3/4legs  3/4legs 3/dlegs  tightening
torque
Nm

« “© o <

e = & &

0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1 6
0,3 0,6 0,42 0.3 0.3 0,63 0,45 0.3 8
0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
0,75 1,5 1 0,75 0,75 1.6 112 0,75 25
0,75 1.5 1 0.75 0,75 1.6 1,12 0.75 30

C807XHTO06 C807XCHTO6 M6
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8
C807XHT10 C807XCHT10 M10
C807XHT12 C807XCHT12 M12
C807XHT14 C807XCHT14 M14

n

B~
TETETT
1
i
U

o kR, AN DN = 2O

C807XHT16 C807XCHT16 M16 1.5 3 2 1.5 1.5 3,15 2,25 1.5 60
C807XHT18 C807XCHT18 M18 15 3 2 1.5 1.5 S5 I25) 1.5 70
C807XHT20 C807XCHT20 M20 12 2,3 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 110
C807XHT22 C807XCHT22 M22 12 23 4,6 322 2.3 23 4,83 3,45 2.3 120
C807XHT24 C807XCHT24 M24 16 32 6,4 4,48 352 32 6,7 4,8 352 195
C807XHT27 C807XCHT27 M27 8 16 232 6,4 4,48 B2 32 6,7 4,8 B2 240
C807XHT30 C807XCHT30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT33 C807XCHT33 M33 12 24 4,5 9 6,3] 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 350
C807XHT36 C807XCHT36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT42 C807XCHT42 M42 24 45 9 18 12,6 9 g 18,9 1315 9 920
C807XHT48 C807XCHT48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
=

CONFIGURATION
A THE DEVICE IS NOT SUITABLE FOR ROTATION DURING LOADING NOT RECOMMENDED
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CARTEC
C807X H.T

GOLFARE GIREVOLE H.T. - orientabile a 360°

USO PREVISTO
Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi.

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico

- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-OA 15-04 - EN 1677

- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC

- Orientabile a 360°

- Testato 100 % magnaflux

- Testato a 20.000 cicli di fatica

- Ideali per ancoraggi a 90°

- Vite imperdibile

- Sul tiro assiale & consentito uno scostamento di +/-5° con una riduzione della portata del 10 %

@E M
KIT CHIAVE 807 H.T. F
Codice Accessori d'utilizzo
SEZONE AR

CK807XHT060810 807XHTM060810 W
CK8O7XHT12 807XHTM12 = L.
CK807XHT16 807XHTM16 - ——
CK807XHT20 807XHTM20
CK807XHT24 807XHTM24
CK807XHT30 807XHTM30
CK807XHT36 807XHTM36
CK807XHT42 807XHTM42
CK807XHT48 807XHTM48
Codice senza chiave Codice con chiave Misura W.LL A B C D E F K L CH Peso

mm t mm mm mm Zmm @mm mm @mm  mm mm Kg
C807XHTO6 C807XCHTO6 M6 0.1 27 &5 7 20 23 28 57 9 6 0,08
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 0.3 35 1 9 25 25,5 30 46 12 6 0,12
C807XHT10 C807XCHT10 M10 0,4 BT 10 9,8 25 25,5 30 46 15 [ 0,12
C807XHT12 C807XCHT12 M12 0,75 41,5 12,5 11.5 30 30,6 36,5 55;5 18 8 0,2
C807XHT14 C807XCHT14 M14 0,75 41,5 25 11.5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2
C807XHT16 C807XCHT16 M16 1.5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT18 C807XCHT18 M18 15 49,5 14,5 157 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT20 C807XCHT20 M20 2,3 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT22 C807XCHT22 M22 23 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT24 C807XCHT24 M24 3.2 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT27 C807XCHT27 M27 S 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT30 C807XCHT30 M30 4,5 86 25,5 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT33 C807XCHT33 M33 4,5 86 255 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT36 C807XCHT36 M36 7 105 32 30 74 77 96,5 135 55 22 3.4
C807XHT42 C807XCHT42 M42 9 118 38 7/ 82 87 110 158 65 24 )7/
C807XHTA8 C807XCHT48 M48 12 137 43 38 95 102 124,5 180 72 27 8,5
Limite del carico di lavoro W.L.L. (t)
Codice Codice Misura 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asimm 0° 45° 45° 60° Asimm Coppia max
senza chiave  con chiave mm 1braccio 2bracci  1braccio 2bracci 2bracc 2bracd  2bracci  3/4bracc 3/4bracci 3/4bracc di serraggio

Nm

m EH e e e e b S &

C807XHTO06 C807XCHTO6 M6 05 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1 6
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0.3 0.3 0,63 0,45 0.3 8
C807XHT10 C807XCHT10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807XHT12 C807XCHT12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 25
C807XHT14 C807XCHT14 M14 2 4 0,75 1.5 1 0.75 0,75 1.6 1,12 0.75 30
C807XHT16 C807XCHT16 M16 4 8 1.5 3 2 1.5 1.5 3,15 225 1.5 60
C807XHT18 C807XCHT18 M18 4 8 15 3 2 1,5 1.5 S5 225 1,5 70
C807XHT20 C807XCHT20 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 110
C807XHT22 C807XCHT22 M22 6 12 23 4,6 8122, 2.3 23 4,83 3,45 2.3 120
C807XHT24 C807XCHT24 M24 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 32 6,7 4,8 3,2 195
C807XHT27 C807XCHT27 M27 8 16 552 6,4 4,48 32 32 6,7 4,8 32 240
C807XHT30 C807XCHT30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT33 C807XCHT33 M33 12 24 4,5 S 53] 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 350
C807XHT36 C807XCHT36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT42 C807XCHT42 M42 24 45 9 18 12,6 S ® 18,9 185 S 920
C807XHT48 C807XCHT48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
=

CONFIGURAZIONE
A NON IDONEO ALLA ROTAZIONE SOTTO CARICO NON CONSIGLIATA
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CARTEC
C807X H.T

ANNEAU DE LEVAGE EMERILLON H.T. - orientable a 360°

USAGE PREVU

Point d'ancrage destiné au levage des charges.

- Coefficient de sécurité de 4 dans toutes les directions de charge

- Congu, testé et certifié selon les normes techniques GS-OA 15-04 - EN 1677

- Indiqué pour le levage sécurisé conformément a la directive Machines 2006/42/CE

- Orientable & 360°

- Testé 100 % Magnaflux

- Testé & 20.000 cycles d'utilisation

- Idéal pour les ancrages & 90°

- Vis imperdable

- Il est permis, sur le tir axial, un écart de +/-5° avec une réduction de la portée de 10%

@E M
SET CLE 807 H.T. F
Code Accessoires d‘utilisation
SECTION AA

CK807XHT060810 807XHTM060810 W
CK8O7XHT12 807XHTM12 = L.
CK807XHT16 807XHTM16 - ——
CK807XHT20 807XHTM20
CK807XHT24 807XHTM24
CK807XHT30 807XHTM30
CK807XHT36 807XHTM36
CK807XHT42 807XHTM42
CK807XHT48 807XHTM48
Code sans la clé Code avec laclé Mesure CMU. A B C D E F K L CH Poids

mm t mm mm mm Zmm @mm mm @mm  mm mm Kg
C807XHTO6 C807XCHTO6 M6 0.1 27 &5 7 20 23 28 57 9 6 0,08
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 0.3 35 1 9 25 25,5 30 46 12 6 0,12
C807XHT10 C807XCHT10 M10 0,4 BT 10 9,8 25 25,5 30 46 15 [ 0,12
C807XHT12 C807XCHT12 M12 0,75 41,5 12,5 11.5 30 30,6 36,5 55;5 18 8 0,2
C807XHT14 C807XCHT14 M14 0,75 41,5 25 11.5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2
C807XHT16 C807XCHT16 M16 1.5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT18 C807XCHT18 M18 15 49,5 14,5 157 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT20 C807XCHT20 M20 2,3 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT22 C807XCHT22 M22 23 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT24 C807XCHT24 M24 3.2 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT27 C807XCHT27 M27 S 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT30 C807XCHT30 M30 4,5 86 25,5 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT33 C807XCHT33 M33 4,5 86 255 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT36 C807XCHT36 M36 7 105 32 30 74 77 96,5 135 55 22 3.4
C807XHT42 C807XCHT42 M42 9 118 38 7/ 82 87 110 158 65 24 )7/
C807XHTA8 C807XCHT48 M48 12 137 43 38 95 102 124,5 180 72 27 8,5
Charge de travail C.M.U. (t)
Code Code Mesure 0° 0° 920° 90° 0°- 45° 45° 60° Asym 0°- 45° 45° 60° Asym Max couple
sans la clé avec la clé mm 1 brin 2 brins 1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 2 brins 3/4brins  3/4brins 3/4brins de serrage

Nm

m EH e e e e b S &

C807XHTO06 C807XCHTO6 M6 05 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1 6
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0.3 0.3 0,63 0,45 0.3 8
C807XHT10 C807XCHT10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807XHT12 C807XCHT12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 25
C807XHT14 C807XCHT14 M14 2 4 0,75 1.5 1 0.75 0,75 1.6 1,12 0.75 30
C807XHT16 C807XCHT16 M16 4 8 1.5 3 2 1.5 1.5 3,15 225 1.5 60
C807XHT18 C807XCHT18 M18 4 8 15 3 2 1,5 1.5 S5 225 1,5 70
C807XHT20 C807XCHT20 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 110
C807XHT22 C807XCHT22 M22 6 12 23 4,6 8122, 2.3 23 4,83 3,45 2.3 120
C807XHT24 C807XCHT24 M24 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 32 6,7 4,8 3,2 195
C807XHT27 C807XCHT27 M27 8 16 552 6,4 4,48 32 32 6,7 4,8 32 240
C807XHT30 C807XCHT30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT33 C807XCHT33 M33 12 24 4,5 S 53] 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 350
C807XHT36 C807XCHT36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT42 C807XCHT42 M42 24 45 9 18 12,6 S ® 18,9 185 S 920
C807XHT48 C807XCHT48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
=

CONFIGURATION
A LE DISPOSITIF N’EST PAS INDIQUE POUR LA ROTATION SOUS CHARGE DECONSEILLEE
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CARTEC
C807X H.T

RINGSCHRAUBE DREHBAR H.T. - 360° drehbar

ANWENDUNG

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet fir das sichere Heben von Lasten gemdR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- 360° drehbar

- Magnaflux-rissgeprift zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Ideal als 90°-Anschlagpunkt

- Unverlierbare Schraube

- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung

der Tragféahigkeit um 10% zuldssig oE ™

SCHLUSSEL-GARNITUR 807 H.T. F
Code Verwendungs- Zubehorteil .
CK807XHT060810 807XHTM060810 g-ld
CK8O7XHT12 807XHTM12 s -
CK807XHT16 807XHTM16 s
CK807XHT20 807XHTM20
CK807XHT24 807XHTM24
CK807XHT30 807XHTM30
CK807XHT36 807XHTM36
CK807XHT42 807XHTM42
CK807XHT48 807XHTM48
Code ohne Schlussel Code mit Schlissel Abmessung W.LL A B C D E F K L CH Gewicht

mm t mm mm mm Zmm @mm mm @mm  mm mm Kg
C807XHTO6 C807XCHTO6 M6 0.1 27 &5 7 20 23 28 57 9 6 0,08
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 0.3 35 1 9 25 25,5 30 46 12 6 0,12
C807XHT10 C807XCHT10 M10 0,4 BT 10 9,8 25 25,5 30 46 15 [ 0,12
C807XHT12 C807XCHT12 M12 0,75 41,5 12,5 11.5 30 30,6 36,5 55;5 18 8 0,2
C807XHT14 C807XCHT14 M14 0,75 41,5 25 11.5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2
C807XHT16 C807XCHT16 M16 1.5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT18 C807XCHT18 M18 15 49,5 14,5 157 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT20 C807XCHT20 M20 2,3 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT22 C807XCHT22 M22 23 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT24 C807XCHT24 M24 3.2 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT27 C807XCHT27 M27 S 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT30 C807XCHT30 M30 4,5 86 25,5 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT33 C807XCHT33 M33 4,5 86 255 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT36 C807XCHT36 M36 7 105 32 30 74 77 96,5 135 55 22 3.4
C807XHT42 C807XCHT42 M42 9 118 38 7/ 82 87 110 158 65 24 )7/
C807XHTA8 C807XCHT48 M48 12 137 43 38 95 102 124,5 180 72 27 8,5
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code ohne Code mit Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asymm 0° 45° 45° 60° Asymm Max
Schlussel Schlussel mm 1Strang 2 Strdnge 1Strang 2Strdnge 2 Strdnge 2 Strénge 2 Strénge 3/4 Strénge3/4 Strénge3/4 StréngeDrehmoment
Nm

e e e e e b S &

C807XHTO06 C807XCHTO6 M6 0,5 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1 6
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0.3 0.3 0,63 0,45 0.3 8
C807XHT10 C807XCHT10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807XHT12 C807XCHT12 M12 2 4 0,75 1.5 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 25
C807XHT14 C807XCHT14 M14 2 4 0,75 1.5 1 0,75 0.75 1.6 1,12 0,75 30
C807XHT16 C807XCHT16 M16 4 8 1.5 3 2 1.5 1.5 3,15 2,25 1.5 60
C807XHT18 C807XCHT18 M18 4 8 1,5 B 2 15 1,5 15 2325, 15 70
C807XHT20 C807XCHT20 M20 6 12 23 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 110
C807XHT22 C807XCHT22 M22 6 12 2.3 4,6 322 28 2.3 4,83 3,45 28 120
C807XHT24 C807XCHT24 M24 8 16 32 6,4 4,48 32 3,2 6,7 4,8 32 195
C807XHT27 C807XCHT27 M27 8 16 352 6,4 4,48 232 32 6,7 4,8 232 240
C807XHT30 C807XCHT30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT33 C807XCHT33 M33 12 24 4,5 ® 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 350
C807XHT36 C807XCHT36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT42 C807XCHT42 M42 24 45 9 18 12,6 9 S 18,9 1315 9 920
C807XHT48 C807XCHT48 M43 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
=

UNZULASSIGE
/\ ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET! AUSRICHTUNG
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CARTEC
C807X H.T

CANCAMO GIRATORIO H.T. - orientable a 360°

USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevacién de las cargas.

- Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga

- Disefiado, probado y certificado segin normas técnicas GS-OA 15-04 - EN 1677

- Adecuado para la elevacién en condiciones de seguridad segln la directiva maquinas 2006/42/EC

- Orientable a 360°

- Probado al 100 % en Magnaflux

- Probado a 20.000 ciclos de fatiga

- Ideales para anclajes a 90°

- Tornillo imperdible

- Sobre el tiro axial se admite un desplazamiento de +/-5° con una reduccién de la capacidad del 10 %

PE M
KIT LLAVE 807 H.T. F

Céodigo Usar accesorio ecoufnnn
CK807XHT060810 807XHTM060810 W
CK8O7XHT12 807XHTM12 = L.
CK807XHT16 807XHTM16 - ——
CK807XHT20 807XHTM20
CK807XHT24 807XHTM24
CK807XHT30 807XHTM30
CK807XHT36 807XHTM36
CK807XHT42 807XHTM42
CK807XHT48 807XHTM48
Cédigo sin llave Cédigo con llave Medida WLL A B C D E F K L CH Peso

mm t mm mm mm Zmm @mm mm @mm  mm mm Kg
C807XHTO6 C807XCHTO6 M6 0.1 27 &5 7 20 23 28 57 9 6 0,08
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 0.3 35 1 9 25 25,5 30 46 12 6 0,12
C807XHT10 C807XCHT10 M10 0,4 BT 10 9,8 25 25,5 30 46 15 [ 0,12
C807XHT12 C807XCHT12 M12 0,75 41,5 12,5 11.5 30 30,6 36,5 55;5 18 8 0,2
C807XHT14 C807XCHT14 M14 0,75 41,5 25 11.5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2
C807XHT16 C807XCHT16 M16 1.5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT18 C807XCHT18 M18 15 49,5 14,5 157 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT20 C807XCHT20 M20 2,3 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT22 C807XCHT22 M22 23 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT24 C807XCHT24 M24 3.2 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT27 C807XCHT27 M27 S 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT30 C807XCHT30 M30 4,5 86 25,5 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT33 C807XCHT33 M33 4,5 86 255 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT36 C807XCHT36 M36 7 105 32 30 74 77 96,5 135 55 22 3.4
C807XHT42 C807XCHT42 M42 9 118 38 7/ 82 87 110 158 65 24 )7/
C807XHTA8 C807XCHT48 M48 12 137 43 38 95 102 124,5 180 72 27 8,5
Limite de carga de trabajo W.L.L. (T)
Codigo Cédigo Medida 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asim 0°- 45°  45° 60° Asim Par maximo
sin llave con llave mm 1brazo  2brazos 1brazo 2brazos 2brazos 2brazos 2brazos 3/4brazos 3/4 brazos 3/4 brazos de apriete

Nm

m EH e e e e b S &

C807XHTO06 C807XCHTO6 M6 05 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1 6
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0.3 0.3 0,63 0,45 0.3 8
C807XHT10 C807XCHT10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807XHT12 C807XCHT12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 25
C807XHT14 C807XCHT14 M14 2 4 0,75 1.5 1 0.75 0,75 1.6 1,12 0.75 30
C807XHT16 C807XCHT16 M16 4 8 1.5 3 2 1.5 1.5 3,15 225 1.5 60
C807XHT18 C807XCHT18 M18 4 8 15 3 2 1,5 1.5 S5 225 1,5 70
C807XHT20 C807XCHT20 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 110
C807XHT22 C807XCHT22 M22 6 12 23 4,6 8122, 2.3 23 4,83 3,45 2.3 120
C807XHT24 C807XCHT24 M24 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 32 6,7 4,8 3,2 195
C807XHT27 C807XCHT27 M27 8 16 552 6,4 4,48 32 32 6,7 4,8 32 240
C807XHT30 C807XCHT30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT33 C807XCHT33 M33 12 24 4,5 S 53] 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 350
C807XHT36 C807XCHT36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT42 C807XCHT42 M42 24 45 9 18 12,6 S ® 18,9 185 S 920
C807XHT48 C807XCHT48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
=

CONFIGURACION
/\ NO ADECUADO PARA LA ROTACION BAJO CARGA NO RECOMENDADA
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CARTEC
C807X H.T

OLHAL DE ELEVACAO COM ROSCA GIRATORIO H.T. - orientavel a 360°

UTILIZAGAO PREVISTA
Ponto de ancoragem destinado a elevacgdo de cargas.

- Coeficiente de seguranca 4 em todas as dire¢des de carga

- Concebido, testado e certificado de acordo com as normas técnicas GS-OA 15-04 - EN 1677

- Indicado para elevagéo segura de acordo com a diretiva das méquinas 2006/42/CE

- Orientdvel a 360°

- Testado 100 % magnaflux

- Testado com 20 000 ciclos de fadiga

- Ideal para ancoragens a 90°

- Parafuso imperdivel

- No tiro axial € permitido um deslocamento de +/-5° com uma reducéo da capacidade de 10 %

@E M
KIT CHAVE 807 H.T. F

Céodigo Acessorio —
CK807XHT060810 807XHTM060810 g-ld
CK8O7XHT12 807XHTM12 s -
CK807XHT16 807XHTM16 s
CK807XHT20 807XHTM20
CK807XHT24 807XHTM24
CK807XHT30 807XHTM30
CK807XHT36 807XHTM36
CK807XHT42 807XHTM42
CK807XHT48 807XHTM48
Cédigo sem chave Cédigo com chave Medida WLL A B C D E F K L CH Peso

mm t mm mm mm Zmm @mm mm @mm  mm mm Kg
C807XHTO6 C807XCHTO6 M6 0.1 27 &5 7 20 23 28 57 9 6 0,08
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 0.3 35 1 9 25 25,5 30 46 12 6 0,12
C807XHT10 C807XCHT10 M10 0,4 BT 10 9,8 25 25,5 30 46 15 [ 0,12
C807XHT12 C807XCHT12 M12 0,75 41,5 12,5 11.5 30 30,6 36,5 55;5 18 8 0,2
C807XHT14 C807XCHT14 M14 0,75 41,5 25 11.5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2
C807XHT16 C807XCHT16 M16 1.5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT18 C807XCHT18 M18 15 49,5 14,5 157 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35
C807XHT20 C807XCHT20 M20 2,3 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT22 C807XCHT22 M22 23 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6
C807XHT24 C807XCHT24 M24 3.2 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT27 C807XCHT27 M27 S 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1
C807XHT30 C807XCHT30 M30 4,5 86 25,5 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT33 C807XCHT33 M33 4,5 86 255 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT36 C807XCHT36 M36 7 105 32 30 74 77 96,5 135 55 22 3.4
C807XHT42 C807XCHT42 M42 9 118 38 7/ 82 87 110 158 65 24 )7/
C807XHTA8 C807XCHT48 M48 12 137 43 38 95 102 124,5 180 72 27 8,5
Limite de carga de trabalho W.L.L. (t)
Codigo Céodigo Medida 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asimm  0°- 45° 45° 60° Asimm Binario max
sem chave com chave mm 1braco  2braco lbraco 2braco 2braco 2braco 2braco  3/4braco 3/4braco 3/4braco de aperto

Nm

m EH e e e e b S &

C807XHTO06 C807XCHTO6 M6 05 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1 6
C807XHTO8 C807XCHTO8 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0.3 0.3 0,63 0,45 0.3 8
C807XHT10 C807XCHT10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807XHT12 C807XCHT12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 25
C807XHT14 C807XCHT14 M14 2 4 0,75 1.5 1 0.75 0,75 1.6 1,12 0.75 30
C807XHT16 C807XCHT16 M16 4 8 1.5 3 2 1.5 1.5 3,15 225 1.5 60
C807XHT18 C807XCHT18 M18 4 8 15 3 2 1,5 1.5 S5 225 1,5 70
C807XHT20 C807XCHT20 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 110
C807XHT22 C807XCHT22 M22 6 12 23 4,6 8122, 2.3 23 4,83 3,45 2.3 120
C807XHT24 C807XCHT24 M24 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 32 6,7 4,8 3,2 195
C807XHT27 C807XCHT27 M27 8 16 552 6,4 4,48 32 32 6,7 4,8 32 240
C807XHT30 C807XCHT30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT33 C807XCHT33 M33 12 24 4,5 S 53] 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 350
C807XHT36 C807XCHT36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT42 C807XCHT42 M42 24 45 9 18 12,6 S ® 18,9 185 S 920
C807XHT48 C807XCHT48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
=

CONFIGURACAO
/\ NAO ADEQUADO PARA ROTACAO SOB CARGA NAO RECOMENDADA
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