CARTEC NEW
C813X PERFORMER

PERFORMER HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING - QR code for instructions download

FORESEEN USE B
Anchorage point for load lifting. oy |/
- Safety coefficient 4 in all loading directions 5
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360° ‘ ‘
- Tested at 100 % magnaflux h— 0
- Tested according to EN 1677ldeal for fastening at 90° ﬂt | |
- Captive screws
- The screws are manufactured to allow use with universal hexagonal keys
Available, on demand, not standard threading and stem length.
E
Available also with UNC thread.
Code Size M WLL A B c E F G H J K L P T Ch Weight
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€813X33 M33 10,5 131 71 30 69 149 30 {199 100 49 50 32,5 o7 17 556)
€813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 325 97 17 5.8
€813X39 M39 14 131 71 30 69 149 30 199 100 49 58 325 97 17 58
€813Xx42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 97 17 6
€813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 825 97 17 6,1
€813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6
€813X52 M52 21 164 02 40 89 182 40 249 1272 63 68 40 119 19 11,8
€813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 12,1
€813X64 Mé4 327 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 122)
C813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 15,1
€813X80 M80 2728 164 cp 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 158)
€813X90 M90 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
€813X100 M100 223 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
Working load limit W.L.L. (t)
Code Size Size 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45° 60° Asymm 0° 45° 45° 60° Asymm Max
mm UNC 1leg 2legs 1leg 2legs 2 legs 2legs 2 legs 3/4legs  3/4legs  3/4legs  tightening
torque
- . @ Nm
m EH o = R s e & & &
€813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 1575 10,5 600
€813X36 M36 11/2"-6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814
€813X39 M39 17 34 14 28 1845 14 14 294 21 14 814
€813x42 M42 13/4"-5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304
€813X45 M45 16 B2, 16 32 22,4 16 16 B35 24 16 1670
€813Xx48 M48 2"-4,5 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
€813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 441 BillS 21 1981
€813X56 M56 21/2"-4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 3000
€813X64 Me64 221 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 3281 4738
€813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 4738
€813X80 M80 3241 64,2 2251, 64,2 44,94 221 321 67,4 48,2 2824 4738
€813X90 M90 321 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738
€813X100 M100 2323 64,2 23231 64,2 44,94 22 323 67,4 48,2 321 4738

© nNoTALLOWED
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A THE DEVICE IS NOT SUITABLE FOR ROTATION DURING LOADING
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CARTEC NEW
C813X PERFORMER

GOLFARE GIREVOLE PERFORMER - QR code per download istruzioni

USO PREVISTO B
Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi. oy |/
- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico N
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360° ‘ ‘
- Testato 100 % magnaflux T |
- Testato secondo EN 1677 ﬂt | |
- Ideali per ancoraggi a 90°
- Vite imperdibile
- Le viti dei golfari sono state realizzate per poter essere serrate anche con chiavi esagonali universali
Disponibile, su richiesta, filettatura e lunghezza gambo fuori standard. F
Disponibile anche con filetto UNC.
Codice Misura M WLL A B C E F G H J K L P T Ch Peso
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€813X33 M33 10,5 131 71 30 69 149 30 {199 100 49 50 32,5 o7 17 556)
€813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 325 97 17 5.8
€813X39 M39 14 131 71 30 69 149 30 199 100 49 58 325 97 17 58
€813Xx42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 97 17 6
€813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 825 97 17 6,1
€813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6
€813X52 M52 21 164 02 40 89 182 40 249 1272 63 68 40 119 19 11,8
€813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 12,1
€813X64 Mé4 327 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 122)
C813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 15,1
€813X80 M80 2728 164 cp 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 158)
€813X90 M90 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
€813X100 M100 223 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
Limite del carico di lavoro W.L.L. (t)
Codice Misura Misura 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asimm 0° 45° 45° 60° Asimm Coppia max
mm UNC 1braccio 2bracc  1braccio 2bracci 2bracc 2bracd  2bracci  3/4bracci 3/4bracci 3/4bracc di serraggio
Nm
B B e R b b &=
€813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 1575 10,5 600
€813X36 M36 11/2"-6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814
€813X39 M39 17 34 14 28 19,6 14 14 294 21 14 814
€813x42 M42 13/4"-5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304
€813X45 M45 16 87 16 B2 22,4 16 16 336 24 16 1670
€813X48 M48 2"-4,5 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
€813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 441 BilFS 21 1981
€813X56 M56 21/2"-4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 3000
€813X64 Me64 221 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 3281 4738
€813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 4738
€813X80 M80 3241 64,2 2251, 64,2 44,94 221 321 67,4 48,2 2824 4738
€813X90 M90 321 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738
€813X100 M100 2323 64,2 3231 64,2 44,94 32 32 67,4 48,2 320 4738

O bwvieto
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A NON IDONEO ALLA ROTAZIONE SOTTO CARICO
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CARTEC NEW
C813X PERFORMER

ANNEAU DE LEVAGE PERFORMER - QR code pour télécharger les instructions

USAGE PREVU 8
Point d’ancrage destiné au levage des charges. oy |/
- Coefficient de sécurité de 4 dans toutes les directions de charge 5
- Indiqué pour le levage sécurisé conformément a la directive machines 2006/42/ce
- Orientable & 360° ‘ ‘
- Testé 100 % magnaflux T |
- Testé selon en 1677 ﬂt | |
- Idéal pour les ancrages & 90°
- Vis imperdable
- Les vis des anneaux ont été réalisées pour pouvoir &tre serrées méme avec des clés
hexagonales universelles. .
Disponible, sur demande, filetage et longueur de la tige hors standard.
Disponible aussi avec filet UNC.
Code Mesure M CMU. A B C E F G H J K L P T Ch Poids
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€813X33 M33 10,5 131 71 30 69 149 30 {199 100 49 50 32,5 o7 17 556)
€813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 325 97 17 5.8
€813X39 M39 14 131 71 30 69 149 30 199 100 49 58 325 97 17 58
€813Xx42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 97 17 6
€813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 825 97 17 6,1
€813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6
€813X52 M52 21 164 02 40 89 182 40 249 1272 63 68 40 119 19 11,8
€813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 12,1
€813X64 Mé4 327 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 122)
C813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 15,1
€813X80 M80 2728 164 cp 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 158)
€813X90 M90 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
€813X100 M100 223 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
Charge de travail C.M.U. (t)
Code Mesure Mesure 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45° 60° Asym 0°- 45° 45° 60° Asym Max couple
mm UNC 1 brin 2 brins 1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 2 brins 3/4brins  3/4brins 3/4brins de serrage
Nm
B B e R b b &=
€813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 1575 10,5 600
€813X36 M36 11/2"-6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814
€813X39 M39 17 34 14 28 19,6 14 14 294 21 14 814
€813x42 M42 13/4"-5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304
€813X45 M45 16 87 16 B2 22,4 16 16 336 24 16 1670
€813X48 M48 2"-4,5 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
€813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 441 BilFS 21 1981
€813X56 M56 21/2"-4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 3000
€813X64 Me64 221 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 3281 4738
€813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 4738
€813X80 M80 3241 64,2 2251, 64,2 44,94 221 321 67,4 48,2 2824 4738
€813X90 M90 321 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738
€813X100 M100 2323 64,2 3231 64,2 44,94 32 32 67,4 48,2 320 4738

© INTERDICTION

1y

A LE DISPOSITIF N°EST PAS INDIQUE POUR LA ROTATION SOUS CHARGE

40



CARTEC NEW
C813X PERFORMER

PERFORMER ANSCHLAGWIRBEL - QR Code zum Download der Anleitungen

ANWENDUNG 8
Anschlagpunkt zum heben von Lasten. oy |/
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen 5
- Geeignet fir das sichere Heben von Lasten gemaR Maschinenrichtlinie
- 2006/42/EG ‘ ‘
- 360° Drehbar T (|
- Magnaflux-rissgeprift zu 100% ﬂt | |
- Geprdft nach EN 1677
- Ideal als 90°-Anschlagpunkt
- Unverlierbare Schraube
- Lastbockschrauben kénnen auch mit Universal - Sechskantschlisseln angeschraubt werden. .
Verfiigbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftsldnge.
Verfiigbar auch mit UNC Gewinde.
Code Abmess.M WLL A B Cc E F G H J K L P T Ch Gewicht
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€813X33 M33 10,5 {13l 71 30 69 149 30 199 100 49 50 3215 97 17 5,6
€813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 325 97 17 58
€813X39 M39 14 131 il 30 69 149 30 199 100 49 58 325 97 17 59
€813X42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 97 17 6
€813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 o7 17 6,1
€813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6
€813X52 M52 21 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,8
€813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 12,1
€813X64 Mé4 B32. 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 1722
C813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 15,1
€813X80 M80 B2 164 02, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 152
€813X90 M90 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
€813X100 M100 B2 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 165
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Al g Al g 0° 0° 920° 920° 0° 45° 45° 60° Asymm 0° 45° 45° 60° Asymm Max
mm UNC 1Strang 2 Strénge 1Strang 2 Strdnge 2 Strénge 2Strénge 2 Strdnge 3/4 Strédnge3/4 Strénge3/4 StréngeDrehmoment
Nm
bR R R s b B =
€813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 1575 10,5 600
€813X36 M36 11/2"-6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814
€813X39 M39 17 34 14 28 19,6 14 14 29,4 21 14 814
€813x42 M42 13/4"-5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304
€813X45 M45 16 32 16 B2 22,4 16 16 33,6 24 16 1670
€813X48 M48 2"-4,5 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
€813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 441 BilFS 21 1981
€813X56 M56 21/2"-4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 3000
€813X64 Me64 221 64,2 321 64,2 44,94 B8 321 67,4 48,2 3281 4738
€813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 4738
€813X80 M80 3241 64,2 2201, 64,2 44,94 2328 321 67,4 48,2 2824 4738
€813X90 M90 321 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738
€813X100 M100 2323 64,2 328 64,2 44,94 28231 321 67,4 48,2 320 4738

A ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET!
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CARTEC NEW
C813X PERFORMER

CANCAMO GIRATORIO PERFORMER - C6digo QR para descargar instrucciones

USO PREVISTO 8
Punto de anclaje destinado a la elevacién de las cargas. oy |/
- Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga 5
- Adecuado para la elevacién en condiciones de seguridad segln la directiva maquinas 2006/42/EC
- Orientable a 360° ‘ ‘
- Probado al 100 % en Magnaflux T |
- Probado segin EN 1677 ﬂt | |
- Ideales para anclajes a 90°
- Tornillo imperdible
- Los tornillos de los cdncamos han sido realizados para poder ser apretados con llaves
hexagonales universales .
Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estandar.
También disponible con filete UNC.
Cédigo Medida M WLL A B c E F G H J K L P T Ch Peso
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€813X33 M33 10,5 131 71 30 69 149 30 {199 100 49 50 32,5 o7 17 556)
€813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 325 97 17 5.8
€813X39 M39 14 131 71 30 69 149 30 199 100 49 58 325 97 17 58
€813Xx42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 97 17 6
€813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 825 97 17 6,1
€813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6
€813X52 M52 21 164 02 40 89 182 40 249 1272 63 68 40 119 19 11,8
€813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 12,1
€813X64 Mé4 327 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 122)
C813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 15,1
€813X80 M80 2728 164 cp 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 158)
€813X90 M90 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
€813X100 M100 223 164 o7, 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
Limite de carga de trabajo W.L.L. (T)
Codigo Medida Medida 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asim 0°- 45° 45° 60° Asim Par maximo
mm UNC 1brazo  2brazos 1brazo 2brazos 2brazos 2brazos 2brazos 3/4brazos 3/4 brazos 3/4 brazos de apriete
Nm
B B e R b b &=
€813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 1575 10,5 600
€813X36 M36 11/2"-6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814
€813X39 M39 17 34 14 28 19,6 14 14 294 21 14 814
€813x42 M42 13/4"-5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304
€813X45 M45 16 87 16 B2 22,4 16 16 336 24 16 1670
€813X48 M48 2"-4,5 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
€813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 441 BilFS 21 1981
€813X56 M56 21/2"-4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 3000
€813X64 Me64 221 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 3281 4738
€813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 375 25 4738
€813X80 M80 3241 64,2 2251, 64,2 44,94 221 321 67,4 48,2 2824 4738
€813X90 M90 321 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738
€813X100 M100 2323 64,2 3231 64,2 44,94 32 32 67,4 48,2 320 4738

© PROHIBICION

1y

A NO ADECUADO PARA LA ROTACION BAJO CARGA
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CARTEC NEW
C813X PERFORMER

OLHAL DE ELEVACAO PERFORMER - C6digo QR para download de instruces

UTILIZAGAO PREVISTA 8
Ponto de ancoragem destinado a elevagdo de cargas. oy |/
- Coeficiente de seguranca 4 em todas as dire¢des de carga 5
- Indicado para elevagéo segura de acordo com a diretiva das méquinas 2006/42/CE
- Orientdvel a 360° ‘ ‘
- Testado 100 % magnaflux h— 0
- Testado segundo a norma EN 1677 ﬂt | |
- Ideal para ancoragens a 90°
- Parafuso imperdivel
- Os parafusos dos olhais foram criados para aperto também com chaves sextavadas universais
A pedido, esta disponivel rosca e comprimento da haste fora do padréao. F
Também disponivel com rosca UNC.
Codigo Medida M WLL A B C E F G H ) K L P T Ch Peso
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€813X33 M33 10,5 131 71 30 69 149 30 199 100 49 50 5 C 17 5.6
€813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 325 97 17 5.8
€813X39 M39 14 131 71 30 69 149 30 199 100 49 58 BRI 17 58
€813X42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 97 17 6
€813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 A5 & 7 6,1
€813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6
C€813X52 M52 21 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,8
C€813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 12,1
C€813X64 Mé4 B4 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 12,9
C€813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 15,1
€813X80 M80 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 15,9
€813X90 M90 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
€813X100 M100 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
Limite de carga de trabalho W.L.L. (t)
Codigo Medida Medida 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asimm 0°- 45° 45° 60° Asimm Binario max
mm UNC lbracc  2braco  1bracc 2bragcc 2braco 2braco 2brago  3/4brago 3/4braco 3/4brage de aperto
Nm
B B e R b b &=
€813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 15,73 10,5 600
€813X36 M36 11/2"-6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814
€813X39 M39 17 34 14 28 19,6 14 14 29,4 2 14 814
€813X42 M42 13/4"-5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304
€813X45 M45 16 32 16 B2, 22,4 16 16 33,6 24 16 1670
€813X48 M48 2"-45 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
C€813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 441 1.3 21 1981
C€813X56 M56 21/2"-4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 3000
C€813X64 Mé64 321 64,2 321 64,2 44,94 32,1 321 67,4 48,2 321 4738
C€813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25. 52,5 37,5 25 4738
€813X80 M80 321 64,2 321 64,2 44,94 32,1 321 67,4 48,2 321 4738
€813X90 M90 321 64,2 321 64,2 44,94 32,1 32,1 67,4 48,2 32,1 4738
€813X100 M100 321 64,2 321 64,2 44,94 B2 32,1 67,4 48,2 B2 4738

O rroiBiCEO

1y

/\ NAO ADEQUADO PARA ROTACAO SOB CARGA
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