CARTEC
®
EYEBOLT TWISTER WITH BEARING - rotation allowed during continuous loading A

FORESEEN USE

Fastening points for lifting loads suitable to continuous rotation during loading with axial pull.

- Safety coefficient 4 in all loading directions
- Designed, tested and certified in compliance with the technical directives GS OA 1504 - EN 1677
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360°
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested at 20.000 fatigue cycles
- Ideal for rotation during loading
- Captive screws
- The device is suitable for rotation during loading only with axial pull; the eyebolt
can be used in every other pull direction without rotation (for loads see reference table)

KIT OF KEY 817

Code Accessory of use

CK817X12 817XM12

CK817X16 817XM16

CK817X20 817XM20

CK817X24 817XM24

CK817X30 817XM30

Code without key Code with key Size WLL A B Cc D E F K L Weight

mm t mm mm mm mm  @Zmm  mm Zmm  mm Kg

C817X12 C817XC12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 32 56 18 0,46

C817X16 C817XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,9

C€817X20 C€817XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,15

C817X24 C817XC24 M24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,05

€817X30 C€817XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4

Working load limit W.L.L. (t)

Code without Code with key  Size 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asymm 0° 45° 45° 60° Asymm Max

key mm 1leg 2legs 1leg 2 legs 2 legs 2 legs 2 legs 3/4legs  3/4legs 3/dlegs  tightening
torque
Nm

B B o= e s e e b S &

C817X12 C817XC12 M12 0%5% 1,5 0,75 1.5 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 28
C817X16 C817XC16 M16 1,5* 3 1.5 3 2 1.5 1.5 3,15 2,25 1.5 70
C817X20 C817XC20 M20 285 4,6 23 4,6 322 23 23 4,83 3,45 23 185!
C817X24 C817XC24 M24 32* 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 32 6,7 4,8 3,2 230
C817X30 C817XC30 M30 4,5% © 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465

* Axial pull with rotation during continuous loading

‘1.

CONFIGURATION
A DO NOT EXCEED DURING ROTATION PHASE LOADS 50 RPM NOT RECOMMENDED
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@
GOLFARE TWISTER CON CUSCINETTO - ammessa rotazione sotto carico continua -

USO PREVISTO

Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi idoneo alla rotazione continua
sotto carico con tiro assiale.

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico

- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS OA 1504 - EN 1677

- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC

- Orientabile a 360°

- Testato 100 % magnaflux

- Testato a 20.000 cicli di fatica

- Ideali per rotazione sotto carico

- Vite imperdibile

- Il dispositivo & idoneo alla rotazione sotto carico solo nella condizione di tiro assiale;
il golfare & comunque utilizzabile in tutte le altre direzioni di tiro senza rotazione
(per i carichi vedere la tabella di riferimento)

KIT CHIAVE 817
Codice Accessori d'utilizzo
CK817X12 817XM12
CK817X16 817XM16
CK817X20 817XM20
CK817X24 817XM24
CK817X30 817XM30
Codice senza chiave Codice con chiave Misura WLL A B Cc D E F K L Peso
mm t mm mm mm mm  @Zmm  mm Zmm  mm Kg

C817X12 C817XC12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 32 56 18 0,46
C817X16 C817XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,9
C€817X20 C€817XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,15
C817X24 C817XC24 M24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,05
€817X30 C€817XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4
Limite del carico di lavoro W.L.L. (t)
Codice Codice Misura 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asimm  0° 45° 45° 60° Asimm Coppia max
senza chiave  con chiave mm 1braccio 2bracc  1braccio 2bracci 2bracc 2bracd  2bracci  3/4bracc 3/4bracci 3/4bracc di serraggio

Nm

 Eom = R B e b & =
C817X12 C817XC12 M12 Q75> 15 0,75 3 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 28
C817X16 C817XC16 M16 1,5% 3 15! 3 2 1,5 1.5 3,15 2,25 1,5 70
€817X20 C€817XC20 M20 28 4,6 23 4,6 222 23 23 4,83 3,45 23 135
C817X24 C817XC24 M24 3,2% 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2 230
€817X30 C817XC30 M30 4,5% 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465
* Tiro assiale con rotazione sotto carico
F
-

CONFIGURAZIONE
A NON SUPERARE IN FASE DI ROTAZIONE SOTTO CARICO | 50 GIRI/MINUTO NON CONSIGLIATA
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CARTEC
C817X

ANNEAU DE LEVAGE TWISTER A ROULEMENT - rotation continue admise sous charge

USAGE PREVU

Point d’ancrage destiné au levage de charges, adapté a la rotation continue
sous charge avec tirage axial.

- Coefficient de sécurité de 4 dans toutes les directions de charge

- Congu, testé et certifié selon les normes techniques GS OA 1504 - EN 1677

- Indiqué pour le levage sécuriséconformément & la directive Machines 2006/42/CE

- Orientable & 360°

- Testé 100 % Magnaflux

- Testé & 20.000 cycles d'utilisation

- Idéal pour la rotation sous charge

- Ecrou imperdable

- Le dispositif n'est pas indiqué pour la rotation sous charge que pour un tirage axial.
L'anneau est utilisable dans toutes les autres directions de tirage sans rotation
(pour les charges, voir le tableau de référence)

SET CLE 817
Code Accessoires d'utilisation
CK817X12 817XM12
CK817X16 817XM16
CK817X20 817XM20
CK817X24 817XM24
CK817X30 817XM30
Codesans laclé Code aveclaclé Mesure CMU. A B C D E F K L Poids
mm t mm mm mm mm  @Zmm  mm Zmm  mm Kg

C817X12 C817XC12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 32 56 18 0,46
C817X16 C817XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,9
C€817X20 C€817XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,15
C817X24 C817XC24 M24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,05
€817X30 C€817XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4
Charge de travail C.M.U. (t)
Code sans Code avec Mesure 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45° 60° Asym 0°- 45° 45° 60° Asym Max couple
laclé laclé mm 1 brin 2 brins 1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 2 brins 3/4brins  3/4brins 3/4brins de serrage

Nm

 Eom = R B e b & =
C817X12 C817XC12 M12 Q75> 15 0,75 3 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 28
C817X16 C817XC16 M16 1,5% 3 15! 3 2 1,5 1.5 3,15 2,25 1,5 70
€817X20 C€817XC20 M20 28 4,6 23 4,6 222 23 23 4,83 3,45 23 135
C817X24 C817XC24 M24 3,2% 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2 230
€817X30 C817XC30 M30 4,5% 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465
* Tirage axial avec rotation continue sous charge
F
-

CONFIGURATION
A NE PAS DEPASSER 50 T/MN EN PHASE DE ROTATION SOUS CHARGE DECONSEILLEE
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C817X
) &
DREHBARE RINGSCHRAUBE TWISTER, KUGELGELAGERT - geeignet fir Dauerdrehbewegungen .

ANWENDUNG

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten, geeignet fiir Dauerdrehbewegungen unter
Tragfahigkeit in axialer Zugrichtung.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS OA 1504 - EN 1677

- Geeignet fir das sichere Heben von Lasten gemdR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- 360° drehbar

- Magnaflux-rissgeprift zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Ideal fir das Drehen von Lasten

- Unverlierbare Schraube

- Der Anschlag ist nur in axialer Zugrichtung fir Drehbewegungen geeignet; in allen anderen
Belastungsrichtungen kann die Ringschraube in jedem Fall nichtdrehend verwendet werden
(Lasten siehe Auslegungstabelle)

SCHLUSSEL-GARNITUR 817

Code Verwendungs- Zubehorteil
CK817X12 817XM12
CK817X16 817XM16
CK817X20 817XM20
CK817X24 817XM24
CK817X30 817XM30
Code ohne Schlussel Code mit Schlissel Abmessung W.LL A B Cc D E F K L Gewicht
mm t mm mm mm mm  @Zmm  mm Zmm  mm Kg

C817X12 C817XC12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 32 56 18 0,46
C817X16 C817XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,9
C€817X20 C€817XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,15
C817X24 C817XC24 M24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,05
€817X30 C€817XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code ohne Code mit Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45°  45° 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm  Max
Schlussel Schlissel mm 1Strang 2 Strénge 1Strang  2Strdnge 2Strdnge 2Strénge 2Strdnge 3/4 Strédnge 3/4 Strénge 3/4 Strénge Drehmoment

Nm

w Eom = e BB e b & &
C817X12 C817XC12 M12 0,75*% 1,3 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 28
C817X16 C817XC16 M16 1,5% 3 1,5 3 2 15 15! 3,45 2,25 1,5 70
€817X20 C€817XC20 M20 25 4,6 2,3 4,6 827 23 23 4,83 3,45 2,3 {185
C817X24 C817XC24 M24 3,2% 6,4 3,2 6,4 4,48 3.2 3,2 6,7 4,8 3,2 230
€817X30 C817XC30 M30 4,5% 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465
* Axialer Zug mit Dauerdrehbewegung unter Last
F
-

UNZULASSIGE
/\ MAXIMALE DREHZAHL UNTER TRAGKRAFT 50 U/MIN! AUSRICHTUNG

53




CARTEC

17X
o ottt et @ o () &
CANCAMO TWISTER CON COJINETE - admitida la rotacién bajo carga continua —

USO PREVISTO

Punto de anclaje para levantar cargas, adecuado para la rotacién continua bajo
carga con tiro axial.

- Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga

- Disefiado, probado y certificado segtin normas técnicas GS OA 1504 - EN 1677

- Adecuado para la elevacién en condiciones de seguridad segln la directiva maquinas 2006/42/EC

- Orientable a 360°

- Probado al 100 % en Magnaflux

- Probado a 20.000 ciclos de fatiga

- Ideales para la rotacién bajo carga

- Tornillo imperdible

- El dispositivo es adecuado para la rotacién bajo carga sélo en la condicién de tiro axial; el cdncamo es
utilizable en todas las otras direcciones de tiro sin rotacién (para las cargas, ver la tabla de referencia)

KIT LLAVE 817
Codigo Usar accesorio
CK817X12 817XM12
CK817X16 817XM16
CK817X20 817XM20
CK817X24 817XM24
CK817X30 817XM30
Cédigo sin llave Cédigo con llave Medida WLL A B Cc D E F K L Peso
mm t mm mm mm mm  @Zmm  mm Zmm  mm Kg

C817X12 C817XC12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 32 56 18 0,46
C817X16 C817XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,9
C€817X20 C€817XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,15
C817X24 C817XC24 M24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,05
€817X30 C€817XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4
Limite de carga de trabajo W.L.L. (T)
Codigo Codigo Medida 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asim 0°- 45°  45° 60° Asim Par maximo
sin llave con llave mm 1brazo  2brazos 1brazo 2brazos 2brazos 2brazos 2brazos 3/4brazos 3/4 brazos 3/4 brazos de apriete

Nm

B B om e e e e B &
C817X12 C817XC12 M12 Q75> 15 0,75 3 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 28
C817X16 C817XC16 M16 1,5% 3 15! 3 2 1,5 1.5 3,15 2,25 1,5 70
€817X20 C€817XC20 M20 28 4,6 23 4,6 222 23 23 4,83 3,45 23 135
C817X24 C817XC24 M24 3,2% 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2 230
€817X30 C817XC30 M30 4,5% 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465
* Tiro axial con rotacién bajo carga
F
-

CONFIGURACION
/\ NO SUPERAR LAS 50 RPM EN FASE DE ROTACION BAJO CARGA NO RECOMENDADA
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CARTEC

C817X

OLHAL DE ELEVACAO TWISTER COM ROLAMENTO - é admitida rotacdo continua sob carga

UTILIZAGAO PREVISTA

Ponto de ancoragem destinado & elevagdo de cargas adequado para rotacdo continua

sob carga com ti

- Coeficiente de seguranca 4 em todas as dire¢des de carga
- Concebido, testado e certificado de acordo com as normas técnicas GS OA 1504 - EN 1677

ro axial.

- Indicado para elevagéo segura de acordo com a diretiva das méquinas 2006/42/CE

- Orientavel a 360°

- Testado 100 % magnaflux

- Testado com 20 000 ciclos de fadiga

- Ideal para rotacdo sob carga

- Parafuso imperdivel

- O dispositivo é apropriado para rotacdo sob carga apenas na condi¢&o de tiro axial;
o olhal pode em qualquer caso ser utilizado em todas as outras direcdes de tiro sem rotacdo

(para informacdes sobre as cargas, consultar a tabela de referéncia)

KIT CHAVE 817

Codigo

CK817X12
CK817X16
CK817X20
CK817X24
CK817X30

Acessorio

817XM12
817XM16
817XM20
817XM24
817XM30

Cédigo sem chave Cédigo com chave Medida WLL A B Cc D E F K L Peso
mm t mm mm mm mm  @Zmm  mm Zmm  mm Kg

C817X12 C817XC12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 32 56 18 0,46
C817X16 C817XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,9
C€817X20 C€817XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,15
C817X24 C817XC24 M24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,05
€817X30 C€817XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4
Limite de carga de trabalho W.L.L. (t)
Codigo Codigo Medida 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45° 60° Asimm  0°- 45° 45° 60° Asimm Binario max
sem chave com chave mm 1braco  2braco lbraco 2braco 2braco 2braco 2braco  3/4braco 3/4braco 3/4braco de aperto

Nm

 Eom = R B e b & =
C817X12 C817XC12 M12 Q75> 15 0,75 3 1 0,75 0,75 1.6 1,12 0,75 28
C817X16 C817XC16 M16 1,5% 3 15! 3 2 1,5 1.5 3,15 2,25 1,5 70
€817X20 C€817XC20 M20 28 4,6 23 4,6 222 23 23 4,83 3,45 23 135
C817X24 C817XC24 M24 3,2% 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2 230
€817X30 C817XC30 M30 4,5% 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465
* Tiro axial com rotacdo sob carga
F
-

A NAO EXCEDER AS 50 ROTACOES POR MINUTO DURANTE A ROTACAO SOB CARGA
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CONFIGURACAO
NAO RECOMENDADA



