CARTEC
C832X
WELD-ON HOOK @ @

FORESEEN USE
Weld on hook.

- Safety factor 4

- For asymmetric loads remember that the capacity has to be reduced as shown in the reference table
- The hook must always be aligned to the pull direction

- The hook can be used safely up to maximum 20.000 liftings with a full load

- Made in high tensile steel

- Painted with epoxy paint

- 100% magnaflux tested

- Tested at 20.000 fatigue cycles

- Designed, tested and certified in compliance with the technical norms GS-OA 15-04 - EN 1677

- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC

S

ANGLES OF USE

Code W.L.L A B C E F G H L Weight
t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€832X015 1.5 25 79 28 40 15 40 10 117 0,7
(€832X025 2,5 30 101 35 47 21 50 10 147 1.4
€832X040 4 =7/ 126 43 63 26 60 15 171 2,7
€832X067 6,7 48 158 54 71 33 70 15 208 4,8

Working load limit W.L.L. (t)

Code W.L.L 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm
t 1leg 2 legs 1leg 2 legs 2 legs 2 legs 2legs 3/4 legs 3/4legs 3/4 legs
€832X015 {ES 1.5 3 15 3 28 15 15 215 2,25 ES
€832X025 2,5 2,5 5 2,5 5. 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
€832X040 4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6,0 4
€832X067 6,7 6,7 13,4 6,7 134 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7

© noTALLOWED

A NOT SUITABLE FOR CONTINUOUS ROTATING MOVEMENT DURING LOADING

/\ DO NOT USE TO LIFT PEOPLE
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CARTEC

C832X
GANCIO A SALDARE

USO PREVISTO
Gancio a saldare.

- Coefficiente di sicurezza 4

- In caso di carico asimmetrico considerare una riduzione delle portate come indicato sulla

tabella di riferimento
- Il gancio deve essere sempre allineato alla direzione di tiro

- Il gancio puo essere utilizzato in totale sicurezza fino ad un max di 20.000 sollevamenti a pieno carico

- Realizzato in acciaio ad alta resistenza
- Verniciato con verniciatura epossidica
- Testato 100% magnaflux

- Testato 20.000 cicli di fatica

- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-OA 15-04-EN 1677
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC

S

ANGOLI DI UTILIZZO

Codice W.L.L A B Cc E F G H L Peso

t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€832X015 1.5 25 79 28 40 15 40 10 117 0,7
€832X025 2,5 30 101 35 47 21 50 10 147 1.4
€832X040 4 37 126 43 63 26 60 15 171 2,7
€832X067 6,7 48 158 54 71 33 70 15 208 4,8
Limite del carico di lavoro W.L.L. (t)
Codice W.L.L. 0° 0° 90° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asimm 0°- 45° 45°- 60° Asimm

t 1braccio 2 bracci 1braccio 2 bracci 2 bracci 2 bracci 2 bracci 3/4bracci  3/4bracci  3/4 bracd

S ap &p 2

€832X015 1.5 1.5 3 15 3 2l 1.5 1.5 2,15 2,25 1.5
€832X025 2,5 2,5 5 25 5. 35 2,5 25 5,25 3,75 2,5
€832X040 4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6,0 4
€832X067 6,7 6,7 13,4 6,7 13,4 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7

A NON IDONEO PER IL MOVIMENTO ROTATORIO CONTINUATO A PIENO CARICO

A NON UTILIZZARE PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
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CARTEC
C832X
CROCHET A SOUDER @ @

USAGE PREVU
Crochet a souder

- Coefficient de sécurité 4

- En cas de charge asymétrique, prendre en compte une réduction de la portée, comme indiqué
dans le tableau de Référence

- Le crochet doit toujours étre aligné avec la direction de tir

- Le crochet peut étre utilisé en toute sécurité jusqu‘a un maximum de 20.000 levages & pleine charge

- Réalisé en acier a haute résistance

- Peinture époxydique

- Testé 100 % Magnaflux

- Testé & 20.000 cycles de fatigue

- Congu, testé et certifié selon les norms techniques GS-OA 15-04 - EN 1677

S

- Indiqué pour le levage sécurisé conformément a la directive machines 2006/42/CE BTt 0 L1518
Code C.M.U. A B C E F G H L Poids
t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€832X015 13 25 79 28 40 15 40 10 17 0,7
€832X025 2;5 30 101 35 47 21 50 10 147 1,4
€832X040 4 37 126 43 63 26 60 15 171 2,7
€832X067 6,7 48 158 54 71 33 70 15 208 4,8

Charge de travail C.M.U. (t)

Code C.M.U. 0° 0° 90° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asym 0°- 45° 45°- 60° Asym
t 1 brin 2 brins 1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 2 brins 3/4brins  3/4brins  3/4 brins
S ap &p 2
€832X015 1.5 1.5 3 15 3 2l 1.5 1.5 2,15 2,25 1.5
€832X025 2,5 2,5 5 25 5. 35 2,5 25 5,25 3,75 2,5
€832X040 4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6,0 4
€832X067 6,7 6,7 13,4 6,7 13,4 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7

© INTERDICTION

A PAS INDIQUE POUR LE MOUVEMENT ROTATOIRE CONTINU A PLEINE CHARGE

A NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE DES PERSONNES
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CARTEC
C832X
ANSCHWEIRHAKEN @ @

ANWENDUNG
AnschweiBhaken.

- Sicherheitsfaktor 4

- Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragféhigkeit des Hakens
gemdl? der Angaben in der Referenztabelle vorgenommen werden

- Der Haken muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein

- Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000. Hebevorgénge

- Bestehend aus hochfestem Stahl

- Epoxylackierun

- Magnaflux-rissgeprift zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Designed, geprift und zertifiziert nach der technischen Normen GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet fir das sichere Heben von Lasten gemdR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

S

NUTZUNGSWINKEL

Code W.L.L A B C E F G H L Gewicht
t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€832X015 1.5 25 79 28 40 15 40 10 117 0,7
(€832X025 2,5 30 101 35 47 21 50 10 147 1.4
€832X040 4 =7/ 126 43 63 26 60 15 171 2,7
€832X067 6,7 48 158 54 71 33 70 15 208 4,8

Tragfahigkeit W.L.L. (t)

Code W.L.L 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm
t 1 Strang 2 Strénge  1Strang 2Strénge  2Strdnge 2 Strdnge  2Strdnge  3/4 Strdnge 3/4 Strénge 3/4 Strénge
it e % %
€832X015 {ES 1.5 3 15 3 28 15 15 215 2,25 ES
€832X025 2,5 2,5 5 2,5 5. 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
€832X040 4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6,0 4
€832X067 6,7 6,7 13,4 6,7 134 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7
© vEerBOTE

A NICHT FUR DAUERDREHBEWEGUNG UNTER LAST GEEIGNET

A NICHT ZUM ANHEBEN VON PERSONEN EINSETZEN
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CARTEC

C832X
GANCHO PARA SOLDAR @ '

USO PREVISTO
Gancho para soldar.

- Coeficiente de seguridad 4

- En caso de carga asimétrica, considerar una reduccién de la capacidad segun lo indicado en
la tabla de referencia

- El gancho siempre debe estar alineado a la direccién de tiro

- El gancho se puede utilizar con total seguridad hasta un méx. de 20.000 elevaciones a plena carga

- Realizado en acero de alta resistencia

- Pintado con pintura epoxidica

- Probado al 100% en Magnaflux

- Probado a 20.000 ciclos de fatiga

- Disefiado, probado y certificado segin normas técnicas GS-OA 15-04-EN 1677 Adecuado para
la elevacién en condiciones de seguridad segln la directiva maquinas 2006/42/EC

S

ANGULOS DE USO

Cédigo W.L.L A B C E F G H L Peso
t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€832X015 1.5 25 79 28 40 15 40 10 117 0,7
(€832X025 2,5 30 101 35 47 21 50 10 147 1.4
€832X040 4 =7/ 126 43 63 26 60 15 171 2,7
€832X067 6,7 48 158 54 71 33 70 15 208 4,8

Limite de carga de trabajo W.L.L. (T)

Codigo W.L.L. 0° 0° 90° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asim 0°- 45° 45°- 60° Asim
t 1 brazo 2 brazos 1 brazo 2brazos  2brazos 2 brazos 2brazos  3/4brazos 3/4brazos 3/4brazos
S ap &p 2
€832X015 1.5 1.5 3 15 3 2l 1.5 1.5 2,15 2,25 1.5
€832X025 2,5 2,5 5 25 5. 35 2,5 25 5,25 3,75 2,5
€832X040 4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6,0 4
€832X067 6,7 6,7 13,4 6,7 13,4 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7

© PROHIBICION

A NO ADECUADO PARA EL MOVIMIENTO ROTATORIO CONTINUO A PLENA CARGA

A NO UTILIZAR PARA LEVANTAR PERSONAS
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CARTEC
C832X
GANCHO DE SOLDAR @ @

UTILIZAGAO PREVISTA
Gancho para soldar.

- Coeficiente de seguranca 4

- Em caso de carga assimétrica, considere uma reducdo das capacidades tal como indicado
na tabela de referéncia

- O gancho deve estar sempre alinhado com a direcéo de tiro

- O gancho pode ser utilizado em total seguranca até um méx. de 20 000 eleva¢des em plena carga

- Realizado em aco de alta resisténcia

- Pintado com tinta epoxi

- Testado 100% magnaflux

- Testado com 20 000 ciclos de fadiga

- Concebido, testado e certificado de acordo com as normas técnicas GS-OA 15-04-EN 1677 -
Indicado para elevacdo segura de acordo com a diretiva das maquinas 2006/42/CE UTLIZAGRO

Cédigo W.L.L A B C E F G H L Peso
t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€832X015 1.5 25 79 28 40 15 40 10 117 0,7
(€832X025 2,5 30 101 35 47 21 50 10 147 1.4
€832X040 4 =7/ 126 43 63 26 60 15 171 2,7
€832X067 6,7 48 158 54 71 33 70 15 208 4,8

Limite de carga de trabalho W.L.L. (t)

Codigo W.L.L 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asimm 0°- 45° 45°- 60° Asimm
t 1 braco 2 brago 1 brago 2 braco 2 brago 2 brago 2 braco 3/4braco 3/4braco  3/4 braco
€832X015 {ES 1.5 3 15 3 28 15 15 215 2,25 ES
€832X025 2,5 2,5 5 2,5 5. 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
€832X040 4 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6,0 4
€832X067 6,7 6,7 13,4 6,7 134 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7
© rroBigAO

A NAO ADEQUADO PARA MOVIMENTO ROTATIVO CONTINUADO EM PLENA CARGA

/N NAO UTILIZAR PARA A ELEVACAO DE PESSOAS
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