
C8182X

CARTEC 100

98

CATENA SECONDO NORMA EN 818-2

Carichi massimi di utilizzo delle imbraghe - portate secondo norma EN 818-4

Impiego della catena su spigolo 

Catena A braccio singolo A 2 bracci A 3 e 4 bracci Brache senza fine 
a scorsoio

Brache 
a cesto

Fattore di carico 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a due volte il diametro della catena R ≥ al diametro della catena Spigolo vivo

Fattore di riduzione 1 0,7 0,5
Carico impulsivo Leggera pulsazione Media pulsazione Forte pulsazione
Fattore di riduzione 1 0,7 Non consentito

f=freccia di flessione

Coefficiente di sicurezza 4:1

Catena Codice P
mm

Tolleranza
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAIN ACCORDING TO EN 818-2

Working load limit of slings - W.L.L. according to norm EN 818-4

Use of the chain on edge

Chain Single leg 2 legs 3-4 legs Choked endless slings Basket 
slings

Charge factor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ than double chain-diameter R ≥ than the chain-diameter Sharp edge

Reduction factor 1 0,7 0,5
Impulsive load Light impulse Medium impulse Strong impulse
Reduction factor 1 0,7 Not allowed

f= bend deflection

Safety factor 4:1

Chain Code P
mm

Tolerance
mm

Li min
mm

Le max
mm

Weight
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAÎNE SELON EN 818-2

Charge maximale d’utilisation pour élingues - C.M.U. selon norme EN 818-4

Usage de la chaîne sur le coin

Chaîne Brin unique 2 brins 3-4 brins Élingues coulissantes 
sans fin

Élingues à 
boucle

Facteur de charge 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ à deux fois le diamètre de la chaîne R ≥ le diamètre de la chaîne Coin vie

Facteur de réduction 1 0,7 0,5
Charge impulsive Légère pulsation Moyenne pulsation Forte pulsation
Facteur de réduction 1 0,7 Pas consentit

f= flèche de pliage

Coefficient de sécurité 4:1

Chaîne Code P
mm

Tolérances
mm

Li min
mm

Le max
mm

Poids
Kg/m

C.M.U.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

KETTE NACH EN 818-2

Höchste tragfähigkeit für anschlagketten - Tragfähigkeit gemaß der Norm EN 818-4

Kantenbelastung

Kette Einzelstrang 2 Stränge 3-4 Stränge Endlose Schlingketten Kranzketten

Traglastfaktor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ als 2x Ketten-Durchmesser R ≥ als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten

Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5
Stoßbelastung (Ö-Norm M 9605) Leichte Stöße Mittlere Stöße Starke Stöße
Reduktionsfaktor 1 0,7 Unzulässig

f= Durchbiegung

Sicherheitsfaktor 4:1

Kette Code P
mm

Zul.Abw.
mm

Li min
mm

Le max
mm

Gewicht
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CADENA SEGÚN NORMA EN 818-2

Cargas máximas de utilización de eslingas - Capacidad según EN 818-4

Empleo de la cadena sobre arista

Cadena Brazo único 2 brazos 3-4 brazos Bandas 
con corredizo

Bandas 
con cesto

Coeficiente de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ 2 veces el diámetro de la cadena R ≥ el diámetro de la cadena Arista viva

Factor de reducción 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Pulsación ligera Pulsación mediana Pulsación fuerte
Factor de reducción 1 0,7 no permitido

f=flecha de flexión

Coeficiente de seguridad 4:1

Cadena Código P
mm

Tolerancia
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CORRENTE DE ACORDO COM EN 818-2 

Cargas máximas de utilização de estropos - Capacidade de acordo com EN 818-4

Utilização da corrente na aresta

Cadeia Braço único 2 braço 3-4 braço Cintas 
com corrediço

Cintas 
en cesto

Factor de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a duas vezes o diâmetro da corrente R ≥ ao diâmetro da corrente Aresta viva

Fator de redução 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Impulso leve Impulso médio Impulso forte
Fator de redução 1 0,7 não permitido

f=flecha de flexão

Coeficiente de segurança 4:1

Cadeia Código P
mm

Tolerância
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26



C8182X

CARTEC 100

98

CATENA SECONDO NORMA EN 818-2

Carichi massimi di utilizzo delle imbraghe - portate secondo norma EN 818-4

Impiego della catena su spigolo 

Catena A braccio singolo A 2 bracci A 3 e 4 bracci Brache senza fine 
a scorsoio

Brache 
a cesto

Fattore di carico 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a due volte il diametro della catena R ≥ al diametro della catena Spigolo vivo

Fattore di riduzione 1 0,7 0,5
Carico impulsivo Leggera pulsazione Media pulsazione Forte pulsazione
Fattore di riduzione 1 0,7 Non consentito

f=freccia di flessione

Coefficiente di sicurezza 4:1

Catena Codice P
mm

Tolleranza
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAIN ACCORDING TO EN 818-2

Working load limit of slings - W.L.L. according to norm EN 818-4

Use of the chain on edge

Chain Single leg 2 legs 3-4 legs Choked endless slings Basket 
slings

Charge factor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ than double chain-diameter R ≥ than the chain-diameter Sharp edge

Reduction factor 1 0,7 0,5
Impulsive load Light impulse Medium impulse Strong impulse
Reduction factor 1 0,7 Not allowed

f= bend deflection

Safety factor 4:1

Chain Code P
mm

Tolerance
mm

Li min
mm

Le max
mm

Weight
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAÎNE SELON EN 818-2

Charge maximale d’utilisation pour élingues - C.M.U. selon norme EN 818-4

Usage de la chaîne sur le coin

Chaîne Brin unique 2 brins 3-4 brins Élingues coulissantes 
sans fin

Élingues à 
boucle

Facteur de charge 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ à deux fois le diamètre de la chaîne R ≥ le diamètre de la chaîne Coin vie

Facteur de réduction 1 0,7 0,5
Charge impulsive Légère pulsation Moyenne pulsation Forte pulsation
Facteur de réduction 1 0,7 Pas consentit

f= flèche de pliage

Coefficient de sécurité 4:1

Chaîne Code P
mm

Tolérances
mm

Li min
mm

Le max
mm

Poids
Kg/m

C.M.U.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

KETTE NACH EN 818-2

Höchste tragfähigkeit für anschlagketten - Tragfähigkeit gemaß der Norm EN 818-4

Kantenbelastung

Kette Einzelstrang 2 Stränge 3-4 Stränge Endlose Schlingketten Kranzketten

Traglastfaktor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ als 2x Ketten-Durchmesser R ≥ als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten

Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5
Stoßbelastung (Ö-Norm M 9605) Leichte Stöße Mittlere Stöße Starke Stöße
Reduktionsfaktor 1 0,7 Unzulässig

f= Durchbiegung

Sicherheitsfaktor 4:1

Kette Code P
mm

Zul.Abw.
mm

Li min
mm

Le max
mm

Gewicht
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CADENA SEGÚN NORMA EN 818-2

Cargas máximas de utilización de eslingas - Capacidad según EN 818-4

Empleo de la cadena sobre arista

Cadena Brazo único 2 brazos 3-4 brazos Bandas 
con corredizo

Bandas 
con cesto

Coeficiente de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ 2 veces el diámetro de la cadena R ≥ el diámetro de la cadena Arista viva

Factor de reducción 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Pulsación ligera Pulsación mediana Pulsación fuerte
Factor de reducción 1 0,7 no permitido

f=flecha de flexión

Coeficiente de seguridad 4:1

Cadena Código P
mm

Tolerancia
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CORRENTE DE ACORDO COM EN 818-2 

Cargas máximas de utilização de estropos - Capacidade de acordo com EN 818-4

Utilização da corrente na aresta

Cadeia Braço único 2 braço 3-4 braço Cintas 
com corrediço

Cintas 
en cesto

Factor de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a duas vezes o diâmetro da corrente R ≥ ao diâmetro da corrente Aresta viva

Fator de redução 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Impulso leve Impulso médio Impulso forte
Fator de redução 1 0,7 não permitido

f=flecha de flexão

Coeficiente de segurança 4:1

Cadeia Código P
mm

Tolerância
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26



C8182X

CARTEC 100

98

CATENA SECONDO NORMA EN 818-2

Carichi massimi di utilizzo delle imbraghe - portate secondo norma EN 818-4

Impiego della catena su spigolo 

Catena A braccio singolo A 2 bracci A 3 e 4 bracci Brache senza fine 
a scorsoio

Brache 
a cesto

Fattore di carico 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a due volte il diametro della catena R ≥ al diametro della catena Spigolo vivo

Fattore di riduzione 1 0,7 0,5
Carico impulsivo Leggera pulsazione Media pulsazione Forte pulsazione
Fattore di riduzione 1 0,7 Non consentito

f=freccia di flessione

Coefficiente di sicurezza 4:1

Catena Codice P
mm

Tolleranza
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAIN ACCORDING TO EN 818-2

Working load limit of slings - W.L.L. according to norm EN 818-4

Use of the chain on edge

Chain Single leg 2 legs 3-4 legs Choked endless slings Basket 
slings

Charge factor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ than double chain-diameter R ≥ than the chain-diameter Sharp edge

Reduction factor 1 0,7 0,5
Impulsive load Light impulse Medium impulse Strong impulse
Reduction factor 1 0,7 Not allowed

f= bend deflection

Safety factor 4:1

Chain Code P
mm

Tolerance
mm

Li min
mm

Le max
mm

Weight
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAÎNE SELON EN 818-2

Charge maximale d’utilisation pour élingues - C.M.U. selon norme EN 818-4

Usage de la chaîne sur le coin

Chaîne Brin unique 2 brins 3-4 brins Élingues coulissantes 
sans fin

Élingues à 
boucle

Facteur de charge 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ à deux fois le diamètre de la chaîne R ≥ le diamètre de la chaîne Coin vie

Facteur de réduction 1 0,7 0,5
Charge impulsive Légère pulsation Moyenne pulsation Forte pulsation
Facteur de réduction 1 0,7 Pas consentit

f= flèche de pliage

Coefficient de sécurité 4:1

Chaîne Code P
mm

Tolérances
mm

Li min
mm

Le max
mm

Poids
Kg/m

C.M.U.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

KETTE NACH EN 818-2

Höchste tragfähigkeit für anschlagketten - Tragfähigkeit gemaß der Norm EN 818-4

Kantenbelastung

Kette Einzelstrang 2 Stränge 3-4 Stränge Endlose Schlingketten Kranzketten

Traglastfaktor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ als 2x Ketten-Durchmesser R ≥ als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten

Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5
Stoßbelastung (Ö-Norm M 9605) Leichte Stöße Mittlere Stöße Starke Stöße
Reduktionsfaktor 1 0,7 Unzulässig

f= Durchbiegung

Sicherheitsfaktor 4:1

Kette Code P
mm

Zul.Abw.
mm

Li min
mm

Le max
mm

Gewicht
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CADENA SEGÚN NORMA EN 818-2

Cargas máximas de utilización de eslingas - Capacidad según EN 818-4

Empleo de la cadena sobre arista

Cadena Brazo único 2 brazos 3-4 brazos Bandas 
con corredizo

Bandas 
con cesto

Coeficiente de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ 2 veces el diámetro de la cadena R ≥ el diámetro de la cadena Arista viva

Factor de reducción 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Pulsación ligera Pulsación mediana Pulsación fuerte
Factor de reducción 1 0,7 no permitido

f=flecha de flexión

Coeficiente de seguridad 4:1

Cadena Código P
mm

Tolerancia
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CORRENTE DE ACORDO COM EN 818-2 

Cargas máximas de utilização de estropos - Capacidade de acordo com EN 818-4

Utilização da corrente na aresta

Cadeia Braço único 2 braço 3-4 braço Cintas 
com corrediço

Cintas 
en cesto

Factor de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a duas vezes o diâmetro da corrente R ≥ ao diâmetro da corrente Aresta viva

Fator de redução 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Impulso leve Impulso médio Impulso forte
Fator de redução 1 0,7 não permitido

f=flecha de flexão

Coeficiente de segurança 4:1

Cadeia Código P
mm

Tolerância
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26



C8182X

CARTEC 100

98

CATENA SECONDO NORMA EN 818-2

Carichi massimi di utilizzo delle imbraghe - portate secondo norma EN 818-4

Impiego della catena su spigolo 

Catena A braccio singolo A 2 bracci A 3 e 4 bracci Brache senza fine 
a scorsoio

Brache 
a cesto

Fattore di carico 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a due volte il diametro della catena R ≥ al diametro della catena Spigolo vivo

Fattore di riduzione 1 0,7 0,5
Carico impulsivo Leggera pulsazione Media pulsazione Forte pulsazione
Fattore di riduzione 1 0,7 Non consentito

f=freccia di flessione

Coefficiente di sicurezza 4:1

Catena Codice P
mm

Tolleranza
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAIN ACCORDING TO EN 818-2

Working load limit of slings - W.L.L. according to norm EN 818-4

Use of the chain on edge

Chain Single leg 2 legs 3-4 legs Choked endless slings Basket 
slings

Charge factor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ than double chain-diameter R ≥ than the chain-diameter Sharp edge

Reduction factor 1 0,7 0,5
Impulsive load Light impulse Medium impulse Strong impulse
Reduction factor 1 0,7 Not allowed

f= bend deflection

Safety factor 4:1

Chain Code P
mm

Tolerance
mm

Li min
mm

Le max
mm

Weight
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAÎNE SELON EN 818-2

Charge maximale d’utilisation pour élingues - C.M.U. selon norme EN 818-4

Usage de la chaîne sur le coin

Chaîne Brin unique 2 brins 3-4 brins Élingues coulissantes 
sans fin

Élingues à 
boucle

Facteur de charge 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ à deux fois le diamètre de la chaîne R ≥ le diamètre de la chaîne Coin vie

Facteur de réduction 1 0,7 0,5
Charge impulsive Légère pulsation Moyenne pulsation Forte pulsation
Facteur de réduction 1 0,7 Pas consentit

f= flèche de pliage

Coefficient de sécurité 4:1

Chaîne Code P
mm

Tolérances
mm

Li min
mm

Le max
mm

Poids
Kg/m

C.M.U.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

KETTE NACH EN 818-2

Höchste tragfähigkeit für anschlagketten - Tragfähigkeit gemaß der Norm EN 818-4

Kantenbelastung

Kette Einzelstrang 2 Stränge 3-4 Stränge Endlose Schlingketten Kranzketten

Traglastfaktor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ als 2x Ketten-Durchmesser R ≥ als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten

Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5
Stoßbelastung (Ö-Norm M 9605) Leichte Stöße Mittlere Stöße Starke Stöße
Reduktionsfaktor 1 0,7 Unzulässig

f= Durchbiegung

Sicherheitsfaktor 4:1

Kette Code P
mm

Zul.Abw.
mm

Li min
mm

Le max
mm

Gewicht
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CADENA SEGÚN NORMA EN 818-2

Cargas máximas de utilización de eslingas - Capacidad según EN 818-4

Empleo de la cadena sobre arista

Cadena Brazo único 2 brazos 3-4 brazos Bandas 
con corredizo

Bandas 
con cesto

Coeficiente de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ 2 veces el diámetro de la cadena R ≥ el diámetro de la cadena Arista viva

Factor de reducción 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Pulsación ligera Pulsación mediana Pulsación fuerte
Factor de reducción 1 0,7 no permitido

f=flecha de flexión

Coeficiente de seguridad 4:1

Cadena Código P
mm

Tolerancia
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CORRENTE DE ACORDO COM EN 818-2 

Cargas máximas de utilização de estropos - Capacidade de acordo com EN 818-4

Utilização da corrente na aresta

Cadeia Braço único 2 braço 3-4 braço Cintas 
com corrediço

Cintas 
en cesto

Factor de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a duas vezes o diâmetro da corrente R ≥ ao diâmetro da corrente Aresta viva

Fator de redução 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Impulso leve Impulso médio Impulso forte
Fator de redução 1 0,7 não permitido

f=flecha de flexão

Coeficiente de segurança 4:1

Cadeia Código P
mm

Tolerância
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26



C8182X

CARTEC 100

98

CATENA SECONDO NORMA EN 818-2

Carichi massimi di utilizzo delle imbraghe - portate secondo norma EN 818-4

Impiego della catena su spigolo 

Catena A braccio singolo A 2 bracci A 3 e 4 bracci Brache senza fine 
a scorsoio

Brache 
a cesto

Fattore di carico 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a due volte il diametro della catena R ≥ al diametro della catena Spigolo vivo

Fattore di riduzione 1 0,7 0,5
Carico impulsivo Leggera pulsazione Media pulsazione Forte pulsazione
Fattore di riduzione 1 0,7 Non consentito

f=freccia di flessione

Coefficiente di sicurezza 4:1

Catena Codice P
mm

Tolleranza
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAIN ACCORDING TO EN 818-2

Working load limit of slings - W.L.L. according to norm EN 818-4

Use of the chain on edge

Chain Single leg 2 legs 3-4 legs Choked endless slings Basket 
slings

Charge factor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ than double chain-diameter R ≥ than the chain-diameter Sharp edge

Reduction factor 1 0,7 0,5
Impulsive load Light impulse Medium impulse Strong impulse
Reduction factor 1 0,7 Not allowed

f= bend deflection

Safety factor 4:1

Chain Code P
mm

Tolerance
mm

Li min
mm

Le max
mm

Weight
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAÎNE SELON EN 818-2

Charge maximale d’utilisation pour élingues - C.M.U. selon norme EN 818-4

Usage de la chaîne sur le coin

Chaîne Brin unique 2 brins 3-4 brins Élingues coulissantes 
sans fin

Élingues à 
boucle

Facteur de charge 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ à deux fois le diamètre de la chaîne R ≥ le diamètre de la chaîne Coin vie

Facteur de réduction 1 0,7 0,5
Charge impulsive Légère pulsation Moyenne pulsation Forte pulsation
Facteur de réduction 1 0,7 Pas consentit

f= flèche de pliage

Coefficient de sécurité 4:1

Chaîne Code P
mm

Tolérances
mm

Li min
mm

Le max
mm

Poids
Kg/m

C.M.U.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

KETTE NACH EN 818-2

Höchste tragfähigkeit für anschlagketten - Tragfähigkeit gemaß der Norm EN 818-4

Kantenbelastung

Kette Einzelstrang 2 Stränge 3-4 Stränge Endlose Schlingketten Kranzketten

Traglastfaktor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ als 2x Ketten-Durchmesser R ≥ als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten

Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5
Stoßbelastung (Ö-Norm M 9605) Leichte Stöße Mittlere Stöße Starke Stöße
Reduktionsfaktor 1 0,7 Unzulässig

f= Durchbiegung

Sicherheitsfaktor 4:1

Kette Code P
mm

Zul.Abw.
mm

Li min
mm

Le max
mm

Gewicht
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CADENA SEGÚN NORMA EN 818-2

Cargas máximas de utilización de eslingas - Capacidad según EN 818-4

Empleo de la cadena sobre arista

Cadena Brazo único 2 brazos 3-4 brazos Bandas 
con corredizo

Bandas 
con cesto

Coeficiente de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ 2 veces el diámetro de la cadena R ≥ el diámetro de la cadena Arista viva

Factor de reducción 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Pulsación ligera Pulsación mediana Pulsación fuerte
Factor de reducción 1 0,7 no permitido

f=flecha de flexión

Coeficiente de seguridad 4:1

Cadena Código P
mm

Tolerancia
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CORRENTE DE ACORDO COM EN 818-2 

Cargas máximas de utilização de estropos - Capacidade de acordo com EN 818-4

Utilização da corrente na aresta

Cadeia Braço único 2 braço 3-4 braço Cintas 
com corrediço

Cintas 
en cesto

Factor de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a duas vezes o diâmetro da corrente R ≥ ao diâmetro da corrente Aresta viva

Fator de redução 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Impulso leve Impulso médio Impulso forte
Fator de redução 1 0,7 não permitido

f=flecha de flexão

Coeficiente de segurança 4:1

Cadeia Código P
mm

Tolerância
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26



C8182X

CARTEC 100

98

CATENA SECONDO NORMA EN 818-2

Carichi massimi di utilizzo delle imbraghe - portate secondo norma EN 818-4

Impiego della catena su spigolo 

Catena A braccio singolo A 2 bracci A 3 e 4 bracci Brache senza fine 
a scorsoio

Brache 
a cesto

Fattore di carico 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a due volte il diametro della catena R ≥ al diametro della catena Spigolo vivo

Fattore di riduzione 1 0,7 0,5
Carico impulsivo Leggera pulsazione Media pulsazione Forte pulsazione
Fattore di riduzione 1 0,7 Non consentito

f=freccia di flessione

Coefficiente di sicurezza 4:1

Catena Codice P
mm

Tolleranza
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAIN ACCORDING TO EN 818-2

Working load limit of slings - W.L.L. according to norm EN 818-4

Use of the chain on edge

Chain Single leg 2 legs 3-4 legs Choked endless slings Basket 
slings

Charge factor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ than double chain-diameter R ≥ than the chain-diameter Sharp edge

Reduction factor 1 0,7 0,5
Impulsive load Light impulse Medium impulse Strong impulse
Reduction factor 1 0,7 Not allowed

f= bend deflection

Safety factor 4:1

Chain Code P
mm

Tolerance
mm

Li min
mm

Le max
mm

Weight
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CHAÎNE SELON EN 818-2

Charge maximale d’utilisation pour élingues - C.M.U. selon norme EN 818-4

Usage de la chaîne sur le coin

Chaîne Brin unique 2 brins 3-4 brins Élingues coulissantes 
sans fin

Élingues à 
boucle

Facteur de charge 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ à deux fois le diamètre de la chaîne R ≥ le diamètre de la chaîne Coin vie

Facteur de réduction 1 0,7 0,5
Charge impulsive Légère pulsation Moyenne pulsation Forte pulsation
Facteur de réduction 1 0,7 Pas consentit

f= flèche de pliage

Coefficient de sécurité 4:1

Chaîne Code P
mm

Tolérances
mm

Li min
mm

Le max
mm

Poids
Kg/m

C.M.U.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

KETTE NACH EN 818-2

Höchste tragfähigkeit für anschlagketten - Tragfähigkeit gemaß der Norm EN 818-4

Kantenbelastung

Kette Einzelstrang 2 Stränge 3-4 Stränge Endlose Schlingketten Kranzketten

Traglastfaktor 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ als 2x Ketten-Durchmesser R ≥ als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten

Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5
Stoßbelastung (Ö-Norm M 9605) Leichte Stöße Mittlere Stöße Starke Stöße
Reduktionsfaktor 1 0,7 Unzulässig

f= Durchbiegung

Sicherheitsfaktor 4:1

Kette Code P
mm

Zul.Abw.
mm

Li min
mm

Le max
mm

Gewicht
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CADENA SEGÚN NORMA EN 818-2

Cargas máximas de utilización de eslingas - Capacidad según EN 818-4

Empleo de la cadena sobre arista

Cadena Brazo único 2 brazos 3-4 brazos Bandas 
con corredizo

Bandas 
con cesto

Coeficiente de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ 2 veces el diámetro de la cadena R ≥ el diámetro de la cadena Arista viva

Factor de reducción 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Pulsación ligera Pulsación mediana Pulsación fuerte
Factor de reducción 1 0,7 no permitido

f=flecha de flexión

Coeficiente de seguridad 4:1

Cadena Código P
mm

Tolerancia
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26

CORRENTE DE ACORDO COM EN 818-2 

Cargas máximas de utilização de estropos - Capacidade de acordo com EN 818-4

Utilização da corrente na aresta

Cadeia Braço único 2 braço 3-4 braço Cintas 
com corrediço

Cintas 
en cesto

Factor de carga 1 0,8 1,4 
0°<ß≤ 45°

1 
45°<ß≤ 60°

1,12 
0°<ß≤ 45°

0,8 
45°<ß≤ 60°

2,1 
0°<ß≤ 45°

1,5 
45°<ß≤ 60°

1,6 1,4 
0°<ß≤ 45°

2,1 
0°<ß≤ 45°

mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

R ≥ a duas vezes o diâmetro da corrente R ≥ ao diâmetro da corrente Aresta viva

Fator de redução 1 0,7 0,5
Carga impulsiva Impulso leve Impulso médio Impulso forte
Fator de redução 1 0,7 não permitido

f=flecha de flexão

Coeficiente de segurança 4:1

Cadeia Código P
mm

Tolerância
mm

Li min
mm

Le max
mm

Peso
Kg/m

W.L.L.
Kg

M.P.F.
KN

B.F.
KN

f min
mmmm inch

6 1/4 C8182X 06 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 1400 35,3 56,5 4,8
7 9/32 C8182X 07 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6
8 5/16 C8182X 08 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 2500 62,8 101 6,4
10 3/8 C8182X 10 30 ± 0,9 13 37 2,5 4000 98,2 157 8
13 1/2 C8182X 13 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10
16 5/8 C8182X 16 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13
20 3/4 C8182X 20 60 ± 1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 C8182X 22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 19000 475 760 18
26 1 C8182X 26 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 26500 664 1060 21
32 1 1/4 C8182X 32 96 ± 2,9 41,6 118 24,3 40000 981 1570 26
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