
CARTEC 80
CRO
GANCIO GIREVOLE CON SICURA

GANCIO GIREVOLE CON CUSCINETTO CON SICURA

GANCIO DI SICUREZZA GIREVOLE

GANCIO DI SICUREZZA AD OCCHIO

Catena Codice A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Catena Codice A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

Catena Codice R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Catena Codice A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

SELF LOCKING EYE HOOK

Chain Code A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Weight
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

CROCHET À ÉMERILLON AVEC LINGUET

CROCHET À ÉMERILLON À ROULEMENT AVEC LINGUET

CROCHET SECURITÉ À ÉMERILLON AVEC LINGUET AUTOMATIQUE

CROCHET À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE + ŒIL

Chaîne Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Poids
Kg

C.M.U.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Chaîne Code R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Poids
Kg

C.M.U.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Chaîne Code A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Poids
Kg

C.M.U.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Chaîne Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Poids
Kg

C.M.U.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

DREHBARER HAKEN MIT SICHERUNG

DREHBARER HAKEN MIT KUGELLAGER MIT SICHERUNG

DREHBARER SICHERHEITSHAKEN MIT AUTOMATISCHER SICHERUNG

SICHERHEITSHAKEN MIT AUTOMATISCHER SICHERUNG

Kette Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Kette Code R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Kette Code A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Kette Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

GANCHO GIRATORIO CON SEGURO

GANCHO GIRATORIO CON RODAMIENTO CON SEGURO

GANCHO AUTOCIERRE GIRATORIO

GANCHO OJO AUTOCIERRE

Cadena Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Cadena Código R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Cadena Código A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Cadena Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

GANCHO COM DISPOSITIVO GIRATÓRIO COM PATILHA DE SEGURANÇA

GANCHO GIRATÓRIO COM ROLAMENTO COM PATILHA DE SEGURANÇA

GANCHO DE SEGURANÇA GIRATÓRIO AUTOBLOCANTE

GANCHO DE OLHAL DE SEGURANÇA AUTOBLOCANTE

Cadeia Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Cadeia Código R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Cadeia Código A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Cadeia Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

CRO
GANCIO DI SICUREZZA AD OCCHIO

Catena Codice A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000

CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500

10 3/8
13 1/2
16 5/8
20 3/4
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

CRO
CROCHET À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE + ŒIL

Chaîne Code A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Poids
Kg

C.M.U.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000

CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500

10 3/8
13 1/2
16 5/8
20 3/4
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

CRO
SICHERHEITSHAKEN MIT AUTOMATISCHER SICHERUNG

Kette Code A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000

CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500

10 3/8
13 1/2
16 5/8
20 3/4
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000



CARTEC 80

GANCIO GIREVOLE CON SICURA

GANCIO GIREVOLE CON CUSCINETTO CON SICURA

GANCIO DI SICUREZZA GIREVOLE

GANCIO DI SICUREZZA AD OCCHIO

Catena Codice A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Catena Codice A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

Catena Codice R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Catena Codice A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

CROCHET À ÉMERILLON AVEC LINGUET

CROCHET À ÉMERILLON À ROULEMENT AVEC LINGUET

CROCHET SECURITÉ À ÉMERILLON AVEC LINGUET AUTOMATIQUE

CROCHET À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE + ŒIL

Chaîne Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Poids
Kg

C.M.U.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Chaîne Code R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Poids
Kg

C.M.U.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Chaîne Code A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Poids
Kg

C.M.U.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Chaîne Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Poids
Kg

C.M.U.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

DREHBARER HAKEN MIT SICHERUNG

DREHBARER HAKEN MIT KUGELLAGER MIT SICHERUNG

DREHBARER SICHERHEITSHAKEN MIT AUTOMATISCHER SICHERUNG

SICHERHEITSHAKEN MIT AUTOMATISCHER SICHERUNG

Kette Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Kette Code R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Kette Code A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Kette Code A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Gewicht
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

GANCHO GIRATORIO CON SEGURO

GANCHO GIRATORIO CON RODAMIENTO CON SEGURO

GANCHO AUTOCIERRE GIRATORIO

GANCHO OJO AUTOCIERRE

Cadena Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Cadena Código R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Cadena Código A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Cadena Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

GANCHO COM DISPOSITIVO GIRATÓRIO COM PATILHA DE SEGURANÇA

GANCHO GIRATÓRIO COM ROLAMENTO COM PATILHA DE SEGURANÇA

GANCHO DE SEGURANÇA GIRATÓRIO AUTOBLOCANTE

GANCHO DE OLHAL DE SEGURANÇA AUTOBLOCANTE

Cadeia Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7G0125 38 10,5 37 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7G016 38 10,5 35 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25,5 24 171 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7G054 58 15,5 52 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7G08 71 17,5 68 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55,5 45 311 29 61 9,75 11,5

Cadeia Código R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

D
mm

G
mm

H
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 0,6 1120
7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 1,1 2000
10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 1/2 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 6,8 8000

Cadeia Código A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 1/2 CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

Cadeia Código A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

P
mm

Peso
Kg

W.L.L.
tmm inch

6 1/4 C7GC0125 38 10,5 34 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7 9/32 C7GC016 38 10,5 32,5 35 40 87 24 19 144 13 23,5 0,94 1,6
8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25,5 24 170 16,5 28 1,58 2,5
10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28,5 26 176 16,5 31 1,9 3,2
13 1/2 C7GC054 58 15,5 51 51 61 134 36,5 31,5 214 20 38,5 3,65 5,4
16 5/8 C7GC08 71 17,5 65 63 72 168 45,5 39 268 26 50,5 5,87 8
19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55,5 45 314 29 61 9,75 11,5

CRO
GANCHO OJO AUTOCIERRE

Cadena Código A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000

CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500

10 3/8
13 1/2
16 5/8
20 3/4
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000

CRO
GANCHO DE OLHAL DE SEGURANÇA AUTOBLOCANTE

Cadeia Código A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

T
mm

Peso
Kg

W.L.L.
Kgmm inch

6 1/4 CRO 06 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CRO 08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000

CRO 10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
CRO 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
CRO 16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
CRO 20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500

10 3/8
13 1/2
16 5/8
20 3/4
22 7/8 CRO 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 15000


