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2007

die Geschichte

DIE GESENKSCHMIEDE ENTSTEHT

Ende der 50er Jahre macht Giuseppe Carcano
mit seiner Frau Ebe Barri und seiner Schwester
Franca Carcano aus der Mechanikwerkstatt
eine Gesenkschmiede fir Stahlmetalle und
ebnet somit den Weg zu neuen Markten.

Die Stamperia Carcano entsteht.

STAMPERIA
CARCANO GIUSEPPE

CARTEC

DIE MARKE CARTEC

Im Marz 2007 entsteht die Linie CARTEC.
CARTEC etabliert sich in den Folgejahren
als eigene, unverwechselbare Marke.
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TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN

Die EinfUhrung wichtiger technologischer
Innovationen fihrt zu einem beachtlichen
Qualitatssprung, durch den sich dem Unternehmen
neue auslandische Markte erdffnen.

STROPS

Im Jahr 2018 erwirbt CARCANO das
Traditionsunternehmen Strops srl, das Hebebander
und Verankerungssysteme herstellt, und

fuhrt damit die Marke STROPS ein.
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WACHSTUM UND EXPORT

In den 1980er Jahren verzeichnet

das Unternehmen eine betrachtliche
Umsatzsteigerung. Der Export wachst
vor allem dank der Erweiterung des
Produktsortiments sowie der endgultigen
Etablierung der Marke CARCANO als
Inbegriff von Qualitat, die der Markt

am Unternehmen schatzt.

CARCANO

CARFER

CARFER

Die traditionelle Seil- und Kettenzubehorlinie
erhalt ein eigenes Gesicht: CARCANO prasentiert
neben der bereits bekannten Marke CARTEC
auch CARFER - ein weiterer Schritt in Richtung
Imageerneuerung, mit der das Unternehmen

in den vergangenen Jahren begonnen hat.
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EIN ETABLIERTES UNTERNEHMEN

Ende der 1990er Jahre ist CARCANO einer der
wichtigsten europaischen Wettbewerber in der Branche.
Die Produkte werden von den Kunden aufgrund
ihrer hohen Qualitat, ihrer Widerstandsfahigkeit

und ihrer Langlebigkeit geschatzt.

DEN BLICK IMMER NACH VORN

Im Hier und Jetzt handeln, dabei den Blick in die

Zukunft richten und die Anforderungen des Marktes
voraussehen, mit einem Angebot von immer hochwertigeren,
widerstandsfahigeren und leistungsfahigeren

Produkten und Dienstleistungen, so lautet eine der
Unternehmensphilosophien von CARCANO. Neue Projekte,
neue Ideen, neue Branchen, neue Herausforderungen
liegen bei CARCANO tagtaglich in der Luft.







Der technischen Abteilung >
stehen sowohl beim
Entwurf der Teile als auch
bei der Herstellung von
originalgetreuen Prototypen
modernste Technologien
zur Verflgung.

Untimake

Jedes Detail unseres
Hebesystemzubehdrs wird mit
groRter Sorgfalt ausgearbeitet
und Uberpruft, um eine hohe
Qualitat zu gewahrleisten.

v

Die Konstruktions- und Prototyping-Abteilung von Carcano arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung
und weiteren Erganzung des bereits dulBerst umfangreichen CARTEC-Produktkatalogs, entwickelt aber
auch Ad-hoc-Lésungen fur spezielle Problemstellungen und Anforderungen. Aufgrund unserer langjahrigen
Erfahrung im Bereich Hebesystemzubehor, dank des direkten und standigen Austauschs mit unseren
Endverbrauchern und mit Unterstitzung modernster Technologien sind unsere Techniker in der Lage,
innovative und leistungsfahige Teile zu entwerfen, Prototypen in OriginalgréRe herzustellen und -

nach Uberpriifung der einwandfreien Produktgiite - Werkzeuge fir die Produktion zu fertigen.

Konstruktion
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< Fiir die Produktion des
Hebesystemzubehdrs verwendet
Carcano nur sorgfaltig ausgewahlte

Rohstoffe von zertifizierter Qualitat.
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< Auch die verwendeten
Rohstoffe werden in dem
von Carcano entwickelten
Rickverfolgbarkeitssystem
erfasst, sodass die Ermittiung
der exakten Charge
jederzeit moglich ist.

Die Auswahl bester Rohstoffe ist fur die Herstellung eines exzellenten Produkts von entscheidender Bedeutung:
Fur das CARTEC-Hebesystemzubehdr wahlen wir nur hochwertige Werkstoffe, die strengen technischen
Prifungen unterzogen werden, um ihre Zuverlassigkeit und Belastbarkeit beim Gebrauch sicherzustellen.

Die von Carcano fur die Herstellung des CARTEC-Hebesystemzubehdrs verwendeten Rohstoffe stammen von
den besten italienischen Stahlwerken und werden erst nach sorgfaltigen Annahmeprifungen freigegeben,
die an jeder Charge vor Verarbeitungsbeginn durchgefihrt werden.
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Werkstoffe







Carcano fuhrt alle zur Herstellung seiner Hebesysteme erforderlichen Bearbeitungen im eigenen Haus durch:
Von den Gesenken bis zur eigentlichen Produktion, von der Prifung bis zur Lagerung und dem Versand wird
jede Phase intern abgewickelt. So stellen wir Qualitat, Kontrolle und Flexibilitat sicher. Dank dieser Philosophie,
die auf dem Prinzip der totalen Qualitadt basiert, hat Carcano im Laufe der Jahre immer mehr Markte und
Branchen erfolgreich erschlossen, mit seinem Angebot FuR gefasst und dieses weiter verbessert.

Bearbeitungen

~ samtliche Phasen zur Herstellung der
CARTEC-Produkte finden in unseren
Produktionsstatten statt, darunter
auch die Herstellung der Gesenke
flr die verschiedenen Teile.

< wir sind davon iiberzeugt, dass
Qualitat und Kontrolle zwei Seiten
derselben Medaille sind, weswegen
jede Bearbeitung genauen internen
Protokollen unterliegt.
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Produktion

Im Zentrum der Produktion von Carcano steht naturlich das Gesenkschmieden: Fir diese Arbeitsgange
haben wir uns moderne robotisierte Anlagen zugelegt, mit denen wir nicht nur eine hohe Prazision und
Qualitat, sondern auch dauerhaft gleichbleibende Ergebnisse erzielen. Aulerdem kdnnen wir unseren
Kunden dank unserer modernen Maschinenwerkstatt, die Matrizen und zugehdrige Gesenke komplett selbst
herstellt, unter anderem kurze Fertigungszeiten und grof3e Flexibilitat im Produktionssortiment bieten.
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Das Gesenkschmieden steht seit >
jeher im Zentrum der
Carcano-Produktion: Prazision,
Qualitat, Erfahrung und
Handwerkskunst treffen hier auf
modernste Technologien.

Jedes von Carcano gefertigte

Teil wird strengsten Kontrollen
unterzogen, um unseren Kunden
eine dauerhaft gleichbleibende,

hohe Qualitat zu garantieren.
v
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Die Qualitat von Carcano beruht auf der vollstdndigen und strengen Kontrolle jeder einzelnen Phase:

vom Entwurf bis zum Prototyping, von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Bearbeitung, von den
Endbearbeitungsvorgdngen bis zu den Labortests und der Lagerung. Ein hochmoderner Test- und Prifraum,
der mit den besten und innovativsten Technologien ausgestattet ist, belegt unser Bestreben, ein neues,

auf totale Qualitat abzielendes Konzept zu verfolgen, zu verbessern und neu zu definieren. Im Labor von
Carcano werden Zugfestigkeitsprufungen, spektroskopische Untersuchungen und Réntgenanalysen,
Kerbschlag- und Ermidungsversuche, magnetoskopische Untersuchungen und andere Kontrollen durchgefihrt.

Qualitatskontrolle

Jede Charge unserer Produkte
wird sorgfaltig kontrolliert,
um ihre Sicherheit und die
Einhaltung der geforderten
Kriterien zu gewahrleisten.
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< Das hauseigene Labor von Carcano
istin der Lage, zerstérende und
zerstorungsfreie Prufungen
samtlicher Charakteristika der
Teile selbststandig durchzufuhren.
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isierung

Automat

Hochmoderne Automatisierungstechnologien, die zunehmend in die internen Prozesse bei Carcano integriert
werden, finden insbesondere im Lager, dem Herzstlck unserer Logistik, Anwendung. Die Produkte werden
namlich in einem modernen, gut ausgestatteten und vollautomatisierten Bereich mit einem anforderungsspezifischen
Kommissionier- und Lagersystem gelagert. Die Abteilung zeichnet sich durch ihre Effizienz, Raumausnutzung
und Leistungsfahigkeit aus und garantiert dadurch optimierte, gesicherte Lieferzeiten.
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< Durch die Automatisierung des Lagers
lassen sich die Vorbereitungs-,
Verpackungs- und Versandvorgange
schneller und effizienter abwickeln,
sodass der Service immer besser wird.

Eine optimale Lagerverwaltung
bedeutet auch, dass die Bestande der
einzelnen Produkte kontinuierlich unter
Kontrolle gehalten und ihr Nachschub
mit den Produktionsabteilungen
abgestimmt werden kann.

v
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Ruckverfolgbarkei

Wenn es um Hebesysteme geht, steht die Sicherheit an erster Stelle: Jeder Schritt in unserem Produktionsprozess
ist so konzipiert und organisiert, dass nicht nur eine hohe Qualitat, sondern auch die genaue Kontrolle jedes
einzelnen Teils beim Verlassen unseres Werks gewahrleistet ist, in dem samtliche Bearbeitungsprozesse flr
die CARTEC-Hebesysteme durchgefuhrt werden. Rickverfolgbarkeit ist fir Carcano nicht nur eine gesetzliche
Verpflichtung, die es zu erflllen gilt, sondern Teil einer speziellen Produktionsphilosophie, die auf kompromisslose
Qualitat abzielt. Deshalb sind wir jederzeit in der Lage, die gesamte Geschichte jedes einzelnen Teils zu rekonstruieren
und bei Bedarf auch die anderen Teile desselben Fertigungsloses ausfindig zu machen. AuRerdem erstellt
Carcano die Zertifikate fur jedes einzelne Produkt und verwahrt sie. Von Uberall auf der Welt kdnnen sie dann
zwecks Archivierung und digitaler Weitergabe an verschiedene Biros angefordert und empfangen werden.

26

PRODUKTION
: QUALITATSPRUFUNG
ABNAHMEPRUFUNG
ZERTIFIZIERUNGEN
TT1
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ENDVERPACKUNG
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Die Zertifizierung der eigenen Produkte und Prozesse ist Zeichen des Respekts gegenlber den Stakeholdern.

Sie bedeutet namlich nicht nur, dass man sich verpflichtet, bestimmte Ziele zu erreichen, sondern auch,
dass man all jenen, die aus verschiedenen Griinden Interesse haben, die Produktgite zusichert. Deshalb
setzt Carcano seit jeher auf Zertifizierungen, und zwar sowohl fur spezielle Verfahren im Zusammenhang
mit den technischen Merkmalen einzelner Produkte als auch fir umfassendere Prozesse, die beispielsweise
die Qualitat (ISO 9001) oder die Umwelt (ISO 14001) betreffen. Eine Zertifizierung, auf die wir besonders
stolz sind, ist die begehrte H92-Kennzeichnung der DGUV.
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CARTEC

100° - BO°

Ringschrauben / Anschlagpunkte / PSA S.32 Anschlagmittel

Anschlagmittel S. 100 Anschlagmittel S. 118

CARFER

Zubehore fiir Seilen und Ketten S.124 Zubehore fiir Seilen und Ketten aus rostfreiem Stahl S. 160

STROPS

Hebeschlingen und Verankerungssysteme S. 186
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CARTEC 100 und 80 bRreHBARE RINGSCHRAUBEN / ANSCHLAGPUNKTE /7 PSA
Laden, sowie Personalabsturzsicherungsmitteln: Alles hergestellt direkt bei CARCANO.

Eine sehr weite Palette von drehbaren Ringschrauben, Produkte fir das Heben, fir die Bewegung und das Abklappen von schweren

32 33




CARTEC

C800
WIRBELBOCK - ausrichtbar unter Last

ANWENDUNG

Anschraubbarer, drehbarer Anschlagpunkt fiir das Anheben schwerer Lasten,
die gedreht oder gewendet werden miissen.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, gepriift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemall Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Sondergewinde und abweichende Schaftlangen auf Anfrage

- 360° drehbar - Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar

- Kugelgelagert fir eine einfachere Lastausrichtung

- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit

um 10% zuldssig

Verfugbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftsléange.

Code Abmessung W.L.L. A B C E H sw D1 Gewicht
mm DxL t mm mm mm mm mm mm mm Kg
C8000030816 M8x16 03 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C8000030818 M8x18 0,3 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C€8000031018 M10x18 03 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C8000051218 M12x18 0,5 30 13 46 50 105 30 38 0,5
C8000051225 M12x25 0,5 30 13 46 50 105 30 38 0,5
C8000101620 M16x20 1,12 30 13 46 50 105 30 38 0,5
C€8000101630 M16x30 1,12 30 13 46 50 105 30 38 0,53
C€8000102030 M20x30 1,12 30 13 46 50 105 30 38 0,53
€8000202030 M20x30 2 34 16 57 61 131 40 50 1,05
C8000302430 M24x30 3,15 40 18 70 68 153 48 58 1,63
C8000503035 M30x35 53 45 22 65 80 165 65 75 2,23
C8000503045 M30x45 53 45 22 65 80 165 65 75 2,23
C8000803035 M30x35 8 50 23 95 95 205 75 85 53
C8000803045 M30x45 8 50 23 95 95 205 75 85 53
C8000803654 M36x54 8 50 23 95 95 205 75 85 55
C8001004263 M42x63 10 50 23 95 95 205 75 85 10
C8001504860 M48x60 15 70 32 120 130 280 95 120 10
C8001505678 M56x78 15 70 32 120 130 280 95 120 10
C8001506496 M64x96 15 70 32 120 130 280 95 120 10
C80025072108 M72x108 25 90 45 130 165 338 140 170 29
C€80030080120 M80x120 30 90 45 130 165 338 140 170 29
C80035090135 M90x135 35 90 45 130 165 338 140 170 29
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung 0° 0° 920° 920° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm  Max
mm DxL 1Strang  2Stréange 1Strang 2Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
Nm
B B o= = e &3 =
C8000030816 0,3t-M8x16 0,6 1.2 03 0,6 0,42 03 0,3 0,63 0,45 03 10
C8000030818 0,3 t-M8x18 0,6 1,2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3 10
C€8000031018 03t-M10x18 0,6 1.2 03 0,6 0,42 03 03 0,63 0,45 03 10
C8000051218 0,5t-M12x18 1 2 0,5 1 0,75 0,5 0,5 1.1 0,75 0,5 10
C8000051225 0,5 t- M12x25 2 0,5 1 0,75 0,5 0,5 11 0,75 0,5 10
C8000101620 1,12t-M16x20 2 4 112 2 1,5 112 112 2,36 1,6 112 30
C€8000101630 1,12t-M16x30 2 4 1,12 2 1,5 1,12 1,12 2,36 1.6 1,12 30
C8000102030 1,12t-M20x30 2 4 112 2 1,5 112 1,12 2,36 1,6 112 70
€8000202030 2 t- M20x30 4 8 2 4 2,8 2 2 4 3 2 70
C8000302430 3,15t-M24x30 6,3 12,5 3,15 6,3 4,25 3,15 3,15 6,3 4,75 3,15 150
C8000503035 53t-M30x35 10,6 21,2 53 10,6 71 53 53 11,2 8 53 225
C8000503045 53t-M30x45 10,6 21,2 53 10,6 7.1 53 53 11,2 8 53 225
C8000803035 8t - M30x35 12,5 25 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 225
C8000803045 8t - M30x45 12,5 25 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 225
C8000803654 8t - M36x54 12,5 25 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 410
€8001004263 10 t- M42x63 15 30 10 20 14 10 10 21,2 15 10 550
C8001504860 15t-M48x60 25 50 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 550
C8001505678 15t- M56x78 25 50 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 800
C8001506496 15t - M64x96 25 50 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 800
C€80025072108 25t-M72x108 35 70 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 800
C80030080120 30t-M80x120 35 70 30 60 42 30 30 63 45 30 1500
C80035090135 35t-M90x135 35 70 35 70 49 35 35 73,5 52,5 35 2000

A NICHT FUR DAUERDREHBEWEGUNG UNTER LAST GEEIGNET!
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CARTEC

C800 UNC

WIRBELBOCK - ausrichtbar unter Last

ANWENDUNG

Anschraubbarer, drehbarer Anschlagpunkt fiir das Anheben schwerer Lasten,
die gedreht oder gewendet werden miissen.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, gepruft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet flr das sichere Heben von Lasten gemal Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Sondergewinde und abweichende Schaftlangen auf Anfrage

-360° drehbar - Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar

- Kugelgelagert flir eine einfachere Lastausrichtung

- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit

um 10% zuldssig

Verflgbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftslange.

Code Abmessung W.L.L. A B C E H sw D1 Gewicht

UNC - DxL t mm mm mm mm mm mm mm Kg
C800003UNC51616 5/16" - 18x16 03 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C800003UNC3818 3/8" - 16x18 0,3 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C800005UNC1225 1/2"-13x25 0,5 30 13 46 50 105 30 38 0,5
C800010UNC5830 5/8" - 11x30 1,12 30 13 46 50 105 30 38 0,53
C800020UNC3430 3/4"-10x30 2 34 16 57 61 131 40 50 1,05
C800030UNC130 1"-8x30 3,15 40 18 70 68 153 48 58 1,63
C800050UNC11445 11/4" - 7x45 53 45 22 65 80 165 65 75 2,23
C800080UNC11254 11/2" - 6x54 8 50 23 95 95 205 75 85 53
C800100UNC13463 13/4" - 5x63 10 50 23 95 95 205 75 85 10
C80015UNC260 2" - 4,5x60 15 70 32 120 130 280 95 120 10
C80015UNC21478 21/4" - 4,5x78 15 70 32 120 130 280 95 120 10
C80015UNC21296 21/2" - 4x96 15 70 32 120 130 280 95 120 10
C80016UNC234104 23/4" -4x104 16 70 32 120 130 280 95 120 10
C80025UNC3108 3"-4x108 25 90 45 130 165 338 140 170 29
C80035UNC3121353 1/2" -4x135 35 90 45 130 165 338 140 170 29
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung Schaftlange 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0° 45° 45° 60° Asymm Max

UNC DxL mm 1 Strang 2 Strange 1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
Nm
b B o e Es B < =
C800003UNC51616 5/16"-18x16 16 0,6 1.2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0.3 10
C800003UNC3818 3/8"-16x18 18 0,6 1,2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3 10
C800005UNC1225 1/2"-13x25 25 1 2 0,5 1 0,75 0,5 0,5 1l 0,75 0,5 10
C800010UNC5830 5/8"-11x30 30 2 4 112 2 1,5 112 112 2,36 1,6 112 30
C800020UNC3430 3/4"-10x30 30 4 8 2 4 2,8 2 2 4 3 2 70
C800030UNC130 1"-8x30 30 6,3 12,5 3,15 6,3 4,25 3,15 3,15 6,3 4,75 3,15 150
C800050UNC11445 11/4"-7x45 45 10,6 21,2 53 10,6 71 53 53 11,2 8 53 225
C800080UNC11254 11/2"-6x54 54 12,5 25 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 225
C800100UNC13463 13/4"-5x63 63 15 30 10 20 14 10 10 21,2 15 10 550
C80015UNC260 2"-4,5x60 60 25 50 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 550
C80015UNC21478 21/4"-4,5x78 78 25 50 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 800
C80015UNC21296 21/2"-4x96 96 25 50 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 800
C80016UNC234104 23/4"-4x104 104 25 50 16 32 21 15 15 31,5 22,5 15 800
C80025UNC3108 3"-4x108 108 35 70 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 1200
C80035UNC3121353  1/2"-4x135 135 35 70 35 70 49 35 35 73,5 52,5 35 2000
A NICHT FUR DAUERDREHBEWEGUNG UNTER LAST GEEIGNET!
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CARTEC CARTEC

) o 3 o
REID 40° RFI0
WIRBELBOCK - ausrichtbar unter Last ANSCHLAGWIRBEL MIT GELENK - minimaler Platzbedarf in zugrichtung bei 5-facher Sicherheit

ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

ANWENDUNG

Anschraubbarer, drehbarer Anschlagpunkt fiir das Anheben schwerer Lasten,
die gedreht oder gewendet werden miissen.

- 5-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Geeignet flr das sichere Heben von Lasten gemals Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- 360° Drehbar

- Magnaflux-rissgeprift zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Schraube dauerhaft korrosionsgeschitzt mit GEOMET

- Ideal als 90°-Anschlagpunkt

- Unverlierbare Schraube

- Lastbockschrauben kénnen auch mit Universal - Sechskantschlisseln angeschraubt werden.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, gepriift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemall Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Sondergewinde und abweichende Schaftlangen auf Anfrage

- 360° drehbar - Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar

- Kugelgelagert fir eine einfachere Lastausrichtung

- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit
um 10% zuldssig

Mit der mitgelieferten Schraube verwendet werden. Wird die Schraube ausgetauscht,
lehnt die CARCANO SPA jegliche Haftung und Garantie ab.

DREHUNG 360°

Verfiigbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftsléange. Verflgbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftslange.
Code Abmessung W.L.L. A B C E H sw D1 Gewicht Verfugbar auch mit UNC Gewinde.
mm DxL t mm mm mm mm mm mm @ mm Kg - A ) ) .
Erhaltlich auch in der Version mit austauschbarer Schraube. Im Falle, dass die Schraube
C800X0030816 M8x16 0,3 30 13 46 50 105 30 38 0,48 ausgetauscht wird, muss eine Schraube mit denselben mechanischen Eigenschaften,
C800X0030818 M8x18 0,3 30 13 16 50 105 30 38 0,48 entsprechend der mit dem Bauteil mitgelieferten Schraube, verwendet werden.
€800X0051018 M10x18 05 30 13 46 50 105 30 38 0,48
€800X0071218 M12x18 0,7 30 13 46 50 105 30 38 0,5
C800X0101420 M14x20 1 30 13 46 50 105 30 38 0,53 Code Abmessung  W.LL. A B c E F G H J K L CH ch Gewicht
C800X0141620 M16x20 1,4 30 13 46 50 105 30 38 0,53 mm t mm mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
€800X0172030 M20x30 17 30 13 46 50 105 30 38 0,53 €811X08 M8 03 56 28 14 30 55 11 99 40 335 12 13 5 0,37
€800X0172430 M24x30 1.7 30 13 46 50 105 30 38 053 C811X10 M10 06 56 28 14 30 55 11 99 40 345 15 17 6 037
€800X0252030 M20x30) 25 = 9 S ol 03 40 50 1,05 C811X12 M12 1 56 28 14 30 55 11 99 40 355 18 19 7 037
€800X0402430 M24x30 4 40 18 70 68 153 48 58 1,63 C811X14 M14 13 745 38 18 47 78 17 1355 55 46 21 22 7 13
(€800X0203035 MEDEE 2 &0 1 Ze 58 i) & =8 e C811X16 M16 1,6 745 38 18 47 78 17 1355 55 465 25 24 10 13
C800X0673035 M30x35 6.7 45 22 65 71 156 70 80 2,85 C811X18 M18 2 745 38 18 47 78 17 1355 55 47 27 27 10 13
(€800X0803045 MEDLS g =0 Z 2 86 200 80 =0 e €811X20 M20 25 745 38 18 47 78 17 1355 55 48 30 30 12 13
€800X1003654 M36x54 10 50 23 91 86 200 80 90 462 C811X22 M22 3 106 56 25 62 1145 22 1985 84 635 33 32 12 4
8001253263 M2x6d 22 =0 28 2 86 200 80 =0 22 81124 M24 4 106 56 25 62 1145 22 1985 84 645 36 36 14 4
€800X1254560 M45x60 12,5 50 23 91 86 200 80 90 5,2 C811x27 M27 5 106 56 25 62 1145 22 1985 84 665 40 41 14 4
(CB00)IP53572 M8/ 22 =0 25 2 56 200 80 =0 22 C811X30 M30 63 106 56 25 62 1145 22 1985 84 68 45 46 17 4
C800X1604560 M45x60 16 70 32 120 112 262 100 120 10,9
C800X 1704860 M48x60 17 70 32 120 112 262 100 120 10,9
C800X1805678 M56x78 18 70 32 120 112 262 100 120 10,9
C800X2006496 M64x96 20 70 32 120 112 262 100 120 10,9
C800X2806496 M64x96 28 I 45 124 165 333 140 170 29
C800X31572108 M72x108 31,5 90 45 124 165 333 140 170 29
C800X35080120 M80x120 35 90 45 124 165 333 140 170 29
€800X40090135 M90x135 40 90 45 124 165 333 140 170 29
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung  0° 0° 920° 20° 0°- 45°  45° 60° Asymm 0° 45°  45° 60° Asymm  Max Code Ab g Al g 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45° 60° Asymm 0°- 45°  45°- 60° Asymm  Max
mm DxL 1Strang 2Strange 1Strang 2Strange 2Strange 2Stréange 2Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment mm UNC 1Strang 2Strange 1Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Stréange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
(Nm) Nm
B B o= = B B = & b S R === — & & kb
€800X0030816 03t-M8x16 0,6 12 03 0,6 0,42 03 03 0,63 0,45 03 10 €811X08 M8 5/16"-18 0,5 1 03 0,6 04 03 03 0,6 0,45 03 10
C800X0030818 03t-M8x18 0,6 12 03 06 0,42 03 03 0,63 0,45 03 10 C811X10 M10 3/8"-16 1 2 0,6 1,2 08 0,6 0,6 13 09 06 15
€800X0051018 0,5t-M10x18 1 2 0,5 1 075 05 05 1 0,75 05 10 €811X12 M12 1/2"-13 13 2,6 1 2 1,4 1 1 2,1 15 1 25
C800X0071218 0,7t-M12x18 1,4 24 07 1,4 1 07 07 1,4 1 07 10 C811X14 M14 2 4 13 2,6 1,8 13 13 2,7 1,9 13 30
€800X0101420 1t-M14x20 2 4 1 2 1,4 1 1 21 1,5 1 25 C811X16 M16 5/8"- 11 2,5 5 1,6 32 2,2 16 1,6 34 2,4 1,6 60
C800X0141620 1,4t-M16x20 2,8 56 1,4 28 2 1,4 1,4 3 21 1,4 30 C811X18 M18 3 6 2 4 28 2 2 4,2 3 2 100
€800X0172030 1,7t-M20x30 3,4 6,8 1,7 3,4 2,4 17 1,7 3,6 2,5 1,7 70 €811X20 M20 3/4"-10 35 7 2,5 5 35 2,5 2,5 53 37 25 120
C800X0172430 1,7t-M24x30 34 6,8 17 34 2,4 1,7 1,7 3,6 2,5 1,7 70 €811X22 M22 7/8"-9 45 9 3 6 4,2 3 3 6,3 45 3 130
€800X0252030 2,5t-M20x30 5 10 2,5 5 35 25 25 53 37 25 70 C811X24 M24 178 55 11 4 8 56 4 4 84 6 4 200
C800X0402430 4t-M24x30 8 16 4 8 56 4 4 8,4 6 4 150 €811X27 M27 11/8"-7 65 13 5 10 7 5 5 10,5 7,5 5 250
€800X0403035 4t-M30x35 8 16 4 8 56 4 4 8,4 6 4 150 €811X30 M30 1147 7 14 63 12,6 88 63 63 132 9,4 63 350
C800X0673035 6,7t-M30x35 12 24 6,7 13,4 9,4 6.7 6.7 14 10 6.7 225
€800X0803045 8t-M30x45 12,5 25 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 225
C800X1003654 10t-M36x54 15 30 10 20 14 10 10 212 15 10 410
C800X1254263 12,5t-M42x63 15 30 12,5 25 17,5 12,5 12,5 262 18,7 12,5 550
C800X 1254560 12,5t-M45x60 15 30 12,5 25 17,5 12,5 12,5 26,2 18,7 12,5 550
C800X1254872 12,5t-M48x72 15 30 12,5 25 17,5 12,5 12,5 26,2 18,7 12,5 550
C800X1604560 16 t-M45x60 25 50 16 30 21,2 16 16 31,5 22,4 15 550
C800X 1704860 17t-M48x60 25 50 17 34 235 17 17 35,7 255 17 550
C800X1805678 18t-M56x78 25 50 18 36 25,2 18 18 37 27 18 800
€800X2006496 20t-M64x96 25 50 20 40 28 20 20 425 30 20 800 © versorte
C800X2806496 281t-M64x96 32,5 84 28 56 39,2 28 28 58,8 42 28 800
C800X31572108 31,5t-M72x108 50 100 315 63 44,1 315 31,5 66,2 47,2 31,5 800
€800X35080120 35t-M80x120 50 100 35 70 49 35 35 73,5 52,5 35 1500
C800X40090135 40 t-M90x135 50 100 40 80 56 40 40 85 60 40 2000
/N NICHT FUR DAUERDREHBEWEGUNG UNTER LAST GEEIGNET! /N\ ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET!
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CARTEC NEW CARTEC

« «
° ReID,
ANSCHLAGWIRBEL H.T. MIT GELENK - minimaler Platzbedarf in Zugrichtung ANSCHLAGWIRBEL MIT GELENK - ausrichtbar unter Last
A

DREHUNG 180°

DREHUNG 180°

ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

B ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

S s DREHUNG 360°

- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemaR Maschinenrichtlinie
- 2006/42/EG

- 360° Drehbar

- Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Schraube dauerhaft korrosionsgeschutzt mit GEOMET

- Ideal als 90°-Anschlagpunkt

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- Geeignet fur das sichere Heben von Lasten gemaR Maschinenrichtlinie
- 2006/42/EG
- 360° Drehbar
N - Magnaflux-rissgepruft zu 100%
F - Geprft nach EN 1677
- - Ideal als 90°-Anschlagpunkt

E@j{]

- Unverlierbare Schraube - Unverlierbare Schraube .
- Lastbockschrauben kdnnen auch mit Universal - Sechskantschlisseln angeschraubt werden. AI - Lastbockschrauben kénnen auch mit Universal - Sechskantschlisseln
M angeschraubt werden. J
Mit der mitgelieferten Schraube verwendet werden. Wird die Schraube ausgetauscht, lehnt die - e F

CARCANO SPA jegliche Haftung und Garantie ab. F Verflgbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftslange.

Verfugbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftsléange.

Verfligbar auch mit UNC Gewinde.

DREHUNG 360°

Code Abmessung W.LL.511 W.LL 41 A B [+ E F G H J K L CH ch Gewicht Code Abmessung W.L.L. A B C E F G H J K L ch Gewicht
mm t t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
C811XHT08 M8 0,4 0,5 56 28 14 30 55 1 99 40 335 12 13 5 0,37 C812X33 M33 8 150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 50 17 6
C811XHT10 M10 0,7 0,9 56 28 14 30 55 1 99 40 345 15 17 6 0,37 C812X36 M36 10 150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 54 17 6
C811XHT12 M12 1.1 1,35 56 28 14 30 55 1 99 40 355 18 19 7 0,37 C812X39 M39 10 150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 58 17 6
C811XHT14 M14 14 1.8 745 38 18 47 78 17 1355 55 46 21 22 7 1,3 C812Xx42 M42 12,5 150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 63 17 6
C811XHT16 M16 2 2,5 745 38 18 47 78 17 1355 55 465 25 24 10 1.3 C812X45 M45 15 176 100 39 95 176 39 257 128 90 63 17 10,5
C811XHT18 M18 2 2,5 745 38 18 47 78 17 1355 55 47 27 27 10 13 C812Xx48 M48 17 176 100 39 95 176 39 257 128 90 68 17 10,5
C811XHT20 M20 32 4 745 38 18 47 78 17 1355 55 48 30 30 12 1,3 C812X52 M52 20 176 100 39 95 176 39 257 128 90 68 17 10,5
C811XHT22 M22 35 4,5 106 56 25 62 1145 22 1985 84 635 33 32 12 4 C812X56 M56 25 200 113 46 110 200 46 277 126 105 78 19 16,3
C811XHT24 M24 5 6,3 106 56 25 62 1145 22 1985 84 64,5 36 36 14 4 C812X64 Mé64 35 200 113 46 110 200 46 277 126 105 90 19 16,3
C811XHT27 M27 5 6,3 106 56 25 62 1145 22 1985 84 66,5 40 41 14 4 C812X72 M72 25 200 113 46 110 200 46 277 126 105 78 19 16,3
C811XHT30 M30 6,4 8 106 56 25 62 1145 22 1985 84 68 45 46 17 4 C812X80 M80 35 200 113 46 110 200 46 277 126 105 90 19 16,3
C€812X90 M90 35 200 113 46 110 200 46 277 126 105 90 19 16,3
C€812X100 M100 35 200 113 46 110 200 46 277 126 105 90 19 16,3

Tragfahigkeit W.L.L. (t)

W.L.L. (t) berechnet mit Sicherheitsfaktor 5.1 Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Ab g Ab g 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max Code Abmessung 0° 0° 90° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max
mm UNC 1Strang 2 Strange 1Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment mm 1Strang 2 Strange 1Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
Nm Nm
5 @ o . s o
Howm o & & & ch e s B o= L
C811XHT08 M8 5/16"-18 0,8 1,6 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 10 C812X33 M33 8 16 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 600
C811XHT10 M10 3/8"-16 13 2,6 0,7 1,4 0,98 0,7 0,7 1,47 1,05 0,7 15 C812X36 M36 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 814
C811XHT12 M12 1/2"-13 1,5 3 11 2,2 1,5 1.1 1.1 2,3 1,6 1.1 25 C812X39 M39 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 814
C811XHT14 M14 2,5 5 1,4 2,8 1,96 1,4 14 2,94 2,1 1.4 30 C812X42 M42 12,5 25 12,5 25 17,5 12,5 12,5 26,3 18,8 12,5 1304
C811XHT16 M16 5/8"-11 20 5,4 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2 60 C812X45 M45 15 30 15 30 21 15 15 32 225 15 1670
C811XHT18 M18 2,7 54 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2 100 C812X48 M48 20 40 20 40 28 20 20 42 25,5 20 1981
C811XHT20 M20 3/4"-10 312 6.4 3.2 6,4 4,5 32 32 6,7 4,8 32 120 C812X52 M52 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
C811XHT22 M22 7/8"-9 5,5 11 3,5 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5 130 C812X56 M56 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 3000
C811XHT24 M24 1”-8 6 12 5 10 7l 5 5 10,6 7> 5 200 C812X64 M64 35 70 35 70 49 35 35 73,5 52,5 35 4738
C811XHT27 M27 11/8"-7 6 12 5 10 7.1 5 5 10,6 7.5 5 250 C812X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 25 25 6913
C811XHT30 M30 11/4"-7 9 18 6,4 12,8 9 6,4 6,4 13,5 9,6 6,4 350 C812X80 M80 35 70 35 70 49 35 35 73,5 52,5 35 9625
C812X90 M90 35 70 35 70 49 35 35 73,5 52,5 35 14000
W.L.L. (t) auf der Ringschraube markiert, berechnet mit Sicherheitsfaktor 4.1 €812X100 M100 35 70 35 70 49 35 35 73,5 52,5 35 14000
C811XHTO08 M8 5/16"-18 1 2 0,5 1 0,7 0,5 0,5 1,05 0,75 0,5 10
C811XHT10 M10 3/8"-16 1,5 3 0,9 1,8 1,26 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9 15
C811XHT12 M12 1/2"-13 1,5 B 1,25 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,5 25
C811XHT14 M14 2,6 52 1,8 3,6 2,5 1,8 1,8 3,8 2,7 1,8 30
C811XHT16 M16 5/8"-11 2,8 56 2,5 5 35 2,5 2,5 525 3,75 2,5 60
C811XHT18 M18 2,8 5,6 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5 100
C811XHT20 M20 3/4"-10 4 8 4 8 56 4 4 8,4 6 4 120
C811XHT22 M22 7/8"-9 6 12 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,45 6,75 4,5 130
C811XHT24 M24 1-8 6,5 13 6,3 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,5 6,3 200
C811XHT27 M27 11/8"-7 6,5 13 6,3 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,5 6,3 250
C811XHT30 M30 11/4"-7 9 18 8 16 11,2 8 8 17 11,8 8 350
®© versoTE © versoTE

18gr
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CARTEC NEW CARTEC

C813X PERFORMER C806X ) @
RFID) |=] 4 °
PERFORMER ANSCHLAGWIRBEL - QR Code zum Download der Anleitungen LASTBOCK - Lastrichtung 90° bei minimalem Platzbedarf

A DREHUNG 180°

s s
ANWENDUNG ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum heben von Lasten. of | A1 Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen - - 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemal Maschinenrichtlinie m\ - Konstruiert, gepruft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- 2006/42/EG I - Geeignet flr das sichere Heben von Lasten gemal Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- 360° Drehbar T - 360° Drehbar
- Magnaflux-rissgepruft zu 100% &3 | - Magnaflux-rissgeprift zu 100%
- Geprift nach EN 1677 - Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
- Ideal als 90°-Anschlagpunkt - Schraube dauerhaft korrosionsgeschitzt mit GEOMET
- Unverlierbare Schraube - Sondergewinde und abweichende Schaftlangen auf Anfrage
- Lastbockschrauben kdnnen auch mit Universal - Sechskantschlisseln angeschraubt werden. - Ideal als 90°-Anschlagpunkt
. . . F - Unverlierbare Schraube
Verfiighar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftsléange. - Lastbockschrauben mit Nenndurchmesser M 36 oder gréRer kdnnen auch mit
" . . Universal-Sechskantschlisseln angeschraubt werden.n.
Verfligbar auch mit UNC Gewinde.
g In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der DGUV muss der Anschlagpunkt mit der
g mitgelieferten Schraube verwendet werden. Wird die Schraube ausgetauscht, lehnt die
i CARCANO SPA jegliche Haftung und Garantie ab.
Verflgbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftslange.
c J F K
Erhéltlich auch in der Version mit austauschbarer Schraube. Im Falle, dass die Schraube '
ausgetauscht wird, muss eine Schraube mit denselben mechanischen Eigenschaften,
entsprechend der mit dem Bauteil mitgelieferten Schraube, verwendet werden.
Code Abmess.M W.LL A B C E F G H ) K L P T Ch Gewicht Code Abmessung W.LL A B C D E F G H 1 L w ) K Ch Gewicht
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
C813X33 M33 10,5 131 71 30 69 149 30 199 100 49 50 32,5 97 17 5,6 C806X08 M8 0,3 57 34 10 78 24 41 30 265 25 15 43 51 35 13 0,27
C813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 325 97 17 58 C806X10 M10 0,63 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 15 42 51 35 17 0,29
C813X39 M39 14 131 71 30 69 149 30 199 100 49 58 32,5 97 17 59 C806X12 M12 1 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 23 40 52 28 19 0,5
C813X42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 325 97 17 6 C806X16 M16 1,5 66 38 135 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 0,51
C813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 32,5 97 17 6,1 C806X20 M20 2,5 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 31 54 71 36 30 1,25
C813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6 C806X24 M24 4 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 37 51 71 36 36 13
C813X52 M52 21 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,8 C806X27 M27 4 109 66 22,5 145 54 91 63 585 60 37 64 86 47 41 3,15
C813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 121 C806X30 M30 5 109 66 225 145 54 91 65 585 60 45 62 86 47 46 3,25
C813X64 Mé64 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 12,9 C806X36T07 M36 7 109 66 225 145 54 91 55 585 60 50 60 86 43 55 8IS
C813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 151 C806X36 M36 8 136 78 28 190 62 108 81 725 70 59 88 115 74 55 59
C813X80 M80 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 19 19 15,9 C806X42T10 M42 10 136 78 28 190 62 108 75 725 70 75 86 115 70 65 6,5
C813X90 M90 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9 C806X42 M42 15 169 97 36 242 68 131 89 875 85 63 121 151 97 65 11,2
C813X100 M100 321 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 19 19 16,9 C806X48 M48 20 169 97 36 242 68 131 89 875 95 71 17 151 93 75 11,6
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Al g Ab g 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max Code Abmessung 0° 0° 920° 920° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max
mm UNC 1Strang 2Strdnge 1Strang 2 Strange 2 Strdnge 2Stréange 2 Strdnge 3/4 Strange3/4 Strange3/4 StrangeDrehmoment mm 1Strang  2Strange 1Strang 2Strange 2 Strange 2Strange 2 Strange 3/4 Strange3/4 Strénge3/4 StrangeDrehmoment
Nm Nm
B e = s e e & B & ESR S I e e a & &5 =
C813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 15,75 10,5 600 C806X08 M8 0,3 0,6 03 0,6 0,42 03 03 0,63 0,45 03 30
C813X36 M36 11/2"-6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814 C806X10 M10 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63 60
C813X39 M39 17 34 14 28 19,6 14 14 29,4 21 14 814 C806X12 M12 1 2 1 2 1.4 1 1 21 1.5 1 100
C813X42 M42 13/4"-5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304 C806X16 M16 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 150
C813X45 M45 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16 1670 C806X20 M20 2,5 5 2,5 5 35 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5 250
C813X48 M48 2"-4,5 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981 C806X24 M24 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 400
C813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 441 21,5 21 1981 C806X27 M27 4 8 4 8 56 4 4 8,4 6 4 400
C813X56 M56 21/2"-4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 3000 C806X30 M30 5 10 5 10 7 5 5 10,5 7.5 5 500
C813X64 Mé64 321 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738 C806X36T07 M36 7 14 7 14 9,8 7 7 14,7 10,4 7 700
C813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 4738 C806X36 M36 8 16 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 800
C813X80 M80 321 64,2 32,1 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 32,1 4738 C806X42T10 M42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 925
C813X90 M90 32,1 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738 C806X42 M42 15 30 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1500
C813X100 M100 321 64,2 321 64,2 44,94 321 321 67,4 48,2 321 4738 C806X48 M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 2000
® VERBOTE ® VERBOTE
90"

180
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CARTEC CARTEC

C806X UNC C806X H.T.
LASTBOCK - Lastrichtung 90° bei minimalem Platzbedarf LASTBOCK - Lastrichtung 90° bei minimalem Platzbedarf

ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemal Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- 360° Drehbar

- Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Schraube dauerhaft korrosionsgeschutzt mit GEOMET

- Sondergewinde und abweichende Schaftlangen auf Anfrage

- Ideal als 90°-Anschlagpunkt

- Unverlierbare Schraube

- Lastbockschrauben mit Nenndurchmesser M 36 oder groBer kdnnen auch
mit Universal-Sechskantschliisseln angeschraubt werden.n.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, gepruft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet flr das sichere Heben von Lasten gemal Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- 360° Drehbar

- Magnaflux-rissgeprift zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Schraube dauerhaft korrosionsgeschitzt mit GEOMET

- Sondergewinde und abweichende Schaftlangen auf Anfrage

- Ideal als 90°-Anschlagpunkt

- Unverlierbare Schraube

- Lastbockschrauben mit Nenndurchmesser M 36 oder gréBer kénnen auch
mit Universal-Sechskantschlisseln angeschraubt werden.n.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der DGUV muss der Anschlagpunkt mit der mitgeliefer-
ten Schraube verwendet werden. Wird die Schraube ausgetauscht, lehnt die CARCANO SPA jegliche
Haftung und Garantie ab.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der DGUV muss der Anschlagpunkt mit der mitgeliefer-
ten Schraube verwendet werden. Wird die Schraube ausgetauscht, lehnt die CARCANO SPA jegliche
Haftung und Garantie ab.

Verfugbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftsléange. Verflgbar, auf Anfrage, Sondergewinde und Sonderschaftslange.

Erhaltlich auch in der Version mit austauschbarer Schraube. Im Falle, dass die Schraube S J F K Verfiugbar auch mit UNC Gewinde.
ausgetauscht wird, muss eine Schraube mit denselben mechanischen Eigenschaften,
entsprechend der mit dem Bauteil mitgelieferten Schraube, verwendet werden.
Code Abmessung W.LL. A B C D E F G H 1 L w J K Ch Gewicht Code Abmessung A B C D E F G H 1 L \ J K Ch Gewicht W.L.L.
UNC t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm  mm mm  mm mm mm mm Kg t
C806XU38 3/8"-16 0,63 57 34 10 78 24 41 30 265 25 15 42 51 35 17 0,29 C806XHTO08 M8 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 15 43 51 35 13 0,27 0,5
C806XU12 1/2"-13 1 66 38 135 85 30 50 36 33 32 23 40 52 28 19 0,5 C806XHT10 M10 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 15 42 51 35 17 0,29 0,9
C806XU58 5/8"-11 1,5 66 38 135 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 0,51 C806XHT12 M12 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 23 40 52 28 19 0,5 1,35
C806XU34 3/4"-10 2,5 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 31 54 71 36 30 1,25 C806XHT16 M16 66 38 135 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 0,51 2
C806XU78 7/8"-9 2,5 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 31 54 71 36 30 1,25 C806XHT20 M20 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 31 54 71 36 30 1,25 3,5
C806XU1 1"-8 4 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 37 51 71 36 36 1,3 C806XHT24 M24 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 37 51 71 36 36 1,3 4,5
C806XU114 11/4"-7 5 109 66 22,5 145 54 91 65 58,5 60 45 62 86 47 46 3,25 C806XHT27 M27 109 66 22,5 145 54 91 63 58,5 60 37 64 86 47 46 3,15 4
C806XU112 11/2"-6 8 136 78 28 190 62 108 81 725 70 59 88 15 74 55 59 C806XHT30 M30 109 66 225 145 54 91 65 585 60 45 62 86 47 46 3,25 6,7
C806XU2 2"-4,5 20 169 97 36 242 68 131 89 875 95 71 117 151 93 75 11,6 CB06XHT36T07 M36 109 66 225 145 54 91 55 58,5 60 50 60 86 43 55 33 7
C806XHT36 M36 136 78 28 190 62 108 81 725 70 59 88 115 74 55 59 8
CB806XHT42T10 M42 136 78 28 190 62 108 75 725 70 75 86 115 70 65 6,5 10
C806XHT42 M42 169 97 36 242 68 131 89 875 85 63 121 151 97 65 11,2 15
C806XHT48 M43 169 97 36 242 68 131 89 875 95 71 117 151 93 75 11,6 20
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung Schrau-  0° 0° 920° 920° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max Code Ab g Ab g 0° 0° 920° 90° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm  Max
benldnge 1Strang 2Strange 1Strang 2Strange 2Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment mm UNC 1Strang 2 Strange 1Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
mm Nm Nm
Howm e s s & B kb H = = = & E» &
C806XU38 t0,63-3/8"-16 15 0,63 1,26 0,63 1.2 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63 60 CB806XHT08 M8 5/16"-18 0,5 1 0,5 1 0,7 0,5 0,5 1,05 0,75 0,5 30
C806XU12 t1-1/2"-13 23 1 2 1 2 14 1 1 2,1 1,5 1 100 C806XHT10 M10 3/8"-16 0,9 1,8 0,9 1,8 1,3 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9 60
C806XU58 t1,5-5/8"-11 24 1.5 B] 5 3 21 1.5 1.5 3,15 2,25 1, 150 C806XHT12 M12 1/2"-13 1,25 2,7 1,25 2,7 1,9 1,35 1,215 2,84 2 1,35 100
C806XU34 t2,5-3/4"-10 31 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5 250 C806XHT16 M16 5/8"-11 2 4 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2 150
C806XU78 t25-7/8"-9 31 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5 250 C806XHT20 M20 3/4"-10 35 7 3,5 7 4,9 35 35 7,35 5,25 3,5 250
C806XU1 t4-1"-8 37 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 400 C806XHT20 M20 7/8"-9 3,5 7 3,5 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5 250
C806XU114 t5-11/4"-7 45 5 10 5 10 7 5 5 10,5 7,5 5 500 CB806XHT24 M24 1"-8 4,5 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5 400
C806XU112 t8-11/2"-6 59 8 16 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 800 C806XHT27 M27 4 8 4 8 5,6 4 4 6,4 6 4 400
C806XU2 t20-2"-45 71 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 2000 C806XHT30 M30 11/4"-7 6,7 13,4 6,7 134 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7 500
C806XHT36T07 M36 7 14 7 14 9,8 7 7 14,7 10,4 7 700
C806XHT36 M36 11/2"-6 8 16 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 800
C806XHT42T10 M42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 925
C806XHT42 M42 15 30 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1500
C806XHT48 M48 2"-4,5 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 2000
®© versoTE ®© versoTE
90" 90"
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CARTEC CARTEC

« ®
RFIDy =
RINGSCHRAUBE DREHBAR H.Q. - allseitig unter Tragfahigkeit drehbar RINGSCHRAUBE DREHBAR H.Q. - allseitig unter Tragfahigkeit drehbar

ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

ANWENDUNG
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

7 .
o o
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen - 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677 - Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemall Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Geeignet fur das sichere Heben von Lasten gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- 360° drehbar -360° drehbar
- Magnaflux-rissgepriift zu 100% <« - Magnaflux-rissgepriift zu 100% <
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln E - Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
- Ideal als 90°-Anschlagpunkt - Ideal als 90°-Anschlagpunkt
- Unverlierbare Schraube - Unverlierbare Schraube
- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit - - Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit -
um 10% zuldssig um 10% zulassig
.. M M
'il‘ PE PE
Rt
SCHLUSSEL-GARNITUR 807 - Sonderschlussel fiir Abmessungen von M8 bis M30 ! SCHLUSSEL-GARNITUR 807 - Sonderschlussel fir Abmessungen von M8 bis M30
Code Verwendungs- Zubehérteil Code Verwendungs- Zubehérteil
CK807X08 807M08 CK807X08 807M08
CK807X10 807M10 § CK807X10 807M10 §
K807X12 7M12 £ m = K807X12 7M12 £ m =
CK80 80 = :J “ = . CK80 80 = :J “ = .
CK807X16 807M16 ; l CK807X16 807M16 & b l
CK807X20 807M20 L / N CK807X20 807M20 L‘ / ™\
CK807X24 807M24 S = = J CK807X24 807M24 S = = J
CK807X30 807M30 L CK807X30 807M30 .
CK807X36* 807M36 CK807X36* 807M36
CK807X42* 807M42 CK807X42* 807M42
CK807X48* 807M48 CK807X48* 807M48
* HandelsUbliche Schlissel ohne Ring und Kette * HandelsUbliche Schlissel ohne Ring und Kette
Code ohne Schlissel Code mit Schlissel Abmessung W.L.L.. A B C D E K L Gewicht Code ohne Schlussel Code mit Schlussel Abmessung W.L.L. A B C D E K L Gewicht
mm t mm mm mm @ mm @ mm @ mm mm Kg UNC t mm mm mm @ mm @ mm @ mm mm Kg
C807X08 C807XC08 M8 03 44,5 8 10 29 32 45 12 03 C807X08U516 C807XC08U516 5/16"-18 03 44,5 8 10 29 32 45 12 03
C807X10 C807XC10 M10 0,4 44,5 8 10 29 32 45 16 03 C807X10U38 C807XC10U38 3/8"-16 0,4 44,5 8 10 29 32 45 16 0,3
C807X12 C807XC12 M12 0,75 53,5 11 1 34 44 56 18 0,46 C807X12U12 C807XC12U12 1/2"-13 0,75 53,5 1 11 34 44 56 18 0,46
C807X16 C807XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 65 24 0,9 C807X16U58 C807XC16U58 5/8"-11 1,5 56,5 13 14,5 39 56 65 24 0,9
C807X20 C807XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 70 30 1,15 C807X20U34 C807XC20U34 3/4"-10 2,3 67 14 17 42 58 70 30 1,15
C807X24 C807XC24 M24 32 80 18 19 52 73 88 36 2,05 C807X24U1 C807XC24U1 1"-8 32 80 18 19 52 73 88 36 2,05
C807X30 C807XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 106 43 3,12 C807X30U114 C807XC30U114 11/4"-7 4,5 101 22 27 62 80 106 43 4
C807X36 C807XC36 M36 7 125 37 38 80 95 154 54 6,7 C807X36U112 C807XC36U112 11/2"-6 7 125 37 38 80 95 154 54 6,7
C807X42 C807XC42 M42 9 148 40 41 90 105 170 64 9,5 C807X42U134 C807XC42U134 13/4"-5 9 148 40 41 90 105 170 64 9,5
C807X48 C807XC48 M48 12 165 45 47 95 120 185 72 13,5 C807X48U2 C807XC48U2 2"-45 12 165 45 47 95 120 185 72 13,4
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code ohne Code mit Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max Code ohne Code mit Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max
Schlussel Schlussel mm 1Strang 2Strange 1Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strénge Drehmoment Schlussel Schlussel 1Strang 2 Stréange 1Strang 2 Strange 2 Strange 2Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strénge 3/4 Strange Drehmoment
Nm Nm

B E = = e e S &S & B EH e R R & & =

C807X08 C807XC08 M8 1 2 03 0,6 0,42 03 03 0,63 0,45 03 8 C807X08U516 (C807XC0O8U516 5/16"-18 1 2 03 0,6 0,42 03 03 0,63 0,45 03 8
C807X10 C807XC10  M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16 C807X10U38  C807XC10U38 3/8"-16 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807X12 C807XC12  M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 28 C807X12U12  C807XC12U12 1/2"-13 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 28
C807X16 C807XC16  M16 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 70 C807X16U58  C807XC16U58 5/8"-11 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 70
C807X20 C807XC20  M20 6 12 23 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 2,3 135 C807X20U34  C807XC20U34 3/4"-10 6 12 23 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 135
C807X24 C807XC24 M24 8 16 3.2 6,4 4,48 3,2 3.2 6,7 4,8 3,2 230 C807X24U1 C807XC24U1 1"-8 8 16 3.2 6,4 4,48 3.2 3.2 6,7 4,8 3.2 230
C807X30 C807XC30 M30 12 24 45 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 45 465 C807X30U114 (C807XC30U114 11/4"-7 12 24 45 9 63 45 45 9,4 6,7 45 465
C807X36 C807XC36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 814 C807X36U112 (C807XC36U112 11/2"-6 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 814
C807X42 C807XC42  M42 24 45 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9 1304 C807X42U134 (C807XC42U134 13/4"-5 24 45 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9 1304
C807X48 C807XC48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1981 C807X48U2  C807XC48U2  2"-45 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1981
= >
UNZULASSIGE UNZULASSIGE
/\ ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET! AUSRICHTUNG /\ ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET! AUSRICHTUNG
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CARTEC

C807X H.T
RINGSCHRAUBE DREHBAR H.T. - 360° drehbar

CARTEC

C807X H.T UNC
RINGSCHRAUBE DREHBAR H.T. - 360° drehbar

auf
anfrage
40°

ANWENDUNG

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

ANWENDUNG

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, gepriift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemalR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- 360° drehbar

- Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Ideal als 90°-Anschlagpunkt

- Unverlierbare Schraube

- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

- Konstruiert, gepruft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet flr das sichere Heben von Lasten gemal} Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- 360° drehbar

- Magnaflux-rissgepruift zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Ideal als 90°-Anschlagpunkt

- Unverlierbare Schraube

- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung

A

der Tragfahigkeit um 10% zulassig e M der Tragfahigkeit um 10% zuldssig 13 M
SCHLUSSEL-GARNITUR 807 H.T. F SCHLUSSEL-GARNITUR 807 H.T. F

Code Verwendungs- Zubehérteil Code Verwendungs- Zubehérteil

SECTION AA SECTION AA

CK807XHT060810 807XHTM060810 CK807XHT060810 807XHTM060810

CK807XHT12 807XHTM12 CK807XHT12 807XHTM12 #‘-\}

CK807XHT16 807XHTM16 CK807XHT16 807XHTM16

CK807XHT20 807XHTM20 CK807XHT20 807XHTM20

CK807XHT24 807XHTM24 CK807XHT24 807XHTM24

CK807XHT30 807XHTM30 CK807XHT30 807XHTM30

CK807XHT36 807XHTM36 CK807XHT36 807XHTM36

CK807XHT42 807XHTM42 CK807XHT42 807XHTM42

CK807XHT48 807XHTM48 CK807XHT48 807XHTM48

Code ohne Schlussel Code mit Schlissel Abmessung W.LL. A B C D E F K L CH Gewicht Code ohne Schlussel Code mit Schlissel Abmessung W.LL A B C D E F K L CH Gewicht
mm t mm mm mm @mm @mm mm @mm mm mm Kg UNC t mm mm mm @mm @mm mm @mm mm mm Kg
C807XHT06 C807XCHTO06 M6 0,1 27 9,5 7 20 23 28 37 9 6 0,08 C807XHTO8U C807XCHTO8U 5/16"-18 0,3 35 11 9 25 25 30 47 12 6 0,12
C807XHT08 C807XCHT08 M8 03 35 1 9 25 25,5 30 46 12 6 0,12 C807XHT10U C807XCHT10U 3/8"-16 0,4 35 1" 9 25 25 30 47 16 6 0,12
C807XHT10 C807XCHT10 M10 0,4 33,7 10 9,8 25 25,5 30 46 15 6 0,12 C807XHT12U C807XCHT12U 1/2"-13 0,75 43 12,5 11,5 30 30 36,5 55,5 18 7 0,2
C807XHT12 C807XCHT12 M12 0,75 41,5 12,5 11,5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2 C807XHT16U C807XCHT16U 5/8"-11 1.5 49,5 14,5 15,7 35 35 41,8 64,5 24 8 0,35
C807XHT14 C807XCHT14 M14 0,75 41,5 12,5 11,5 30 30,6 36,5 55,5 18 8 0,2 C807XHT20U C807XCHT20U 3/4"-10 2,3 58 16 18 40 42 51,5 74,5 30 10 0,6
C807XHT16 C807XCHT16 M16 1,5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35 C807XHT22U C807XCHT22U 7/8"-9 23 58 16 18 40 42 51,5 74,5 30 10 0,6
C807XHT18 C807XCHT18 M18 1,5 49,5 14,5 15,7 35 36,5 42 64,5 24 10 0,35 C807XHT24U C807XCHT24U 1"-8 3,2 69 20,5 22 49 50 58 90 36 12 1
C807XHT20 C807XCHT20 M20 2,3 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6 C807XHT30U C807XCHT30U 11/4"-7 4,5 86 25,5 28 60 66 73 111 43 17 2
C807XHT22 C807XCHT22 M22 23 58 16 18 40 42 52,5 74,5 30 12 0,6 C807XHT36U C807XCHT36U 11/2"-6 7 107 32 32 74 75 96,5 135 54 22 34
C807XHT24 C807XCHT24 M24 32 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1 C807XHT42U C807XCHT42U 13/4"-5 9 120 38 40,5 82 85 110 158 64 24 57
C807XHT27 C807XCHT27 M27 3.2 69 20,5 22 49 50 61 90 36 12 1 C807XHT48U C807XCHT48U 2"-4,5 12 139 43 44 95 100 1245 179 72 27 8,5
C807XHT30 C807XCHT30 M30 4,5 86 25,5 28 60 66 75 111 45 17 2
C807XHT33 C807XCHT33 M33 4,5 86 25,5 28 60 66 75 m 45 17 2
C807XHT36 C807XCHT36 M36 7 105 32 30 74 77 96,5 135 55 22 34
C807XHT42 C807XCHT42 M42 9 118 38 37 82 87 110 158 65 24 5.7
C807XHT48 C807XCHT48 M48 12 137 43 38 95 102 1245 180 72 27 8,5
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code ohne Code mit Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0° 45° 45° 60° Asymm Max Code ohne  Code mit Abmessung Schrau- 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0° 45° 45°- 60° Asymm Max
Schlissel Schlissel mm 1Strang 2Strédnge 1Strang 2Strange 2 Strange 2 Strdnge 2 Strange 3/4 Strange3/4 Strénge3/4 StrangeDrehmoment Schlissel Schlissel UNC benlénge 1 Strang 2 Strange1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strénge 2 Strdnge 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
Nm mm Nm
ma = s B o & & = i 3 e & & Kb
C807XHT06 C807XCHT06 M6 0,5 1 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1 6 C807XHTO8U C807XCHTO8U 5/16"-18 12 1 2 03 0,6 0,42 03 03 0,63 0,45 03 8
C807XHT08 C807XCHT08 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3 8 C807XHT10U C807XCHT10U 3/8"-16 16 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807XHT10 C807XCHT10 M10 1 2 04 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16 C807XHT12U (C807XCHT12U 1/2"-13 18 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 112 0,75 25
C807XHT12 C807XCHT12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 25 C807XHT16U C807XCHT16U 5/8"-11 24 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 60
C807XHT14 C807XCHT14 M14 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 30 C807XHT20U (C807XCHT20U 3/4"-10 30 6 12 23 4,6 3,22 23 2,3 4,83 3,45 2,3 110
C807XHT16 C807XCHT16 M16 4 8 1,5 3 2 1.5 1,5 3,15 2,25 1,5 60 C807XHT22U (C807XCHT22U 7/8"-9 30 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3 120
C807XHT18 C807XCHT18 M18 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 70 C807XHT24U (C807XCHT24U 1”-8 36 8 16 32 6,4 4,48 32 32 6,7 4,8 32 195
C807XHT20 C807XCHT20  M20 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3 110 C807XHT30U C807XCHT30U 11/4"-7 43 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT22 C807XCHT22 M22 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3 120 C807XHT36U (C807XCHT36U 11/2"-6 54 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT24 C807XCHT24 M24 8 16 32 6.4 4,48 32 32 6,7 4,8 32 195 C807XHT42U C807XCHT42U 13/4"-5 64 24 45 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9 920
C807XHT27 C807XCHT27 M27 8 16 3.2 6,4 4,48 32 3.2 6,7 4,8 32 240 C807XHT48U (C807XCHT48U 2"-4,5 72 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
C807XHT30 C807XCHT30  M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 320
C807XHT33 C807XCHT33 M33 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 350
C807XHT36 C807XCHT36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 585
C807XHT42 C807XCHT42 M42 24 45 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9 920
C807XHT48 C807XCHT48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1590
> >
UNZULASSIGE UNZULASSIGE
A ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET! AUSRICHTUNG A ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET! AUSRICHTUNG
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CARTEC CARTEC

o 3 (cg
RFID
RINGSCHRAUBE DREHBAR H.Q.E. - Ringschraube mit unterschiedlichen Schraubenlangen L’ SCHLUSSEL-GARNITUR 810 - unverlierbarer Schraubenschliissel getrennt bestellbar
ANWENDUNG C) @ Code Verwendungs- Zubehorteil
|
Anschla, i i |
Gewmdegspat::r;(ll(;cz:er:\. Heben von Lasten geeignet fiir Durchgangsbohrungen und/oder ! Q‘K CK810X08 810XM08 I
CK810X10 810XM10 & = .
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen o CK810X12 810XM12 ‘;;L':"“J] . = .
- Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677 CK810X16 810XM16 -
: ggglg;rithfgrdas sichere Heben von Lasten gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG . CK810X20 810XM20 L4 P { J)
- Magnaflux-rissgepruft zu 100% CK810Xx24 810XmM24 L
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln CK810X30 810XM30
- Innensechskant-Zylinderkopfschraube Festigkeitskl. 10.9 mit unterschiedlichen Schraubenlangen
nach UNI 5931 - DIN 912 [ Kinsse 0
- Es wird empfohlen, unter der Sechskantmutter eine ausreichend groBe Unterlegscheibe
nach DIN 6340 zu verwenden.
- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit um 10% zuldssig
- Sollte die Ringschraube beim Einbau mit einer Kontermutter befestigt werden, muss das von einer UNTERLEGSCHEIBE DIN 6340 + HOHE SECHSKANTMUTTER UNI 5587 FESTIGKEITSKL. 10 X 810 - getrennt bestellbar
zur anderen Seite reichende Bohrloch an dem Teil, das angehoben werden soll, maximal 2mm breiter
sein als die Nennweite der verwendeten Schraube. Code Verwendungs- Zubehérteil
- Sollte eine Kontermuter verwendet werden, Uberprifen, Sie dass, nach ihrem Einbau, sowohl die
Grundflache der Vorrichtung als auch die Gegenmutter vollkommen auf der Oberflache CK810XRD08 810XMO08
des Teils aufliegt, das angehoben werden soll. CK810XRD10 810XM10
CK810XRD12 810XM12
CK810XRD16 810XM16 o
CK810XRD20 810XM20
CK810XRD24 810XM24
CK810XRD30 810XM30
Code Abmessung  W.L.L. A B c D E K F ZYLINDERFOERMIGE KOPFSSCHRAUBE KLASSE 10.9 MIT IMBUSSCHLUSSEL FUR ART. 810
mm t mm mm mm @2 mm @ mm @ mm mm
C810X08 M8 03 245 8 10 29 32 45 10,5 d Standardgewinde M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 L
€810X10 M10 04 44,5 8 10 29 32 45 6,5 mm mm mm mm mm mm mm ;
€810X12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 56 8 Max. 13 16 18 24 o 9 ‘8 p n]—ﬁm
C810X16 M16 1,5 59,5 13 14,5 39 56 65 8,5 dk Max. 13,27 16,27 18,27 24,33 30,33 36,39 45,39 _:
C810X20 M20 23 67 14 17 42 58 70 10,5 Min. 12,73 15,73 18,73 23,67 29,67 35,61 44,61 E‘[ -
C810X24 M24 32 80 18 19 52 73 88 13,5 K Max. 8 10 12 16 20 24 30 - ==
C810X30 M30 4.5 101 22 27 62 80 106 17 Min. 7,64 9,64 11,57 15,57 19,48 23,48 29,48 T
ds Max. 8 10 12 16 20 24 30 L
Min. 7,78 9,78 11,73 15,73 19,67 23,67 29,67 '
s nominal 6 8 10 11 17 19 22 -]
e Min. 6,68 9,15 11,43 16 19,44 21,73 25,15
H 28 32 36 44 52 60 72
Tragfahigkeit W.L.L. (t) mass schraube klasse 10.9
Code Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
mm 1Strang  2Strénge 1Strang 2Strange 2Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strénge Drehmoment mm mm mm mm mm mm mm mm
ﬁ;‘_l g lIIl @ % % Iézl @ nm I Nom Ig Max Ig Max Ig Max Ig Max Ig Max Ig Max Ig Max
35 3,75
C810X08 M8 1 2 03 0,6 0,42 0.3 0,3 0,63 0,45 0,3 8 40 12 4,5
C810X10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16 45 17 13 5,25
C810X12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1.6 112 0,75 28 50 22 18 5,25 6
C810X16 M16 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 70 55) 27 23 19 6 7,5
C810X20 M20 6 12 23 4,6 3,22 2.3 2,3 4,83 3,45 2,3 135 60 32 28 24 6 7.5 9
C810X24 M24 8 16 3.2 6,4 4,48 3.2 3.2 6,7 4,8 3.2 230 65 37 33 29 21 7.5 9
C810X30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465 70 42 38 34 26 7,5 9
75 47 43 39 31 23 9
80 52 48 44 36 28 9 10,5
85 57 53 49 4 33 9 10,5
90 62 58 54 46 38 30 10,5
100 72 68 64 56 48 40 10,5
110 82 78 74 66 58 50 38
120 92 88 84 76 68 60 48
130 102 98 94 86 78 70 58
140 112 108 104 96 88 80 68
150 122 118 114 106 98 90 78
160 132 128 124 116 108 100 88
180 152 148 144 136 128 120 108
200 156 148 140 128
220 176 168 160 148
240 196 188 180 168
DIE RINGSCHRAUBE DARF AUF KEINEN FALL MIT SCHRAUBEN Die MaRe im grauen Block gelten fur alle Gewinde
A UNPASSENDER LANGE VERWENDET WERDEN, DURCH DIE . Um die effektive Einschraublange (MaB X) zu berechnen, muss die folgende Formel verwendet werden: X =1 - F
DIE VORRICHTUNG NICHT KORREKT BEFESTIGT WIRD —> wobei “I” das NennmaRB der Schraube ist und “F” die Hohe der Buchse ist.
- FALSCHE VERWENDUNG: SIEHE ABBILDUNG
/\ KONTERMUTTERN MIT MINDESTENS FESTIGKEITSKLASSE 10 VERWENDEN! UNZULASSIGE
A ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET! AUSRICHTUNG
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CARTEC CARTEC

C FX C815X
o AN85;|H5WEIBBARER ANSCHLAGWIRBEL - ausrichtbar unter Last @

RINGMUTTER DREHBAR H.Q.E. - mit integrierter Selbstsicherung

ANWENDUNG ANWENDUNG A
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten verwendbar mit Gewindebolzen und/oderschrauben. SchweiBbarer Anschlagwirbel bestimmt fiir das Heben von Lasten und im Allgemeinen
benutzt fiir das Drehen oder Kippen von schweren Lasten.
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen 4 8
- Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677 1 - 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen ©
- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemal Maschinenrichtlinie 2006/42/EG “, - Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- 360° drehbar - Geeignet fiir das sichere Heben von Lasten gemalR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | _ e
- Magnaflux-rissgepruft zu 100% - Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
- Unverlierbare Mutter

-360° drehbar - Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar

- Anschraubbar mittels Sternschliussel - Kugelgelagert fur eine einfachere Lastausrichtung

- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit - - Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung
um 10% zuldssig der Tragfahigkeit um 10% zulassig.

- Die Ringmutter muss immer mindestens vollstandig auf den Gewindebolzen aufgeschraubt sein.

D1

E

Integrierte
Selbstsicherung

Code Abmessung W.L.L. A B C D E K F L Ch Gewicht Code W.L.L. A B C E H D1 S x 45° Gewicht
mm t mm mm mm @ mm @ mm @ mm mm mm mm Kg t mm mm mm mm mm mm mm Kg

C810FX08 M8 03 44,5 8 10 29 32 45 21,5 23 13 0,17 C815X025 2,5 34 16 58 61 131 52 55 1,05

C810FX10 M10 0,4 44,5 8 10 29 32 45 21,5 23 14 0,2 C815X040 4 40 18 72 67 152 58 7 1,44

C810FX12 M12 0,75 53,5 11 1 34 44 56 26,5 27 16 0,39 C815X067 6,7 45 22 65 73 158 75 8,5 2,7

C810FX16 M16 1.5 59,5 13 14,5 39 56 65 30,5 29 21 0,69 C815X010 10 50 23 92 86 201 85 10 3,95

C810FX20 M20 23 67 14 17 42 58 70 33 34 26 0,71 C815X017 17 70 32 120 105 255 110 12 8,5

C810FX24 M24 32 80 18 19 52 73 88 40 40 30 1.7

C810FX30 M30 4,5 101 22 27 62 80 106 51 50 36 2,44

Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)

Code Abmessung 0° 0° 920° 920° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm  Max Code W.L.L. 0° 0° 20° 90° 0°- 45° 45°- 60°  Asymm 0°- 45° 45°- 60°  Asymm

mm 1Strang 2Strange 1Strang 2Strdnge 2Strange 2Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment t 1 Strang 2 Strange 1 Strang 2Strange  2Strange  2Strange  2Strange  3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange
Nm

C810FX08 VE 1 2 03 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 03 8 C815X025 2,5 5 10 2,5 5 3,55 2,5 25 53} S5 25
C810FX10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16 C815X040 4 8 16 4 8 5,6 4,0 4,0 85 6,0 4,0
C810FX12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 28 C815X067 6.7 12 24 6,7 134 9.5 6,7 6,7 14 10 6,7
C810FX16 M16 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 70 C815X010 10 15 30 10 20 14 10 10 21,2 15 10
C810FX20 M20 6 12 23 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 135 C815X017 17 25 50 17 34 235 17 17 35 25 17
C810FX24 M24 8 16 32 64 4,48 32 32 6,7 4.8 3,2 230

C810FX30 M30 12 24 45 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 45 465

A NUR GEWINDEBOLZEN MIT MINDESTENS FESTIGKEITSKLASSE 10.9 VERWENDEN.
A ANSCHLAGPUNKT NICHT FUR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET!

UNZULASSIGE
AUSRICHTUNG /N\ NICHT FUR DAUERDREHBEWEGUNG UNTER LAST GEEIGNET!
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CARTEC CARTEC

co1eX CEQERC con
RFID,
ANSCHLAGWIRBEL MIT INNEN GEWINDE - ausrichtbar unter Last DREHBARE RINGSCHRAUBE TWISTER, KUGELGELAGERT - geeignet fiir Dauerdrehbewegungen
A

ANWENDUNG ANWENDUNG
Drehbare Ringmutter bestimmt fiir das Heben von Lasten und im Allgemeinen benutzt fir Anschlagpunkt zum Heben von Lasten, geeignet fiir Dauerdrehbewegungen unter
das Drehen oder Kippen von schweren Lasten. Die Ringmutter ist verwendbar mit Gewinde- 8 Tragfahigkeit in axialer Zugrichtung.
stift und/oder Gewindeschraube. o B
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen - Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS OA 1504 - EN 1677
- Konstruiert, geprift und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677 3 =1 - Geeignet fur das sichere Heben von Lasten gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemal3 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG * -1t -360° drehbar
- Magnaflux-rissgepruft zu 100% - Magnaflux-rissgepruft zu 100%
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln w - Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
- 360° drehbar - Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar 74 v - Ideal fir das Drehen von Lasten
- Kugelgelagert fiir eine einfachere Lastausrichtung Ei - Unverlierbare Schraube
- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfahigkeit q b - Der Anschlag ist nur in axialer Zugrichtung fir Drehbewegungen geeignet; in allen anderen
um 10% zuldssig LMJ sSwW Belastungsrichtungen kann die Ringschraube in jedem Fall nichtdrehend verwendet werden
- Die Ringmutter muss immer mindestens vollstandig auf den Gewindebolzen aufgeschraubt sein. D1 (Lasten siehe Auslegungstabelle)
.. ”~ iy
SCHLUSSEL-GARNITUR 817 Oy
Code Verwendungs- Zubehorteil ."\ i
CK817X12 817XM12
CK817X16 817XM16
CK817X20 817XM20
CK817X24 817XM24
CK817X30 817XM30
Code W.L.L MxL A B C E F H sw D1 Gewicht Code ohne Schlissel Code mit Schlissel Abmessung W.LL A B 4 D E F K L Gewicht
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm t mm mm mm @mm  @mm mm @ mm mm Kg
C816X0051215 0,5 M12x15 30 13 47 69 50 124 34 36,5 0,61 C817X12 C817XC12 M12 0,75 53,5 1 1 34 44 32 56 18 0,46
C816X0101620 1 M16x20 30 13 47 76 57 131 34 38 0,68 C817X16 C817XC16 M16 1.5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,9
C816X0172025 1.7 M20x25 34 16 58 93 70 164 46 55 1,65 C817X20 C817XC20 M20 23 67 14 17 42 58 40 70 30 1,15
C816X0212430 2,1 M24x30 42 18 72 107 81 193 50 58 2,17 C817X24 C817XC24 M24 32 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,05
C816X0323040 32 M30x40 45 22 65 126 94 21 65 75 4,29 C817X30 C817XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4
C816X0503645 5 M36x45 50 23 92 145 109,5 260 75 84 6,22
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung 0° 0° 920° 920° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm  Max Code ohne Codemit Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm  Max
mm 1Strang 2Strdnge 1Strang  2Strange 2Strdnge 2 Strdnge 2 Strange 3/4Strénge 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment Schlissel Schlissel mm 1Strang  2Strénge 1Strang 2Strdnge 2Strdnge 2Strdnge 2 Strange 3/4Strénge 3/4 Strange 3/4 Strénge Drehmoment
Nm Nm
3 w5 w. 55 @ ) . @ 55 o
C816X0051215 0,5t-M12x15 1,4 2,8 0,5 1 0,7 0,5 0,5 1 0,75 0,5 15+40 C817X12 C817XC12 M12 0,75* 1.5 0,75 15 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 28
C816X0101620 1t-M16x20 2,8 5,6 1 2 1.4 1 1 21 15 1 45+130 C817X16 C817XC16 M16 1,5% 3 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1.5 70
C816X0172025 1,7t-M20x25 5 10 1,7 34 24 1,7 1,7 36 2,5 1.7 100+170 C817X20 C817XC20 M20 2,3* 4,6 23 4,6 3,22 23 23 4,83 3,45 23 135
C816X0212430 2,1t-M24x30 8 16 21 4,2 2,8 21 21 4,25 3,15 21 100+170 C817X24 C817XC24 M24 3,2* 6,4 32 6,4 4,48 32 32 6,7 4,8 32 230
C816X0323040 3,2t-M30x40 12 24 32 6,4 4,25 32 32 6,7 4,75 32 230+400 C817X30 C817XC30 M30 4,5*% 9 4,5 9 6,3 45 45 9,4 6,7 4,5 465
C816X0503645 5 t-M36x45 15 30 5 10 6,7 5 5 10 75 5 270+600

* Axialer Zug mit Dauerdrehbewegung unter Last

.
-

UNZULASSIGE
/N NICHT FUR DAUERDREHBEWEGUNG UNTER LAST GEEIGNET! /\ MAXIMALE DREHZAHL UNTER TRAGKRAFT 50 U/MIN! AUSRICHTUNG
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CARTEC CARTEC

RINGOSE MIT DOPPELTER ANSCHWEIRBASIS ZUM HEBEN - einfach anschweissbarer Anschlagpunkt : .§ LASHING RINGOSE MIT DOPPELTER ANSCHWEIRBASIS - einfachanschweissharer Anschlagpunkt
ANWENDUNG ANWENDUNG
Ringbock zum Heben von Lasten. Anweissbarer Ringbock zum Anschlagen von Lasten.
4
- Sicherheitsfaktor 4 % - Sicherheitsfaktor 2
- Der AnschweiBBbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweift. -~ - Der AnschweiBbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweift.
- Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfahigkeit der Ringdse gemass @ - Zu 100% rissgeprufte Ringlasche
den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden. I e - Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtenden Normvorschriften:
- Der Bugel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulassige Toleranz+/-10°) EN 12640 - EN 75410 - EN 12195/1
- Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln Wl L
- Zu 100% rissgeprufte Ringlasche E Zur vorschriftsmaRigen Montage des Ringbocks AnschweiBbdcke einfach auf die
- Eestezehnd abus hﬁcpfestem Stahl oA AL 18 Bezugsmarkierungen an der Ringlasche ausrichten. P
- Epoxydharzbeschichtet
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfahigkeit £ £
in Abhangigkeit des Neigungswinkels des Zugs unter Verwendung der folgenden S %
Formel zu bestimmen: T SCHWEISSSTELLE g T SOHWESSSTELLE 2
Lc= C —i— % —i— @

b+cosé r .
LL%'E;‘SE% s HY LL%E;“E%QN s HY
Lc = notwendige Tragfahigkeit pro einzelnem Bugel G G

C =zu hebende Last
b = Anzahl der Schenkel des Anschlagmittels
& = Neigungswinkel des Zugs

Zur vorschriftsmaRigen Montage des Ringbocks AnschweiBbdcke einfach auf die
Bezugsmarkierungen an der Ringlasche ausrichten.

Ringlasche separat ohne AnschweiRbocke erhaltlich

Code W.L.L A B C D E F G H Dicke der Schweissnaht Gewicht Code DurchsatzLC A B [+ D E F G H Dicke der Schweissnaht Gewicht

t mm mm mm mm mm mm mm mm HV + Aa Kg daN mm mm mm mm mm mm mm mm HV + Aa Kg
C820X04 4 14 65 48 29 134 14 60 79 HV 4+3 0,73 C821X08 8.000 14 65 48 29 134 114 60 79 HV 4+3 0,73
C820X067 6,7 20 83 60 39 169 16 88 103 HV 5,5+3 1,8 C821X134 13.400 20 83 60 39 169 16 88 103 HV 5,5+3 1,8
C820X10 10 22 96 65 48 196 19,5 98 118 HV 6+4 3 C821X20 20.000 22 96 65 48 196 19,5 98 118 HV 6+4 3
C820X16 16 31 126 90 55 264 29 127 155 HV 8,5 +4 5,75 C821X32 32.000 31 126 90 55 264 29 127 155 HV 8,5+4 5,75
C820X30 30 42 175 130 79 371 45 157 217 HV 15+4 16

Tragfahigkeit W.L.L. (t)

Code 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm
1 Strang 2 Strange 1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4Strange  3/4 Strange  3/4 Strange
C820X04 4 8 4 8 5.6 4 4 8,4 6 4
C820X067 6,7 13,4 6,7 13,4 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7
C820X10 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
C820X16 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16
C€820X30 30 60 30 60 42 30 30 63 45 30
S vERrBOTE

A NICHT ZUM HEBEN VON LASTEN UND/ODER PERSONEN VERWENDEN!
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CARTEC CARTEC

C830X @ C831X
RINGOSE MIT EINZELNER ANSCHWEIRBASIS ZUM HEBEN - Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf LASHING RINGOSE MIT EINZELNER ANSCHWEIRBASIS - Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf
ANWENDUNG ANWENDUNG

Ringbock zum Heben von Lasten. Anweissbarer Ringbock zum Anschlagen von Lasten.

- Sicherheitsfaktor 2

- Zu 100% rissgeprufte Ringlasche

- Bei Auswahl und Anbringung des Lastbocks zu beachtende Normvorschriften:
EN 12640 - EN 75410 - EN 12195/1

- Sicherheitsfaktor 4

- Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfahigkeit der Ringdse gemass
den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden

- Der Bugel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulassige Toleranz +/-10°)

- Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln.

- Zu 100% rissgeprufte Ringlasche

- Bestehend aus hochfestem Stahl

- Epoxydharzbeschichtet

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von

- 20.000 Lastwechseln

- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfahigkeit in Abhdngigkeit
des Neigungswinkels des Zugs unter Verwendung der folgenden Formel zu bestimmen:

Lc= C
b+ cosé

ABSTANDSHALTER
ABSTANDSHALTER

Lc = notwendige Tragfahigkeit pro einzelnem Bugel
C =zu hebende Last

b = Anzahl der Schenkel des Anschlagmittels

& = Neigungswinkel des Zugs

Code ohne Feder Code mit Feder W.LL A B C D E F G H Dicke der Schweissnaht Gewicht Code ohne Feder Code mit Feder Durchsatz A B C D E F G H Dicke der Schweissnaht Gewicht
t mm mm mm mm mm mm mm mm HV + Aa Kg daN mm mm mm mm mm mm mm mm HV +Aa Kg
C830X015 C830X015M 1.5 14 65 38 25 66 16 31 79 HV 5+3 0,39 C831X03 C831X03M 3.000 14 65 38 25 66 16 31 79 HV 5+3 0,39
C830X025 C830X025M 2,5 16 75 45 27 77 18 34,5 91 HV 7+3 0,59 C831X05 C831X05M 5.000 16 75 45 27 77 18 34,5 91 HV 7+3 0,59
C830X040 C830X040M 4 18 84 51 32 87 20 40 102 HV 8+3 0,87 C831X08 C831X08M 8.000 18 84 51 32 87 20 40 102 HV 8+3 0,87
C830X067 C830X067M 6,7 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 HV 12+4 2,23 C831X134 C831X134M 13.400 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 HV 12+4 2,23
C830X010 C830X010M 10 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157 HV 16+4 3,33 C831X20 C831X20M 20.000 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157 HV 16+4 3,33
C830X016 C830X016M 16 45 174 100 69 190 42 87 219 HV 25+6 9,28 C831X32 C831X32M 32.000 45 174 100 69 190 42 87 219 HV 25+6 9,28

Tragfahigkeit W.L.L. (t)

Code ohne Feder Code mit Feder 0° 0° 90° 920° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0° 45°  45° 60° Asymm
1Strang 2Strange 1Strang  2Strange 2Strange 2Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange

B B o= = e B & S =

€830X015 C830X015M 1,5 3 1,5 3 21 1,5 15 3,15 2,25 15
€830X025 C830X025M 25 5 25 5 35 25 2,5 5,25 3,75 25
C830X040 C830X040M 4 8 4 8 5,6 4 4 84 6 4
C830X067 C830X067M 67 134 67 13,4 9,38 67 6,7 14,1 10,1 6,7
€830X010 C830X010M 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
€830X016 C830X016M 16 32 16 32 224 16 16 336 24 16
®© versoTE

A NICHT ZUM HEBEN VON LASTEN UND/ODER PERSONEN VERWENDEN!
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CARTEC

C832X
ANSCHWEIRHAKEN

ANWENDUNG
AnschweiBhaken.

- Sicherheitsfaktor 4

- Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfahigkeit des Hakens
gemal der Angaben in der Referenztabelle vorgenommen werden

- Der Haken muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein

- Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000. Hebevorgénge

- Bestehend aus hochfestem Stahl

- Epoxylackierun

- Magnaflux-rissgepruft zu 100%

- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

- Designed, gepruft und zertifiziert nach der technischen Normen GS-OA 15-04 - EN 1677

- Geeignet fUr das sichere Heben von Lasten gemall Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Q\\

NUTZUNGSWINKEL

Code W.L.L. A B C E F G H L Gewicht

t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
C832X015 1,5 25 79 28 40 15 40 10 117 0,7
C832X025 2,5 30 101 35 47 21 50 10 147 1,4
€832X040 4 37 126 43 63 26 60 15 171 2,7
C832X067 6,7 48 158 54 71 33 70 15 208 4.8
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code W.L.L. 0° 0° 920° 90° 0°- 45° 45°- 60° Asymm  0°- 45° 45°- 60° Asymm

t 1 Strang 2 Strange 1 Strang 2Strange  2Strange 2 Strange 2 Strange  3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange
C832X015 1,5 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
C832X025 2,5 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 525 3,75 2,5
C832X040 4 4 8 4 8 56 4 4 8,4 6,0 4
C832X067 6,7 6,7 13,4 6,7 13,4 9,4 6,7 6,7 14 10 6,7

®© versoTE
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CARTEC

C838X
ANSCHWEIRBARER RINGBOCK ZUM HEBEN

ANWENDUNG
Anschweisspunkt zum Heben von Lasten oder zum Sct

1 auf Heb kzeuge.

- Sicherheitskoeffizient 4

- Der Haken kann in uneingeschrankter Sicherheit fur bis zu 20.000 Hubvorgénge bei
Vollauslastung verwendet werden.

- Bei Hubvorgangen mit erhohtem Risiko mussen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
fur die Personen getroffen werden, die diesem Risiko ausgesetzt sind.

- Die Nichteinhaltung der Vorgaben kann Personen- und Sachschaden zur Folge haben.

- Die vorliegende Dokumentation wurde in Konformitat mit Punkt 1.7.4.2 der
Maschinenrichtlinie 2006/ 42/EG erstellt.

- Die SchweiBarbeiten missen von Personal durchgefiihrt werden, dass gemap der
Norm EN ISO 9606-1 hierfiir qualifiziert ist.

- Der Anschweisspunkt ist aus vergitetem Stahl 23MnNiCrMo5-2 entsprechend der
Norm DIN 17115 hergestellt.

Code A B [+ D E F L W.L.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm t Kg
C838X008 38 50 12 32 12 22 70 0,8 0,22
C838X016 42,5 58 15,5 35 13 30 100 1,6 0,52
C838X032 60,5 81,5 21 50 23 41 137 32 1,36
C838X050 72,5 100,5 28 60 27 51 172 5 2,58
C838X100 96,5 131,5 35 80 38 70 228 10 6,1
Tragfahigkeit W.L.L. (t) W.L.L. BENUTZUNGSSTELLUNG 1/W.L.L. BENUTZUNGSSTELLUNG 2
Code W.L.L. 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm  0°- 45° 45°- 60° Asymm
t 1 Strang 2Strange 1 Strang 2Strange  2Strange 2 Strange  2Strange  3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange
C838X008 0,8 2 4 0,8(2) 1,6 (4) 1,12(28) 08(2) 0,8(2) 1,6(4,25) 1,18(3) 0,8(2)
C838X016 1,6 4 8 1,6 (4) 3,2(8) 2,2(5,6) 1,6 (4) 1,6 (4) 3,4(8,4) 2,4(6) 1,6 (4)
C838X032 32 9 18 3,2(9) 6,4 (18) 45(12,6) 3,2(9) 32(9 6,7(189) 4,8(13,5 3,2(9)
C838X050 5 12 24 5(12) 10 (24) 7(16,8) 5(12) 5(12) 10,5(25,2) 7,5(18) 5(12)
C838X100 10 20 40 10 (20) 20 (40) 14 (28) 10 (20) 10 (20) 21,2(42) 15(30) 10 (20)
@

A NICHT ZUM ANHEBEN VON PERSONEN EINSETZEN.
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CARTEC CARTEC

cozeX ©@l@ ceasX €@l @
RINGBOCK SCHRAUBBAR - Artikel auf Anfrage VERANKERUNGSBUGEL MIT BEFESTIGUNG DURCH SCHRAUBEN - garantierter Halt ohne Schweissen

ANWENDUNG
Verankerungsbiigel mit Befestigung durch Schraube zum Heben von Lasten.

ANWENDUNG
Ringbock schraubbar.

- Sicherheitskoeffizient 4

- Um 120° Drehbare Ring

- Schraube liegt der Packung bei

- M20 bis M30 Schraube schwarz briiniert, KI. 10.9 gemaR Norm UNI5739 / DIN933
M36 bis M48 Schraube schwarz briniert, KI. 10.9 gemaR Norm UNI5931 / DIN912

- Geeignet zum sicheren Heben gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EC - Der Verankerungsbugel kann unter vollkommener Sicherheit bei bis zu max. 20.000

- Hergestellt aus Stahl mit hoher Festigkeit Mit Epoxidlack lackiert bvorgangen unter voller Last eingesetzt werden.

- 1n 20.000 Zyklen hinsichtlich Ermidung getestet B - Geeignet zum sicheren Heben gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

- Schraube, Bugel und Ring zu 100% mit Magnaflux getestet

- Hergestellt aus Stahl mit hoher Festigkeit Mit Epoxidlack lackiert

™ - 1n 20.000 Zyklen hinsichtlich Ermidung getestet

- Sicherheitskoeffizient 4

- Schraube liegt der Packung bei

- Schraube mit Sechskantkopf, schwarz briniert, KI. 10.9 gemaR NormUNI5931/DIN912

- Der Verankerungsbugel kann unter vollkommener Sicherheit bei bis zu max. 20.000
Hubvorgéngen unter voller Last eingesetzt werden.

T

C
Code W.L.L. A B 4 D E F G H 1 L M N Weight Code Abmessung W.L.L. A B 4 oD E F G L Ringab gen Schliisselak g Weight
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
C825X30 30 180 400 130 42 75 41 194 255 159 80 30 120 61 C835X04 M20 4 100 138 39 21,5 15 52 61 35 18x85x40 30 1.2
C825X50 50 270 650 230 70 100 55 339 407 224 100 36 200 202 C835X067 M24 6,7 120 165,5 48 255 19 63 87 41 22x115x50 36 2,5
C835X10 M30 10 160 216 62 315 25 78 106 45 26x140x65 46 71
C835X16 M36 16 177 250 69 37 29 90 112 61 32x150x70 27* Hexagonal hole 7.5
C835X20 M42 20 200 290 90 43,5 43 116 140 67 40x190x100 32* Hexagonal hole 9,3
C835X25 M45 25 200 290 90 48 43 116 140 67 40x190x100 36* Hexagonal hole 10,2
C835X30 M48 30 200 290 90 51 43 116 140 77 40x190x100 36* Hexagonal hole 10,2
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code 0° 0° 920° 90° 0°- 45° 45°- 60° Asym 0°- 45° 45°- 60° Asym Code Abmessung 0° 0° 920° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max
1 Strang 2 Strange 1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4Strange  3/4 Strange  3/4 Strange mm 1Strang 2Strénge 1Strang 2Strdnge 2Strange 2Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strénge Drehmoment
Nm
mn =] =S s = & & = m = R e & & =
C825X30 30 60 30 60 42 30 30 63 45 30 C835X04 M20 4 8 i 8 5,6 P 4 8,4 6 i 250
€825X50 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50 C835X067 M24 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14 10 6,7 400
C835X10 M30 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 500
C835X16 M36 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16 800
C835X20 M42 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 1304
C835X25 M45 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 1630
C835X30 M48 30 60 30 60 42 30 30 63 45 30 1981

®© versoTE
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CARTEC CARTEC

C836 @ C900X H.T. @
VERANKERUNGSBUGEL MIT BEFESTIGUNG DURCH SCHRAUBEN - garantierter Halt ohne Schweissen PSA-RINGSCHRAUBE, DREHBAR H.T. EN 795 - Absturzsicherung (PSA) EN795
ANWENDUNG
Verankerungsbiigel mit Befestigung durch Schraube zum Heben von Lasten. ANWENDUNG OSSR |, S G
. ) - Die PSA-Ringschraube 900XHT bildet einen sicheren Anschlagpunkt zur Verwendung als
- Sicherheitskoeffizient 4 ch Anschlageinrichtung fiir einen Auffanggurt gemaR EN 361 mittels eines geeigneten
- Um 120° Drehbare Ring ) Verbindungselements nach EN362, um einem Absturz aus der Hohe oder einer Absturzgefahr
- Schraube liegt der Packung bei beim Arbeiten in der Hohe vorzubeugen.
- Schraube mit Sechskantkopf, schwarz briniert, KI. 10.9 gemaR Norm UNI5739 / DIN933 wi A o
- Der Verankerungsbugel kann unter vollkommener Sicherheit bei bis zu max. 20.000 bvorgéngen M B - Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefliche ausgefiihrt werden 6
unter voller Last eingesetzt werden. ) o - Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollstandig auf der Auflageflache anliegt
- Geeignet zum sicheren Heben gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EC A
- Schraube, Buigel und Ring zu 100% mit Magnaflux getestet Abnehmbare Vorrichtungen - Zertifiziert laut Norm EN-795 - 0426 notifizierte Einrichtung
- Hergestellt aus Stahl mit hoher Festigkeit Mit Epoxidlack lackiert B E
- 1n 20.000 Zyklen hinsichtlich Ermidung getestet
.
2\
i 1] w
| —
=
c SECTION B-8 +— 8
Code Abmessung W.L.L. A B C oD E F G H L Ch Gewicht Code Abmessung Tragf. A B C D E K L Gewicht
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Person mm mm mm mm mm mm mm Kg
83603 M20 3,15 90 130 50 21,5 12 34 53 56 33 30 1.5 C900XHT12 M12 1 41,5 12,5 11,5 30 30,6 55,5 18 0,18
C83605 M24 53 110 160 60 25,5 15 42 63 67 40 36 2,6 C900XHT16 M16 1-2 49,5 14,5 15 35 36,5 64,5 24 0,35
C83608 M27 8 130 190 70 28,5 20 55 68 80 45 41 4,6 C900XHT20 M20 1-2 58 16 18 40 42 74,5 30 0,6
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung 90° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max
mm 1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Stréange 3/4 Strange Drehmoment
Nm
C83603 M20 4,75 9,3 4,25 3,15 3,15 6,3 4,75 4,75 210
83605 M24 8 16 71 53 53 11,2 8 8 290
C83608 M27 12 24 11,2 8 8 16 12 12 550

®© versoTE
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A ACHTUNG: SOLLTE DIE ANSCHLAGEINRICHTUNG ZU BODEN GEFALLEN SEIN ODER ZWEIFEL UBER IHRE
VERWENDUNGSEIGNUNG BESTEHEN, MUSS DIESE UNVERZUGLICH AUSGEWECHSELT WERDEN!
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CARTEC

C901X H.T.

PSA-RINGSCHRAUBE, DREHBAR MIT SCHRAUBEN H.T. - EN 795 -
Absturzsicherung (PSA) EN795

ANWENDUNG

Die PSA-Ringschraube 901XHT bildet einen sicheren Anschlagpunkt zur Verwendung
als Anschlageinrichtung fiir einen Auffanggurt gemaR EN 361 mittels eines geeigneten
Verbindungselements nach EN362, um einem Absturz aus der Hohe oder einer
Absturzgefahr beim Arbeiten in der Hohe vorzubeugen.

- Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflageflache ausgefiihrt werden
- Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollstandig auf der Auflageflache anliegt

Abnehmbare Vorrichtungen - Zertifiziert laut Norm EN-795 - 0426 notifizierte Einrichtung

Code Abmessung Tragf. A
Person mm

C901XHT12 M12 1 41,5

C901XHT16 M16 1-2 49,5

A ACHTUNG: SOLLTE DIE ANSCHLAGEINRICHTUNG ZU BODEN GEFALLEN SEIN ODER ZWEIFEL UBER IHRE

VERWENDUNGSEIGNUNG BESTEHEN, MUSS DIESE UNVERZUGLICH AUSGEWECHSELT WERDEN!
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15

30
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55,5
64,5

150
150
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o€

Gewicht
Kg

03

0,45

CARTEC

C902X H.T.

PSA-RINGSCHRAUBE H.T. DREHBAR AUS EDELSTAHL - EN 795 -
Absturzsicherung (PSA) EN795

ANWENDUNG

Die PSA-Ringschraube 902XHT bildet einen sicheren Anschlagpunkt zur Verwendung
als Anschlageinrichtung fiir einen Auffanggurt gemaR EN 361 mittels eines geeigneten
Verbindungselements nach EN362, um einem Absturz aus der Hohe oder einer
Absturzgefahr beim Arbeiten in der Hohe vorzubeugen.

- Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflageflache ausgefuhrt werden
- Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollstandig auf der Auflageflache anliegt

Abnehmbare Vorrichtungen - Zertifiziert laut Norm EN-795 - 0426 notifizierte Einrichtung

Code Abmessung Tragf. A
Person mm
C902XHT12 M12 1 41,5
C902XHT16 M16 1-2 49,5
C902XHT20 M20 1-2 58

A ACHTUNG: SOLLTE DIE ANSCHLAGEINRICHTUNG ZU BODEN GEFALLEN SEIN ODER ZWEIFEL UBER IHRE

VERWENDUNGSEIGNUNG BESTEHEN, MUSS DIESE UNVERZUGLICH AUSGEWECHSELT WERDEN!
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CARTEC CARTEC

C903X H.T.

vox (€6 «
PSA-RINGSCHRAUBE, DREHBAR MIT SCHRAUBEN AUS EDELSTAHAL H.T. - EN 795 - RINGSCHRAUBE VARIABEL 8.8 - Sicherheitsfaktor 4
Absturzsicherung (PSA) EN795

Mit Schraubenschlissel aufschrauben

-C. B F
ANWENDUNG
Die PSA-Ringschraube 903XHT bildet einen sicheren Anschlagpunkt zur Verwendung
als Anschlageinrichtung fiir einen Auffanggurt gemafB EN 361 mittels eines geeigneten m
Verbindungselements nach EN362, um einem Absturz aus der Hohe oder einer ]
Absturzgefahr beim Arbeiten in der Hohe vorzubeugen. | S
E4
- Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflageflache ausgefiihrt werden uf
- Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollstandig auf der Auflageflache anliegt —
Abnehmbare Vorrichtungen - Zertifiziert laut Norm EN-795 - 0426 notifizierte Einrichtung N 5 L _J B
H M
3 c
E
|
SECTION 8.8 je— B
Code Abmessung Tragf. A B E D E K L Gewicht Code Abmessung A B C F H Gewicht W.L.L.
Person mm mm mm mm mm mm mm Kg D x L (mm) mm mm mm mm mm Kg t
C903XHT12 M12 1 41,5 12,5 11,5 30 30,6 55,5 50 0,22 C80106 M6x15 25 45 25 10 45 0,09 01
C903XHT16 M16 1-2 49,5 14,5 15 35 36,5 64,5 50 0,3 C80108 M8x15 25 45 25 10 45 0,11 0,2
C903XHT16 M16 1-2 49,5 14,5 15 35 36,5 64,5 120 0,45 C80110 M10x16 25 45 25 10 45 0,13 0,25
C903XHT20 M20 1-2 58 16 18 40 42 74,5 60 0,5 80112 M12x22 35 63 35 14 62 0,27 0.4
C80114 M14x20 35 63 35 14 62 0,29 0,75
80116 M16x29 35 63 35 14 62 0,31 1
C80120 M20x32 50 90 50 20 90 0,86 1,5
80124 M24x40 50 90 50 20 90 0,9 2
C80130 M30x45 60 108 65 24 109 1,7 3
Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung 0° 0° 90° 90° 0°- 45° 45°- 60° 0°- 45° 45°- 60° Max
mm 1 Strang 2 Strange 1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strénge 3/4 Strange Drehmoment
Nm
5 3 5 @ 15 a
C80106 Méx15 0,4 0,8 0,1 0,2 0,14 0,1 0,2 0,14 3,5
80108 M8x15 0,8 1,6 0.2 0,4 0,28 0,2 0.4 0,28 8
C80110 M10x16 1 2 0,25 0,5 0,35 0,25 0,5 0,35 16
80112 M12x22 1,6 32 04 0,8 0,56 0,4 0,8 0,56 28
C80114 M14x20 3 6 0,75 1,5 1 0,75 1,5 1 45
C80116 M16x29 4 8 1 2 1.4 1 2 1,4 70
C80120 M20x32 6 12 1.5 3 21 1,5 3 21 135
C80124 M24x40 8 16 2 4 2,8 2 4 2,8 230
80130 M30x45 12 24 3 6 4,2 3 6 4,2 465
O O @ nen
F F

A ACHTUNG: SOLLTE DIE ANSCHLAGEINRICHTUNG ZU BODEN GEFALLEN SEIN ODER ZWEIFEL UBER IHRE
VERWENDUNGSEIGNUNG BESTEHEN, MUSS DIESE UNVERZUGLICH AUSGEWECHSELT WERDEN!
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CARTEC CARTEC

C802 @ Cc803 @
RINGMUTTER 8.8 - Sicherheitsfaktor 4 RINGSCHRAUBE 8.8 - Sicherheitsfaktor 4
Von Handaufschrauben Von Handaufschrauben

ED

:

Code Abmessung A B C E F H Gewicht W.L.L. Code Abmessung A B C E F H Gewicht W.L.L.
mm mm mm mm mm mm Kg t D x L (mm) mm mm mm mm mm mm Kg t
C€80206 M6 25 45 25 10 10 45 0,1 0,4 80306 M6x13 25 45 25 10 10 45 0,09 0,4
€80208 M8 25 45 25 10 10 45 0,1 0,8 C80308 M8x13 25 45 25 10 10 45 0,09 0,8
€80210 M10 25 45 25 10 10 45 0,1 1 C80310 M10x17 25 45 25 10 10 45 0,11 1
€80212 M12 35 63 35 14 14 62 0,26 1,6 C80312 M12x21 35 63 35 14 14 62 0,27 1,6
80214 M14 35 63 35 14 14 62 0,26 3 80314 M14x21 35 63 35 14 14 62 0,29 3
C80216 M16 35 63 35 14 14 62 0,26 4 C80316 M16x27 35 63 35 14 14 62 0,31 4
80218 M18 50 90 50 20 20 90 0,75 5 80318 M18x27 50 90 50 20 20 90 0,84 5
€80220 M20 50 90 50 20 20 90 0,75 6 C80320 M20x30 50 90 50 20 20 90 0,86 6
C€80224 M24 50 90 50 20 20 90 0,75 8 80322 M22x36 50 90 50 20 20 90 0,9 7
C80227 M27 60 108 65 24 24 109 1,4 10 C80324 M24x36 50 90 50 20 20 90 0,9 8
C€80230 M30 60 108 65 24 24 109 1.4 12 80327 M27x45 60 108 65 24 24 109 1,66 10
C80330 M30x45 60 108 65 24 24 109 1,7 12
(80333 M33x54 70 126 75 26 28 128 2 14
C80336 M36x54 70 126 75 26 28 128 2,15 16
C80342 M42x63 80 144 85 30 32 147 4,15 24
80348 M48x68 90 166 100 35 38 168 6,2 32
C80356 M56x78 100 184 110 38 42 187 8,8 36
80364 M64x90 110 206 120 42 48 208 12,4 45
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Abmessung 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° 0°- 45° 45°- 60° Max Code Abmessung 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° 0°- 45° 45°- 60° Max
mm 1 Strang 2 Strange 2 Strénge 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment mm 1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strénge 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
Nm Nm
i e 3 3 £ = b =3 =3
€80206 M6 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14 3.5 C80306 Méx13 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14 3,5
€80208 M8 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28 8 80308 M8x13 0,8 1,6 0,28 0,2 04 0,28 8
80210 M10 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35 16 80310 M10x17 1 2 0,35 0,25 0.5 0,35 16
€80212 M12 1,6 32 0,56 0,4 0,8 0,56 28 C80312 M12x21 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56 28
C80214 M14 3 6 1 0,75 1,5 1 45 C80314 M14x21 B 6 1 0,75 1,5 1 45
C80216 M16 4 8 1.4 1 2 1,4 70 C80316 M16x27 4 8 1,4 1 2 1.4 70
C€80218 M18 5 10 1.8 1,25 2,5 1.8 95 80318 M18x27 5 10 1.8 1,25 2,5 1.8 95
€80220 M20 6 12 2,1 1,5 3 21 135 C80320 M20x30 6 12 21 1,5 3 21 135
€80224 M24 8 16 2,8 2 4 2,8 230 80322 M22x36 7 14 2,4 1,75 35 2,4 182
C80227 M27 10 20 3,5 2,5 5 3,5 343 C80324 M24x36 8 16 2,8 2 4 2,8 230
C€80230 M30 12 24 4,2 3 6 4,2 465 80327 M27x45 10 20 35 2.5 5 35 343
C80330 M30x45 12 24 4,2 3 6 4,2 465
80333 M33x54 14 28 4,8 34 6,8 4,8 632
C80336 M36x54 16 32 5,6 3.9 7.8 54 814
C80342 M42x63 24 48 8,4 59 11,8 8.2 1304
C80348 M48x68 32 64 11,2 7.8 15,6 10,9 1981
80356 M56x78 36 72 12,6 838 17,6 12,3 3000
C80364 M64x90 45 90 15,7 1 22 15,4 4736
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CARTEC CARTEC

C804 @ C805 @
ANSCHLAGPUNKT ZUM ANSCHWEIREN - Sicherheitsfaktor: 4 ANSCHWEIBHAKEN - Sicherheitsfaktor: 4

H
o
L
Code Code mit Feder A B c D E F G Gewicht  W.LL. Code A B c E F H M P L Gewicht  W.LL.
mm mm mm mm mm mm mm Kg t mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg t
C80401 C80401M M 80 35 13 38 335 37 0,47 1,12 C805112S 23 77 63 22 18 93 22,5 25 101 0,54 1,12
C80402 C80402M 42 90 14 14 40 36 38 0,51 2 C8052 27 92 66 26 20,5 81 23 34 114 0,87 2
C80403 C80403M 46 96 42 17 43 37 44 0,69 3,15 C8053 30 106 75 30 24 116 30 36 128 1,27 3
C80405 C80405M 55 121 48 22 61 50 50 1,46 53 C8055 37 133 98 32,5 28 160 43 43,5 170 2,7 5
C80408 C80408M 70 144 62 26,5 70,5 54 66 2,52 8 C8058 36 137 99 31 39 166 44 51 177 35 8
C80415 C80415M 97 187 86 34 90 72 90 5,79 15 C80510 49 169 140 39 38 205 55 53 224 52 10
Tragfahigkeit W.L.L. (t) Tragfahigkeit W.L.L. (t)
Code Code mit Feder 0° 0° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Code 90° 920° 0°- 45° 45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm
1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4Strange  3/4 Strange  3/4 Strange 1 Strang 2 Strange 2 Strange 2 Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange
E & s B = &S &S = = = = = e £ s ==,
C80401 80401M 1,12 2,24 1,57 1,12 1,12 2,35 1,68 112 C805112S 1,12 2,24 1,57 1,12 1,12 2,35 1,68 1,12
C80402 80402M 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2 8052 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2
C80403 80403M 3,15 6,3 4,41 3,15 3,15 6,62 4,73 3,15 C8053 3 6 4,2 3 3 6,3 4,5 3
C80405 80405M 53 10,6 7,42 53 53 11,13 7,95 53 C8055 5 10 7 5 5 10,5 7.5 5
C80408 80408M 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 C8058 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8
C80415 80415M 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 C80510 10 20 14 10 10 21 15 10
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CARTEC CARTEC
CK805 C839 @

SICHERHEITS-ERSATZTEILE FUR HAKEN ZUM ANSCHWEISSEN CONTAINERHAKEN FUR ISO-AUFNAHMEPUNKTE - GK 8 - Sicherheitsfaktor: 4

L
|

C839125V 1 T
oo
H
R

..

Code Abmessung (T) Verwendungs-Zubehorteil Code A E H h L M R D d Gewicht  W.L.L.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg t
CK805112S 1,12 805112 C€839125D 46 48 166 25 265 75 60 70 25 4 12,5
CK8052 2 8052 €839125S 46 48 166 25 265 75 60 70 25 4 12,5
CK8053 3 8053 839125V 46 48 166 25 265 75 60 70 25 4 12,5
CK8055 5 8055
CK8058 8 C8058
CK80510 10 80510
CONTAINERHAKEN FUR ISO-AUFNAHMEPUNKTE - GK 10 - Sicherheitsfaktor: 4 @
CB39X160D
R
Code A E H h L M R D d Gewicht W.L.L.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg t
C839X160D 46 48 166 25 265 75 60 70 25 4 16
C839X160S 46 48 166 25 265 75 60 70 25 4 16
C839X160V 46 48 166 25 265 75 60 70 25 4 16



CARTEC

Anschlagpunkte

Die neue europdische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die neuen gesetzlichen
Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften - in Italien der neue Einheitstext D.Lgs 81/08 - fordern,
Gefahrdungen beim Heben von Lasten so weit wie mdglich zu beschranken.
Um dieser Forderung zu entsprechen, bietet Carcano SPA eine Reihe von Anschlagrein -
richtungen fur das sichere Heben und/oder Transportieren von Lasten an, die durchweg bei uns im Haus
konstruiert, gefertigt und geprift werden und garantiert “MADE IN ITALY” sind.
Eine Planung und Konstruktion, bei der unsere Fachplaner alle wesentlichen Sicherheitsanforderungen
der europaischen Richtlinien und einschlagigen Normvorschriften genau untersuchen, sowie hochwertige
Werkstoffe und eine durchgehende Prozessiiberwachungen gewdhrleisten Anschlagmittel:

- mit voller Tragfahigkeit auch bei Belastung aul3erhalb der Ringebene

- einfache Selbstausrichtung unter Belastung

- kleinste Anwendungsabmessungen

- 4-fache Sicherheit in allen Belastung srichtungen

Absturzsicherungen

Bei der taglichen Arbeit in allen Industriezweigen, auf festen oder voribergehenden Baustellen
muss oftmals in der Hohe an Stellen gearbeitet werden, wo die Anbringung von kollektiven
Schutzeinrichtungen wie Brustungen oder selbst Seilsicherungssystemen schwierig ist.

Stamperia Carcano SPA bietet aus diesem Grund neuartige Absturzsicherungen fur die Personliche
Schutzausristung an. Alle Absturzsicherungen entsprechen den einschlagigen Richtlinien

und Normen fur Persdnliche Schutzausristungen (2016/425/EWG, EN 795, 362, 364 und 365)

und werden strengen Prifungen von bis zu 100% unterzogen, um die Gebrauchstauglichkeit

jedes einzelnen Teils zu gewahrleisten.

AuBerdem werden alle unsere Absturzsicherungen durch akkreditierte nationale und internationale
Prifstellen zulassungsgepruft.

Ringschrauben nach DIN 580/582

Zur Familie der Anschlageinrichtungen von Carcano SPA gehort auch die klassische

Ringschraube nach DIN 580/582 in C-Stahl- sowie Edelstahlausfihrung fur den dauerhaften

Einsatz im AuRBenbereich und/oder in salzwasserbelasteter Umgebung, die zusatzlich dazu

auch in der Ausfiihrung aus legiertem Stahl der Guiteklasse 8.8 erhaéltlich ist.

Aufgrund ihrer Beschaffenheit weisen Ringschrauben nach DIN 580/582 einige Einsatzbeschrankungen
auf wie z.B. die eingeschrankte Ausrichtung in Belastungsrichtung oder die stark verminderte Tragkraft
bei Belastung auRerhalb der Ringebene, was die Arbeitenden ohne umsichtige Handhabung durch den
Verwender sehr hohen Gefahren aussetzt, die sich nur schwer verhindern lassen.

Aus diesem Grund sollten diese Ringschrauben nur bei Hebeaufgaben verwendet werden, bei

denen aufgrund der Lastbeschaffenheit, des Arbeitsbereichs und der erzeugten Lastbewegungen eine
geringe Quetsch-, Sto3- und Verletzungsgefahr besteht.
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CARTEC

TRAVERSE

A

%mmc

Kategorie: Anschlagmittel
SWL (Kg.): von 1000 bis 20000

Zum Heben von: verschiedenen Gegenstanden (unterschiedliche Materialien und GréRen)

MIT VERSCHIEDENEN EINZELNEN UND UBEREINANDER ANGEORDNETEN ANHANGEKOPFEN AUSSTATTBAR.
GEEIGNET FUR DOPPELHAKEN NACH DIN 15402 UND EINFACHHAKEN NACH DIN 15401
VORTEILE: IN STARRER ODER VERSTELLBARER AUSFUHRUNG ERHALTLICH

Personalisierung: Die Produkte werden nach den Entwirfen von CARCANO SPA oder nach der Zeichnung bzw. Spezifikation des Kunden hergestellt, sodass ein komplett
malgeschneidertes Produkt entsteht.

Alle Traversen werden mit einer Zertifizierung gemaR den einschlagigen technischen Normen geliefert.

TRAVERSE

Kategorie: Anschlagmittel
SWL (Kg.): von 1000 bis 20000

Zum Heben von: verschiedenen Gegenstanden (unterschiedliche Materialien und GréRen)

MIT VERSCHIEDENEN EINZELNEN UND UBEREINANDER ANGEORDNETEN ANHANGEKOPFEN AUSSTATTBAR.
GEEIGNET FUR DOPPELHAKEN NACH DIN 15402 UND EINFACHHAKEN NACH DIN 15401
VORTEILE: IN STARRER ODER VERSTELLBARER AUSFUHRUNG ERHALTLICH

Personalisierung: Die Produkte werden nach den Entwirfen von CARCANO SPA oder nach der Zeichnung bzw. Spezifikation des Kunden hergestellt, sodass ein komplett
mafgeschneidertes Produkt entsteht.

Alle Traversen werden mit einer Zertifizierung gemaR den einschlagigen technischen Normen geliefert.
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TRAVERSE

HAKEN DER VON OBEN
ANSETZENDEN HEBEVORRICHTUNG

OBERE SEILE

TRAGER

UNTERE SEILE

Kategorie: Anschlagmittel
SWL (Kg.): 40000
Zum Heben von: Dieselgeneratoren mit Motorbetrieb

AUFHANGEPUNKTE
VORTEILE: GERINGES GEWICHT UND HALTBARKEIT

Personalisierung: Die Produkte werden nach den Entwiirfen von CARCANO SPA oder nach der Zeichnung bzw. Spezifikation des Kunden hergestellt, sodass ein komplett
mafgeschneidertes Produkt entsteht.

Alle Traversen werden mit einer Zertifizierung gemaf den einschlagigen technischen Normen geliefert.

COILHAKEN

Kategorie: Haken
SWL (Kg.): von 500 bis 10000

Zum Heben von: Coils

BESONDERHEIT: MIT GEGENGEWICHT
VORTEILE: IN VERSCHIEDENEN GROSSEN UND AUSFUHRUNGEN ERHALTLICH

Personalisierung: Die Produkte werden nach den Entwiirfen von CARCANO SPA oder nach der Zeichnung bzw. Spezifikation des Kunden hergestellt, sodass ein komplett
maBgeschneidertes Produkt entsteht.

Alle Traversen werden mit einer Zertifizierung gemaf den einschlagigen technischen Normen geliefert.

ANSCHLAGMITTEL

Kategorie: Anschlagmittel
SWL (Kg.): 13500

Zum Heben von: kompletten Dieselmotoren

VERSTELLBARE BOLZEN UND MUTTERN
VORTEILE: SPEZIELLE FORM ZUR ANPASSUNG AN DIE OBERFLACHE DES MOTORS

Personalisierung: Die Produkte werden nach den Entwiirfen von CARCANO SPA oder nach der Zeichnung bzw. Spezifikation des Kunden hergestellt, sodass ein komplett
malfgeschneidertes Produkt entsteht.

Alle Traversen werden mit einer Zertifizierung gemal? den einschlagigen technischen Normen geliefert.
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CARTEC

UNTERFLASCHEN MIT SEIL

Tragfahigkeit: Von 1 t bis 500 t

Haken: DIN 15401/DIN15402. Rotiert um die eigene Achse und oszilliert um die senkrechte Achse.

Zugrollen: Gusseisen, Stahl, verstarktes Nylon. Abgedichtete Lager. Buchsen aus Bronze.

Sicherheit: Federbelastet (Standard), schwerkraftbelastet oder kundenspezifisch nach Anforderung.

Installation: Schnell, kein Lésen der Seilendverbindung erforderlich.

Wartung: Es gibt Schmiernippel fiir das Druckrollenlager, den Haken, die Traversenstifte und die Zugrollenwelle (auf Anfrage).

Zertifizierung/Sektoren: Carcano Spa zertifiziert seine Produkte nach den vom Kunden geforderten internationalen Normen und bedient sich dabei der wichtigsten Zertifi-
zierungsstellen der IACS zur Gewahrleistung der Produktqualitat.

Beschichtungen: Spezielle explosionssichere Beschichtungen (Gehduse aus rostfreiem Stahl AISI 316L - bronziert).

Personalisierung: Die Produkte werden nach den Entwirfen von Carcano Spa oder nach der Zeichnung bzw. Spezifikation des Kunden hergestellt, sodass ein komplett
maBgeschneidertes Produkt entsteht.

Anwendungen in Sonderbereichen: Neben der Produktion fir Standardanwendungen entwickelt und fertigt Carcano Spa auch Unterflaschen fir Sonderanwendungen
beispielsweise in den Bereichen Marine, Offshore, Petrochemie, Industrie und Baumaschinen. Diese Planungen werden nach strengsten Qualitatsstandards durchgefuhrt,
wie sie in branchenspezifischen Referenznormen vorgeschrieben sind: API, ATEX, ASME, DIN, ISO, UNI usw.

@ Drahtseil (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

# Rolle Indikativer Tragf.

1 2,0 35 5.0 6.5 8,5 10,5 13,0 16,0 19,0 21,0 24,0 27,5 30,5 34,5
2 4,0 7,0 10,0 13,0 17,0 21,0 26,0 32,0 38,0 42,0 48,0 55,0 61,0 69,0
3 6,0 10,5 15,0 19,5 25,5 31,5 39,0 48,0 57,0 63,0 72,0 82,5 91,5 103,5
4 8,0 14,0 20,0 26,0 34,0 42,0 52,0 64,0 76,0 84,0 96,0 110,0 122,0 138,0
5 10,0 17,5 25,0 32,5 42,5 52,5 65,0 80,0 95,0 105,0 120,0 137,5 152,5 172,5
6 12,0 21,0 30,0 39,0 51,0 63,0 78,0 96,0 114,0 126,0 144,0 165,0 183,0 207,0

Die Tabelle wurde mit einem Teci A6-Seil erstellt, das als Standard fiir den Mobilkranmarkt gilt.
Die in der Tabelle angegebene Tragfahigkeit variiert je nach Seil.
Die angegebenen Tragfahigkeitswerte beziehen sich auf Unterflaschen ohne Seilbefestigung. Die Seilbefestigung erhoht die Tragfahigkeit der Unterflasche.
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CARTEC CARTEC

UNTERFLASCHEN MIT DIREKTZUG TAG TRASPONDER RFID

. 0
N =
e (@) [ = ] cecveeeees
. . Q—
TRASPONDER ANTENNE READER VERWALTUNGSSYSTEM
Haken: DIN 15401/DIN15402. Hakendrehung am Lager. Carcano S.p.A. bietet Dienstleistungen mit groBem Mehrwert; mit seinem internen und den miteinander verknlpften AuBBenlaboren leistet es verschiedene und
. qualifizierte Tatigkeiten; im Speziellen:

Unterflasche: Gusseisen - aus Rundstahl - betreibt systematische Kontrollen der Rohstoffe

- Uberpruft kontinuierlich die Zwischenarbeitsschritte
- wendet statistische Kontroll- und Analysesysteme auf das Endprodukt an
- investiert in Forschung&Entwicklung zur kontinuierlichen Erweiterung des eigenen Produktportfolios

Zertifizierung/Sektoren: Carcano Spa zertifiziert seine Produkte nach den vom Kunden geforderten internationalen Normen und bedient sich dabei der wichtigsten
Zertifizierungsstellen der IACS zur Gewahrleistung der Produktqualitat.

Personalisierung: Die Produkte werden nach den Entwirfen von Carcano Spa oder nach der Zeichnung bzw. Sperzifikation des Kunden hergestellt, sodass ein komplett

maRgeschneidertes Produkt entsteht. Fur ein konstantes Qualitdtswachstum bietet das Unternehmen ein erweitertes Trackingsystem fiir die eigenen Produkte an, mit denen mehrere Ziele erreicht werden:

- die Identifizierung der Produkte auf sichere und einheitliche Weise zur Nachverfolgung
Anwendungen in Sonderbereichen: Neben der Produktion fur Standardanwendungen entwickelt und fertigt Carcano Spa auch Unterflaschen fiir Sonderanwendungen - die Méglichkeit diese ,im Feld” zu identifizieren, um Informationen zum Produkt zu erhalten und gegebenenfalls Inspektionskontrollen durchzufiihren.
beispielsweise in den Bereichen Marine, Offshore, Petrochemie, Industrie und Baumaschinen. Diese Planungen werden nach strengsten Qualitatsstandards durchgefihrt, - Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz

wie sie in branchenspezifischen Referenznormen vorgeschrieben sind: API, ATEX, ASME, DIN, ISO, UNI usw.
Die RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) hat alle entsprechenden Eigenschaften, um diese Ziele zu erreichen.

Carcano S.p.A. bietet daher Ringdrehschrauben von CARTEC in jeder GroBe und Ausflihrung mit Chips mit RFID-Technologie an. Wir sind fest davon iberzeugt,
dass unser Service grolRe Vorteile fur Ihr Unternehmen mit sich bringt, indem Sie Ihr Anschlagmittel-Programm maschinenlesbar verwalten kénnen.

Code Tragf. @ Drahtseil Gewicht
t mm kg

BMG - 2 2 13 16

BMG -3 3 16 28

BMG -5 5 19 49

BMG-7.5 7,5 22 76

BMG - 10 10 26 130

BMG - 15 15 32-35 190

BMG - 20 20 39-42 260

BMG - 25 25 43-48 280
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L1t 2

CARTEC 100 anscHLAGMITTEL

Ein breites Angebot an hochleistungsfahigen Anschlagmitteln der Giteklasse 10 zum sicheren Bewegen von Lasten: seit jeher das Kerngeschaft des Unternehmens, das mit diesen Produkten zu einem weltweit branchenfuhrenden Unternehmen geworden ist. Ein Angebot in standiger
Entwicklung, entworfen, produziert und geprtift von CARCANO.
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CARTEC 100 CARTEC 100

BEISPIELE VON BENUTZUNG DER ZUBEHOREN FUR DIE BAU VON HEBESCHLINGEN

Durch die Entwicklung und Forschung zur Herstellung immer innovativerer Qualitatsprodukte konnte der CARTEC
100 produziert werden. Ohne die Art der Montagesysteme zu verdndern und unter Beibehaltung eines einfachen
und traditionell anerkannten Systems wirbt die Carcano S.p.A. fiir ihre Produktreihe Grado 100, eine gute und
preisglinstige Alternative fiir ein Produkt von hochster Qualitat. Carcano S.p.A. hat die Zulassung “ 92" von dem
deutschen Institut Dguv aus Hannover fiir die Zubehdérlinie fiir die Hebung Grad 100 erhalten. Sie ist damit bis heute
weltweit der vierte Betrieb, der diese angesehene Anerkennung erlangt. Die Griinde wegen der es niitzlich und
preiswert ist, den CARTEC 100 zu verwenden, sind kurz zusammengefasst folgende:

- - Keine grundlegende Anderung in Form und Abmessungen im Vergleich zum Grad 80

- 25 % mehr Nutzlast des Grad 80 bei absolut gleichbleibenden Sicherheitsstandards.

- Niedriger Verschlei3grad durch die hohe Widerstandsfahigkeit des Material

- Die Moglichkeit, durch sorgfaltige Einhaltung der Lasten, ein leichteres Hebesystem als beim gebrauchsublichen Standard
wie Grad 80 in Betracht zu ziehen, indem man die entsprechende Kette und das Zubeh&r verwendet (ein System
mit Kette Durchmesser 6 anstatt 7 verwenden) und damit preisgtinstigere Schlingen erhalt.

- Die Zubehorteile sind epoxidgeschitzt im Farbton Pfirsich RAL 3022.

Belastungreduktionfaktoren
Anderung der Tragfahigkeit in % bei verschiedenen Temperaturen.

0 -40 < T <200°C
-10% 200<T<300°C
-25% 300<T<380°C

CARCANO SPA behilt sich das Recht vor, die Abmessungen der im Katalog aufgefiihrten Produkte nach produktionstechnischen oder
kommerziellen MaRBgaben zu dndern, garantiert aber deren Konformitat mit den genannten Normen.
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CARTEC 100 CARTEC 100

VERBINDUNGS MOGLICHKEITEN BEI ANSCHLAGKETTEN VERBINDUNG ZWISCHEN DIE BAUELEMENTE VON ANSCHLAGKETTEN
1- AUFHANGEKOPFE ® ® ®
O Kette 1 Strangige Anschlagkette 2 stréngige Anschlagketten 3-4 stréngige Anschlagketten
(mm)
6 CMX 0706 CMX 0706 CMCX 06
7 CMX 0706 CMX 0807 CMCX 07
0 0 ‘ ‘ 8 CMX 0807 CMX 1008 CMCX 08
{ { 10 CMX 1008 CMX 1310 CMCX 10
13 CMX 1310 CMX 1613 CMCX 13
1 Strangige Anschlagkette 2 Strangige Anschlagketten 3 Strangige Anschlagketten 4 Strangige Anschlagketten 16 CMX1613 CMX 1816 CMCX 16
20 CMX 2018 CMX 2220 CMCX 20

22 CMX 2220 CMX 2622 CMCX 22

26 CMX 2622 CMX 3226 -

32 CMX 3226 - CMCX 32
2 - KETTE 9

O Kette Verbindungsglied Verkiirzungsklaue Verkiirzungsklaue
(mm) mit Sicherung mit halb-Verbindungsglied
6 CLX 06 CXX 06 -
7 CLX 07 CXX 07 CXXL 07
8 CLX 08 CXX 08 CXXL 08
10 CLX 10 CXX 10 CXXL 10
13 CLX 13 CXX 13 CXXL 13
16 CLX 16 CXX 16 CXXL 16
20 CLX 20 CXX 20 -
22 CLX 22 - :
26 CLX 26 - -
32 CLX 32 - -
3 - OPTIONALES ZUBEHOR
Verkiirzungsklauen 4
O Kette Verkiirzungshaken Verkiirzungshaken Verkiirzungshaken Osenlasthaken Selbstschliessender
(mm) Ose-Gabel mit Ose mit Gabel mit Sicherung Osenhaken
4
6 CDFX06 CDX 06 CFX 06 CAX 06 CROX 06
7 CDFX07 CDX 08 CFX 07 CAX 08 CROX 08
8 CDFX08 CDX 08 CFX 08 CAX 08 CROX 08
Verkurzungsklaue Verklrzungsklaue mit Verkirzungshaken Verkirzungshaken Verkirzungshaken 10 CDFX10 CDX10 CFX10 CAX10 CROX 10
mit Sicherung halb-Verbindungsglied Ose-Gabel mit Ose mit Gabel 13 CDFX13 CDX 13 CFX13 CAX 13 CROX 13
16 CDFX16 CDX 16 CFX 16 CAX 16 CROX 16
20 - CDX 20 CFX 20 CAX 20 CROX 20
22 - CDX 22 CFX 22 CAX 22 CROX 22
4-ZUBEHOR 26 - CDX 26 - CAX 26 -
32 - CDX 32 - CAX 32 -
Verbindungsglied \
Verbindung Kette - Zubehérteil Direkte Verbindung Kette - Zubehorteil
O Kette Selbstschliessender Wir-  Giessereihaken Gabellasthaken Selbstschliessender Giessereihaken
(mm) belhaken mit Sicherung Gabelhaken mit Gabel
6 CRGX 06 CYX 06 CBX 06 CRFX 06 CYFX 06
7 CRGX 08 CYX 08 CBX 07 CRFX 07 CYFX 07
8 CRGX 08 CYX 08 CBX 08 CRFX 08 CYFX 08
10 CRGX 10 CcYxX10 CBX 10 CRFX 10 CYFX 10
13 CRGX 13 CYX13 CBX 13 CRFX 13 CYFX 13
16 CRGX 16 CYx16 CBX 16 CRFX 16 CYFX 16
Osenlasthaken Selbstschliessender  Selbstschliessender ~ Giessereihaken Gabellasthaken Selbstschliessender Giessereihaken 20 - CYX 20 CBX 20 CRFX 20 -
mit Sicherung Osenhaken Wirbelhaken mit Sicherung Gabelhaken mit Gabel 22 _ CYX 22 CBX 22 CRFX 22 R
26 - CYX 26 - - -
32 - CYX 32 - - -
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CARTEC 100

CLX
VERBINDUNGSGLIED

o
Kette Code A C o R P S Gewicht W.L.L. s
mm  inch mm  mm mm mm mm mm Kg Kg
6 174 CLX 06 14 18 18 45 8 75 0,07 1400
7 9/32 CLX 07 178 20 205 505 102 9 0,14 1900 © /
8 5/16 CLX 08 19 255 235 62 1,5 10 0,2 2500 T r‘ B
10 3/8 CLX10 238 30 275 72 126 126 035 4000 S =g
13 172 CLX 13 28 36 333 873 19 16,7 0,74 6700 o \(
16 5/8 CLX 16 343 405 395 105 206 206 1,16 10000 %
20 3/4 CLX 20 42 46 46 13 28 25 2,5 16000
22 7/8 CLX 22 49 55 58 133 29 28 3,1 19000 A
26 1 CLX 26 57 85 70 192 40 30 6,8 26500
32 114 CLX32 80 84,5 94,1 206 47 35 11,5 40000
GABELVERBINDER @
o
Kette Code A B C F G H PxL Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm = mm Kg Kg L —
6 1/4 CPAX06 7,5 32 18 32 9,8 11 7,5x21 0,15 1400 KR
7 9/32  CPAX07 95 40 24 42,5 12 15 9x26 0,28 1900
8 5/16  CPAX08 9,5 40 24 425 12 15 10x26 0,28 2500
10 3/8 CPAX10 12 48 30 51,5 16 18 13x31,5 0,5 4000
13 172 CPAX13 155 54 36 635 19 21,5 16x42 0,9 6700 '-’Le
16 5/8 CPAX16 18 70 47 795 22,7 275 21x51,5 18 10000
A
L
B
VERKURZUNGSKLAUE MIT SICHERUNG
Kette Code A B C D E F G PxL Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 CXX06 75 8 0 8 19 45 23 7,5x17,50,21 1400
7 9/32 CXX07 10 95 10 95 235 56 29 9x22,5 0,48 1900
8 5/16  CXX08 10 95 10 95 235 56 29 10x22,5 0,48 2500
10 3/8 CXX10 12 12 145 12 325 78 36 13x31,5 1,12 4000
13 172 CXX13 155155 18 155 44 90 35 16x42 1,83 6700
16 5/8 CXX16 19 21 21 19 50 106 38 21x51,5 2,83 10000
20-NEW 3/4 CXX20 24 235 24 24 675 133 44 24x615 6,75 16000

CARTEC 100

CXXL
VERKURZUNGSKLAUE MIT HALB-VERBINDUNGSGLIED

Kette Code A B C D E F G H 1 M PxL Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

7 9/32 CXXLO7S 9,5 95 10 95 23556 128 158 85 44,59x34 0,82 1900
8 5/16 CXXL08S 95 95 10 95 23556 137 164 10 50 10x34 0,85 2500
10 3/8 CXXL10S 12 12 14512 32578 160 193 12,5 60,5 13x39 1,61 4000
13 1/2  CXXL13S 15515518 15544 90 217 249,516 76 16x53 3,27 6700
16 5/8 CXXL16S 19 20 21 19 50 106 254 303 20 97 21x70 5,75 10000

CDFX

VERKURZUNGSHAKEN OSE-GABEL

Kette Code A B C D G o] R H PxL Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

6 174 CDFX06 8 75 88 9 29 18 8 37 7,5x17,503 1400
7 9/32 CDFX07 9,5 10 11,5 12 39 24 122554 9x22,5 0,67 1900
8 5/16 CDFX08 95 10 11 12 39 24 122 54 10x22,5 0,67 2500
10 3/8 CDFX10 13 12 15 145 50 31 160 70 13x31,5 1,3 4000
13 12 CDFX13 16 155 175 18 64 37 204 92 16x42 3 6700
16  5/8 CDFX16 20 18,5 21,5 24 80 48 232 102 21x51,5 52 10000

CDX CDXS
VERKURZUNGSHAKEN MIT OSE MIT/OHNE SICHERUNG
Kette Code Code A D G H o R M  Gewicht W.L.L.
mm inch Ohne Mit mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
Sicherung  Sicherung
6 1/4 CDX 06 CDX06S 8 85 22 22 135 535 355 0,18 1400
7-8 9/32-5/16 CDX 08 CDX08S 10 11 30 28 17 70 47 04 2500
10 3/8 CDX 10 CDX10S 13 15 44 34 22 865 55 0,88 4000
13 172 CDX 13 CDX13s 17 18 53 47 26 110,581 1,95 6700
16  5/8 CDX 16 CDX16S 19 21 64 60 32 129 92 32 10000
20 3/4 CDX 20 23523 8 64 38 1535100 49 16000
22 78 CDX 22 26 30 87 71 42 184 115 75 19000
26 1 CDX 26 30,536 100 90 55 213 127 13 26500
32 11/4 CDX 32 38544 160 112 60 245 200 30,5 40000
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CARTEC 100 CARTEC 100

CRGX @ CFX CFX'S @
SELBSTSCHLIESSENDER WIRBELHAKEN VERKURZUNGSHAKEN MIT GABEL MIT/OHNE SICHERUNG
e
Kette Code R A B o D G H T Gewicht W.L.L. b Kette Code Code A B C G H R M PxL Gewicht W.L.L. L
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm inch Ohne Mit mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
Sicherung Sicherung

6 1/4 CRGX 06 160 28 27 36 13 16 21 35 06 1400 ol
7.8 9/32-5/16 CRGX 08 182 34 27 36 13 20 26 43 1.1 2500 6 1/4 CFX06  CFX06S 8 75 88 22 22 515 355 75x1750,2 1400 3
10 3/8 CRGX 10 217 45 35 45 16 25 30 56 2 4000 7 9/32 CFX07 CFX07s 10 10 11,4 30 28 665 47 9x225 044 1900 ;
13 172 CRGX 13 271 54 45 50 21 35 40 69 4 6700 o 8 5/16 CFX08 CFX08S 10 10 109 30 28 66 47 10x225 0,44 2500 L4 f /“
16 5/8 CRGX 16 320 62 58 62 24 38 50 80 68 10000 10 3/8 CFX10 CFX10S 13 13 15 44 34 799 55 13x31,5 0,96 4000 7 /'/I

13 1/2 CFX13  CFX13S 17 16 17,5 53 47 1054 81 16xX42 2,1 6700 \f\l/////"%

16 5/8 CFX16 CFX16S 19 19 183 64 60 111,8 92 21x515 3,4 10000 T %)’

-} 20 3/4 CFX20 23523 22 85 65 118 100 24x61,5 52 16000 T
: 22 7/18 CFX22 26 26 25 92 68 154 120 26x72 7.8 19000
e]

CBX CAX @
GABELLASTHAKEN MIT SICHERUNG OSENLASTHAKEN MIT SICHERUNG
Kette Code A A1 B C G H R PxL Gewicht W.L.L. Kette Code A A1 D G H o R Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm  inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 CBXO06SF 26 19 7 8 15 20 69 7,5x17,50,31 1400 6 1/4 CAXO06SF 26 19 10 16 20 20 81 0,25 1400
7  9/32 CBXO07SF 34 26 95 10 19 28 95 9x22,5 0,64 1900 7-8 9/32-5/16 CAXO08SF 33 26 11 19 29 25 101 0,5 2500
8 5/16 CBX08SF 34 26 95 10 19 28 95 10x22,5 0,61 2500 10 3/8 CAX10SF 40 31 16 26 33 34 131 097 4000
10 3/8 CBX10SF 40 31 12 135 25 33 110 13x29,5 1,17 4000 13 172 CAX13SF 51 40 19 33 42 43 159 19 6700
13 172 CBX13SF 51 40 15 17 30 40 136 16X37 2,11 6700 16 5/8 CAX16SF 56 45 24,5 40 50 50 183 33 10000
16 5/8 CBX16SF 56 45 18 22 37 48 155 20x52 3,48 10000 20 3/4 CAX20SF 60 52 27 48 53 55 203 45 16000
20 3/4 CBX20SF 60 53 23 26 51 52 185 24x73 6,8 16000 22 7/8 CAX22SF 70 62 29 50 60 60 224 71 19000
22 718 CBX22SF 70 62 26 29 50 63 210 26x72 9,11 19000 26 1 CAX26SF 77 73 35 60 75 70 257 12 26500

32 11/4 CAX32SF 102 94 42 73 91 84 335 27,7 40000
CRFX

CROX @
SELBSTSCHLIESSENDER GABELHAKEN SELBSTSCHLIESSENDER OSENHAKEN

Kette Code A B C G H R T PxL Gewicht W.L.L. Kette Code A D G H ] R T Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

6 /4 CRFX 06 28 7 8 16 21 94 35 75x17,505 1400 6 1/4 CROX 06 28 11 16 21 21 109 35 05 1400
7 932 CRFX 07 34 9 10 20 26 123 43 9x22,5 095 1900 7-6  9/32-5/16 CROX 08 34 12 20 26 27 135 43 0,96 2500
8 5/16 CRFX 08 34 9 10 20 26 123 43 10x22,5 0,95 2500 10 3/8 CROX 10 45 16 25 30 34 168 56 1,65 4000
10 3/8 CRFX 10 45 12 14 25 30 143 56 13x31,5 1,6 4000 13 172 CROX 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 6700
13 172 CRFX 13 51 15 17 35 40 180 69 16x42 3,2 6700 16 5/8 CROX 16 60 27 36 50 50 251 80 61 10000
16 5/8 CRFX 16 60 19 19 36 50 215 80 21x51,5 6 10000 20 3/4 CROX 20 70 30 60 67 60 290 90 98 16000
20 3/4 CRFX 20 70 23 26 60 67 253 90 24X73 98 16000 22 7/8 CROX 22 80 32 62 70 70 322 100 144 19000
22 718 CRFX 22 82 26 32 62 70 287 100 26X72 144 19000

20 91



CARTEC 100 CARTEC 100

CYFX CKPX
GIESSEREIHAKEN MIT GABEL BOLZEN-GARNITUR FUR GABELHAKEN
Kette Code A B [+ G H R PxL Gewicht W.L.L. Kette Code Verwendungs-Zubehorteil
mm inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm inch
6 1/4 CYFX 06 535 85 65 22 26 91 7,5x17,5 0,7 1400 6 1/4 CKPX 06 CFX 06-CRFX 06-CXX 06-CYFX 0-CDFX 06- CDFXA 106-
7 9/32 CYFX 07 64 10 11,5 26 31 1204 9x22,5 1,1 1900 CDFXA 206-CDFXA406
8 5/16 CYFX 08 64 10 1,5 26 31 120,4 10x22,5 1,1 2500 6 1/4 CKPX 06B CBX 06
10 3/8 CYFX 10 76 13 15 30 34 131 13x31,5 1,7 4000 7 9/32  CKPX 07 CBX 07-CFX 07-CRFX 07-CXX 07-CYFX 07-CDFX 07-
13 172 CYFX 13 89 17 17,5 40 445 148 16x42 3,6 6700 CDFXA 107-CDFXA 207-CDFXA 407
16 5/8 CYFX 16 101 19 21,5 45 50,5 1985 21x51,5 5,6 10000 8 5/16  CKPX 08 CBX 08-CFX 08-CRFX 08-CXX 08-CYFX 08-CDFX 08-
CDFXA108-CDFXA 208-CDFXA 408
10 3/8 CKPX 10 CRFX 10-CXX 10
10 3/8 CKPX 10B CBX 10
10 3/8 CKPX 10F CFX 10-CYFX 10-CDFX 10-CDFXA 110-CFDXA 210-CDFXA 410
13 1/2 CKPX 13 CRFX 13-CXX 13
13 1/2 CKPX 13B CBX 13
13 1/2 CKPX 13F CFX 13-CYFX 13-CDFX 13-CDFXA 113-CDFXA 213-
CDFXA 413
CYX 16 5/8 CKPX 16 CRFX 16-CXX 16
GIESSEREIHAKEN MIT OSE 16 5/8  CKPX16B CBX 16
16 5/8 CKPX 16F CFX 16-CYFX 16-CDFX 16-CDFXA 116-CDFXA 216-
Kette Code A D G H (o] R Gewicht W.L.L. CDEXA'416
mm inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg 20 3/4 CKPX 20 CFX 20
20 3/4 CKPX 20B CBX 20-CRFX 20
6 1/4 CYX 06 535 115 22 26 15 102,5 0,61 1400 20 3/4 CKPX 20C XX 20
7-8 9/32-5/16 CYX 08 62 135 25 29 24 128 0,92 2500 2 7/8 CKPX 22 CBX 22-CFX 22-CRFX 22
10 3/8 CYX 10 76 14 23 30 32 150 1,77 4000
13 172 CYX13 89 19 38 40 27 173 2,82 6700
16 5/8 CYX 16 102 24 45 48 47 210 5,03 10000
20 3/4 CYX 20 114 28 54 60 56 260 7.6 16000
22 78 CYX 22 127 32 63 70 55 275 12,3 19000
26 1 CYX 26 136 35 72 80 62 305 17,9 26500
32 11/4 CYX 32 153 38 84 95 70 330 27,3 40000

CJ <;> CKXX

JOKER HAKEN FUR SCHLINGE SICHERHEITS-ERSATZTEIL FUR VERKURZUNSGKLAUEN

Code A B c D G H P T T2  Gewicht W.L.L. SECTION A4 Kette Code Verwendungs-Zubehorteil
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm inch
o1 . 78 123 12 1 17 20 16 31 26 0,7 1000 6 174 CKXX 06 XX 06
CJ 02 91 148 19 55 21 26 17 40 31 1,2 2000 7 9/32 CKXX 07 XX 07 - CXXLO7
cjo3 113 175 21 55 25 32 25 50 37 2,2 3000 3 5/16 CKXX 08 CXX 08 - CXXLO8
C) 04 133 223 40 70 36 40 36 59,5 43 4,5 4000 10 3/8 CKXX 10 XX 10 - CXXL10
CJ 05 133 223 40 70 36 40 36 59,5 43 4,5 5000 13 12 CKXX 13 XX 13 - CXXL13
C) 06 133 223 40 70 36 40 36 59,5 43 4,5 6000 16 5/8 CKXX 16 XX 16 - CXXL16
cjo8 188 302 50 105 40 60 42 80 65 12,7 8000 20 3/4 CKXX 20 CXX 20
10 188 302 50 105 40 60 42 80 65 12,7 10000
s

CKSX
GESCHMIEDETES SICHERHEITS-ERSATZTEIL FUR LASTHAKEN

Kette Code Verwendungs-Zubehorteil

mm inch

6 1/4 CKSX 06 CAX 06-CBX 06

7-8 9/32-5/16 CKSX 08 CAX 08-CBX 07-CBX 08

10 3/8 CKSX 10 CAX 10-CBX 10 T

13 1/2 CKSX 13 CAX 13-CBX 13 ;

16 5/8 CKSX 16 CAX 16-CBX 16 %

20 3/4 CKSX 20 CAX 20-CBX 20

22 7/8 CKSX 22 CAX 22-CBX 22

26 1 CKSX 26 CAX 26
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CKPXL CMX @
BOLZEN-GARNITUR FUR VERKURZUNGSKLAUEN MIT HALB-VERBINDUNGSGLIED OVAL AUFHANGEGLIED
Kette Code Verwendungs-Zubehorteil Kette  Kette Code MaR-Tabelle nach DIN 5688-86 Gewicht W.L.L. W.L.L. L 2
mm inch
n A D P L L A @,
7 9/32 CKPXLO7 CXXL07 gmm @mm mm mm mm Kg 0°/Kg ~ 0°45°/Kg /
8 5/16 CKPXLO03 CXXL08 7 6 CMX 0706 13 110 60 034 1900 2000
0 B/8 GKEXEID O8I0 8 7 CMX 0807 16 110 60 053 2500 2650
13 172 CKPXL13 CXXL13 10 8 CMX 1008 18 135 75 08 4000 3550 e
1 58 GKEXDI 09Lie 13 10 CMX 1310 22 160 90 16 6700 5600
16 13 CMX 1613 26 180 100 246 10000 9500
18 16 CMX 1816 32 200 110 414 12500 14000 3
20 18 CMX2018 36 260 140 622 16000 17500 )
2 20 CMX 2220 40 300 160 895 19000 22400
26 22 CMX2622 45 340 180 12,82 26500 26500
32 26 CMX3226 51 350 190 16,55 40000 37100
36 32 CMX3632 57 400 200 20 50000 56000

CLKX CMCX
BOLZEN-GARNITUR + FEDER FUR VERBINDUNGSGLIEDER AUFHANGEKOPF
Kette Code Verwendungs-Zubehorteil ) Kette Code MaR-Tabelle nach DIN 5688-86 Gewicht W.L.L. W.L.L.
mm inch
A D P L DI P1 L1 A A

6 /4 CLKX06 CLX06 @ mm mm mm mm mm mm mm Kg 0°-45°/Kg  45°-60°/Kg
7 9/32 CLKX07 CLX07-CXXL 07 D 67 CMCX0607 18 135 75 13 54 25 131 3000 2120
8 DUl GLKX08 EEX08E 08 8 CMCX08 22 160 90 16 70 34 232 5300 3750
10 3/8 CLKX10 CLX10-CXXL10 — 10 CMCX10 26 180 100 18 85 40 352 8400 6000
13 /2 CRI003 CRASENETS = 13 CMCX13 32 200 110 22 115 50 626 14000 10000
16 5/8 CLKX16 CLX16-CXXL16 ' 16 CMCX16 36 260 140 26 140 65 9,56 21200 15000
20 B/ EOo@0 B2 — @ 20 CMCX20 50 350 190 32 150 70 22,65 33600 24000
22 718 CLKX22 Clxzz 22 CMCX22 50 350 190 36 170 75 2519 40000 28000
23 i ELIO26 bz 26 CMCX26 57 400 200 40 170 80 3601 55650 39750

O 2 CMCX32 71 460 250 50 200 100 45 85000 60000

CKSLX TIX @

SICHERHEITS-ERSATZTEIL FUR SELBSTSCHLIESSENDEN HAKEN PRUFPLAKETTE
Kette Code Verwendungs-Zubehorteil —3 Priifplakette Priifplakette Ring
mm inch W 1 Strang 2/3/4 Strange
6 1/4 CKSLX 06 CRFX 06-CROX 06-CRGX 06 1 | TIX 01 TIX 02 ATX 00 ~
7-8 9/32-5/16 CKSLX 08 CRFX 07-CRFX 08-CROX 08-CRGX 08
10 3/8 CKSLX 10 CRFX 10-CROX 10- CRGX 10 ﬁ B 3 =
13 172 CKSLX 13 CRFX 13-CROX 13-CRGX 13 _ ]]|I L NS
16 5/8 CKSLX 16 CRFX 16-CROX 16-CRGX 16 LRl \\. Gr 100
20 3/4 CKSLX 20 CRFX 20-CROX 20 | \e. L
22 7/8 CKSLX 22 CRFX 22-CROX 22 o e
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AUFHANGEGLIED MIT GABELVERBINDER AUFHANGEGLIED MIT VERKURZUNGSHAKEN OSE-GABEL
Kette  Code MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. Kette Code D L P R Gewicht W.L.L.
mm mm mm mm mm Kg Kg
1 oD P L T
@ mm mm mm mm mm Kg Kg 6 CDFXA106 13 60 110 195 0,6 1400
6 CPX106 133 110 60 140 0,58 1400 7 CDFXA107 13 60 110 232 ! 1900
7 CPX107 16 110 60 151 0,88 1900 8 CDFXA108 16 60 110 232 1,2 2500
8 CPX108 16 110 60 151 0588 2500 10 CDFXA110 18 75 135 295 2 4000
10 CPX110 18 135 75 185 1,35 4000 13 CDFXA113 22 90 160 364 4,3 6700
13 CPX113 2 160 %0 223 2.4 6700 16 CDFXA116 26 100 180 412 73 10000
16 CPX116 26 180 100 257 4 10000
AUFHANGEGLIED MIT GABELVERBINDER AUFHANGEGLIED MIT VERKURZUNGSHAKEN OSE-GABEL
Kette  Code MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. W.LL. Kette Code D L P R Gewicht W.L.L. W.L.L.
mm mm mm mm mm Kg 0°-45°/Kg  45°-60°/Kg
A oD P L T
2 mm mm mm mm mm Kg 0°-45°/Kg 45°- 60°/Kg 6 CDFXA206 13 60 110 195 0,95 2000 1400
6 CPX206 13 110 60 140 07 2000 1400 7 CDFXA207 16 60 110 230 1.8 2650 1900
7 CPX207 18 135 75 176 14 2650 1900 8 CDFXA208 18 75 135 255 2.2 3550 2500
3 CPX208 18 135 75 176 14 3550 2500 10 CDFXA210 22 90 160 320 4 5600 4000
10 CPX210 2 160 % 210 2,45 5600 2000 13 CDFXA213 26 100 180 382 7,7 9500 6700
13 CPX213 26 180 100 243 42 9500 6700 16 CDFXA216 32 110 200 430 135 14000 10000
16 CPX216 32 200 110 277 7,05 14000 10000
AUFHANGEGLIED MIT GABELVERBINDER AUFHANGEGLIED MIT VERKURZUNGSHAKEN OSE-GABEL
Kette  Code MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. W.LL. Kette Code D L P D1 R Gewicht W.L.L. W.L.L.
mm mm mm mm mm mm Kg 0°-45°/Kg  45°-60°/Kg
A oD P L oD1 T
2 mm mm mm mm mm mm Kg 0°-45°/Kg 45°- 60°/Kg 6 CDFXA406 18 75 135 13 270 25 3000 2120
6 CPX406 18 135 75 13 219 165 3000 2120 7 CDFXA407 22 90 160 16 350 47 4000 2800
7 CPX407 2 160 90 16 271 32 4000 2800 8 CDFXA408 22 90 160 16 350 4,7 5300 3750
8 CPX408 22 160 90 16 271 32 5300 3750 10 CDFXA410 26 100 180 18 425 8,6 8000 6000
10 CPX410 26 180 100 18 315 53 8000 6000 13 CDFXA413 32 110 200 22 520 17 14000 10000
13 CPX413 32 200 110 22 378 94 14000 10000 16 CDFXA416 36 140 260 26 635 29 21200 15000
16 CPX416 36 260 140 26 477 16,3 21200 15000
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Cc8182X @ BEISPIELE VON FALSCHEN VERWENDUNGEN
KETTE NACH EN 818-2

Kette Code P  Zul.Abw. LiminLe maxGewicht W.LL. M.P.F. BF. fmin //\\
mm inch mm mm mm mm Kg/m Kg KN KN mm
6 1/4 (C8182X06 18 0,5 78 222 09 1400 353 565 4,8 M
7 9/32 C8182X07 21 %06 9.1 25,9 1,2 1900 48,1 77 5,6 ]
8 5/16 (C8182X08 24 +0,7 104 296 16 2500 628 101 64 (F'®WM I
10 3/8 (C8182X10 30 0,9 13 37 2,5 4000 982 157 8
13 1/2  C8182X13 39 1.2 16,9 48,1 4,2 6700 166 265 10 Y
16 5/8 (C8182X16 48 +1,4 20,8 59,2 6,2 10000 251 402 13 ~ Q
20 3/4 (C8182X20 60 +1,8 26 74 10 16000 393 628 16
22 7/8 (C8182X22 66 *2,0 286 81,4 11,9 19000 475 760 18 DI é
26 1 C8182X26 78 +2,3 338 96,2 163 26500 664 1060 21 o
32 11/4 C8182X32 96 +29 416 118 243 40000 981 1570 26 Limin
Le max
f= Durchbiegung
Sicherheitsfaktor 4:1
Hochste tragfahigkeit fir anschlagketten - Tragfahigkeit gemaR der Norm EN 818-4
Kette Einzelstrang 2 Stringe 3-4 Strange Endlose Schlingketten  Kranzketten
i [y
! D y\ A
Traglastfaktor 1 0,8 1.4 1 1,12 0,8 21 1.5 1,6 1.4 241
0°<B<45°  45°<B<60° 0°<B<45° 45°<B<60° 0°<B<45°  45°<R< 60° 0°<B< 45°  0°<Bs< 45°
mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12800 22400 16000 17920 12800 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 29680 21200 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 44800 31500 85000 60000 64000 56000 85000

Kantenbelastung

9, 9,

) )
R 2 als 2x Ketten-Durchmesser R 2 als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten
Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5
StoRbelastung (O-Norm M 9605) Leichte StoBe Mittlere StoRe Starke StoRe
Reduktionsfaktor 1 0,7 Unzulassig

Vollstandige Gebrauchs Bau und Wartungsanleitungen werden mit jedem
Artikel geliefert und sie sind auf der Site www.carcano.it

98 29



CARTEC

eyl )

8 ) =
ﬂhlﬁ&ml‘ )

CARTEC 80 AanscHLAGMITTEL

Ein breites Angebot an Anschlagmitteln der Glteklasse 8 zum sicheren Bewegen von Lasten: ein Angebot in standiger Entwicklung, entworfen, produziert und gepruft von CARCANO.
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CARTEC 80

CARTEC 80

Eine breite Palette von Zubehor der Guteklasse 80 fiir die sichere Handhabung von Lasten: ein sich standig
weiterentwickelndes Angebot, das von CARCANO S.P.A. entwickelt, hergestellt und getestet wird.

Die im Laufe der Jahre im Hebesektor gesammelte Erfahrung hat es CARCANO S.P.A. ermdglicht, als erstes
Unternehmen im ganzen Land die Akkreditierung der deutschen Organisation "92" zu erhalten.

Wie die Produktlinie der Guteklasse 100 wird auch die komplette Produktlinie des Zubehors der Giiteklasse 80 fiir
Ketten- und Seilgurte in den Werken von CARCANO S.P.A. hergestellt. Die kontinuierliche Uberwachung und Priifung
durch das Personal der Qualitédtskontrolle garantiert ein gleichbleibend hohes Qualitdtsniveau. Das Zubehér

wird auBerdem von einer reguldaren Konformitatsbescheinigung begleitet, die gemaR den Anforderungen der
einschlagigen Normen erstellt wird. Der Katalog enthélt die notwendigen technischen Informationen fiir eine
korrekte Auswahl des am besten geeigneten Produkts fiur die gewlinschte Anwendung; unsere Verkaufsabteilungen
und technischen Abteilungen stehen lhnen jedoch fiir jede Beratung und/oder Klérung zur Verfiigung.

Belastungreduktionfaktoren
Anderung der Tragfahigkeit in % bei verschiedenen Temperaturen.

0 -40<T<200°C
-10% 200<T<300°C
-25% 300<T<400°C

CARCANO SPA behalt sich das Recht vor, die Abmessungen der im Katalog aufgefiihrten Produkte nach produktionstechnischen oder
kommerziellen MaBgaben zu dndern, garantiert aber deren Konformitét mit den genannten Normen.
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BEISPIELE VON BENUTZUNG DER ZUBEHOREN FUR DIE BAU VON HEBESCHLINGEN

103




CARTEC 80

VERBINDUNGS MOGLICHKEITEN BEI ANSCHLAGKETTEN

1-STRANGIGE ANSCHLAGKETTE

0 .0

1 Strangige Anschlagkette

2 Strangige Anschlagketten 3 Strangige Anschlagketten

666
QoQ

4 Strangige Anschlagketten

666
QoQ

@ Jo-o)
@ Joo)
@ Joo)
@ Joo)

3 - OPTIONALES ZUBEHOR

Verkiirzungsklauen

R R & &

Verkirzungsklauen Verkirzungsklaue Verkirzungshaken Verkirzungshaken
mit Sicherung mit Ose mit Gabel
4-ZUBEHOR
Verbindungsglied Rundschlingen-

Kupplung fir Bander

Verbindung Kette - Zubehéorteil

88d¢

Osenlasthaken Selbstschliessender Selbstschliessender Giessereihaken
mit Sicherung Wirbelhaken Osenhaken mit Gabel Gabelhaken C Haken mit Gabel
und Sicherung

Direkte Verbindung Kette - Zubehorteil

104

Besondere Verwendungen

dée &

Lasthaken Selbstschliessender ~ Clevis Giessereihaken Schlitzring Haken

CARTEC 80

VERBINDUNG ZWISCHEN DIE BAUELEMENTE VON ANSCHLAGKETTEN

g CO ] L

8

O Kette 1 Stréngige Anschlagkette 2 Stréngige Anschlagketten  3-4 Strangige Anschlagketten Verbindungsglied

(mm)

6 CM 0706 CN 0807 CM 0706 CN 0807 CMC 06 CL 06

7 CM 0706 CN 0807 CM 0807 CN 0807 cMC 07 CLO7

8 CM 0807 CN 0807 CM 1008 CN 1008 cMC 08 CL 08

10 CM 1008 CN 1008 CM 1310 CN 1310 cMC 10 cL10

13 CM 1310 CN 1310 CM 1613 CN 1613 CMC 13 CL13

16 CM 1613 CN 1613 CM 1816 CN 2016 cMC 16 CL16

20 CM 2018 CN 2016 CM 2220 CN 2220 CcMC 20 CL20

22 CM 2220 CN 2220 CM 2622 CN 2622 CMC 22 CL 22

26 CM 2622 CN 2622 CM 3226 CN 3226 CMC 26 CL26

32 CM 3226 CN 3226 CM 3632 CN 3632 CMC 32 CL32

O Kette Verbindungsglied Verkiirzungsklauen Verkiirzungsklaue Verkiirzungshaken

(mm) mit Sicherung mit Ose

6 CPA 06 CX 06 CX 06S CD 06

7 - CX o7 CX07s CD 08

8 CPA 08 CX 08 CX 08S CD 08

10 CPA 10 CX 10 CX 10S CD 10

13 CPA13 X 13 CX13S CD13

16 CPA 16 CX16 CX16S CD 16

20 - - - CD 20

22 - CDX 22 CFX 22 CD 22

26 - CDX 26 - CD 26

32 - CDX 32 - -

O Kette Osenlasthaken Selbstschliessender Selbstschliessender Giessereihaken

(mm) mit Sicherung Wirbelhaken Osenhaken

6 CA 06 CRG 06 CRO 06 CY 06

7 CA08 CRG 08 CRO 08 CY 08

8 CA 08 CRG 08 CRO 08 CY 08

10 CA10 CRG 10 CRO 10 CY 10

13 CA13 CRG 13 CRO 13 Cy13

16 CA 16 CRG 16 CRO 16 CY 16

20 CA 20 - CRO 20 CY 20

22 CA22 CDX 22 CRO 22 CY 22

26 CA 26 CDX 26 - CY 26

32 CA32 CDX 32 - cyY32

O Kette Selbstschliessender Clevis C Haken Giessereihaken Schlitzring Haken

(mm) Gabelhaken mit Gabel

6 CRF 06 - CYF 06 -

7 CRF 08 CT 08 CYF 07 CS 08

8 CRF 08 CT08 CYF 08 Cso08

10 CRF 10 CT10 CYF12 CS10

13 CRF 13 CT13 CYF13 CS13

16 CRF 16 - CYF16 -

20 CRF 20 CDX 20 - CAX 20

22 CRF 22 CDX 22 CFX 22 CAX 22

26 - CDX 26 - CAX 26

32 - CDX 32 - CAX 32
105
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Verbindungsglied

Cz 08
Cz 08
Cz10
Cz13
CZ16

Verkirzungshaken
mit Gabel

CF 06
CF08
CFO08
CF10
CF13
CF16
CF20
CF22
CF 26

Lasthaken mit Gabel
und Sicherung

CB 06
CB 08
CB 08
CB 10
CB 13
CB 16
CB 20
CB 22
CB 26

8

Rundschlingen-
Kupplung fir Bander

CLS 08

CLS 10
CLS13
CLS 16
CLS 20
CLS 22
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VERBINDUNGSGLIED @ GABELVERBINDER
o c
Kette Code A C o R P S Gewicht W.L.L. s Kette Code A B C F G H PxL Gewicht W.L.L.
mm  inch mm mm mm mm Kg/m Kg/m Kg Kg mm  inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
ol e
6 14  CLO6 16 18 165 43 72 6,8 0,07 1120 6 1/4 CPA 06 75 32 18 32 98 11 7,5x21 0,15 1120 g
7 9/32 CLO7 17,8 20 20,5 505 102 9 0,1 1500 1) 8 5/16 CPA 08 95 40 24 425 12 15 9x26 0,28 2000 / \
8 5/16 CL08 19 255 235 62 11,5 10 0,25 2000 — 10 3/8 CPA 10 12 48 30 51,5 157 18 13x31,5 0,5 3150 w
10 3/8 CL10 238 30 275 72 125 126 035 3150 p” H } 1312 CPA13 155 54 36 635 19 21,5 16x42 09 5300
13 1/2  CL13 28 36 333 873 19 16,7 0,68 5300 16 5/8 CPA 16 18 70 47 79,5 22,7 27,5 21x51,5 1,8 8000 ,_.Le
16 5/8 CL16 343 405 395 103 20,5 206 11 8000 ©
20 3/4  CL20 44 48 47 116 23 23 l,7 12500 A
22 7/18 CL22 49 51 55 133 26,5 265 22 15000 L
26 1 CL 26 60 60 66 148 315 315 42 21200 A R
32 11/4 CL32 80 77 86 190 40 32 7,19 31500
RUNDSCHLINGEN-KUPPLUNG FUR BANDER @ VERKURZUNGSKLAUE @
L
Kette Code A B C D E F G H 1 Gewicht W.L.L. H Kette Code A B [+ D E F PxL Gewicht W.L.L. B
mm  inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm  inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
7-8  9/32-5/16 CLS 08 40 58 24 20 24 14 17 9 10 0,28 2000 | 6 1/4 CX 06 8 75 10 8 19 45 7,5x17,50,21 1120
10 3/8 CLS 10 40 81 35 30 30 14 23 11 13 047 3150 D 7 9/32 CX 07 95 10 10 95 235 56 9x22,5 048 1500 UL
13 172 CLS 13 55 104 48 36 36 18 28 16 16 0,99 5300 - 8 5/16 CX 08 95 10 10 95 235 56 10x22,5 0,48 2000
16 5/8 CLS 16 67 115 57 40 44 24 36 21 21 2 8000 B }: - : U 10 3/8 cX10 1212 145 12 325 78 13x31,5 1,12 3150
20 3/4 CLS 20 82 134 65 50 52 29 40 23 23 23 12500 13 1/2 cX13 155 155 18 155 44 90 16x42 1,83 5300
22 7/8 CLS 22 125177 100 59 68 39 43 27 27 6,3 15000 c G :\ 16 5/8 cX 16 19 21 21 19 50 106 21x51,5 2,83 8000 1
NN/ V%3
| E | A
A
VERBINDUNGSBUGEL OMEGA VERKURZUNGSKLAUE MIT SICHERUNG
Kette Code A C F G H PxL Gewicht W.L.L. Kette Code A B [+ D E F G PxL Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
7-8  9/32-5/16 CZ08 87 24 32 1 18 9,5x33,5 0,18 2000 6 1/4  CX06S 8 75 10 8 19 45 23 7,5x17,50,21 1120
10 3/8 CZ10 12,5 32 44 14 19 13x43,5 0,35 3150 7 9/32 CX07S 95 10 10 95 235 56 29 9x22,5 048 1500
13 172 Ccz13 15 40 55 17 25 17x57 0,72 5300 8 5/16 CX08S 95 10 10 95 235 56 29 10x22,5 048 2000
16 5/8 CZ16 19 50 65 22 30 21x69 1,2 8000 10 3/8 CX10S 12 12 145 12 325 78 36 13x31,5 1,12 3150
13 12 CX13S 155 155 18 155 44 90 35 16x42 1,83 5300
16 5/8 CX16S 19 21 21 19 50 106 38 21x51,5 2,83 8000
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VERKURZUNGSHAKEN MIT OSE @ DREHBARER HAKEN MIT SICHERUNG
Kette Code A D G H o R Gewicht W.L.L. _ Kette Code A B C D E F G H L M P GewichtW.LL.
mm  inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg oy mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg t
6 1/4 CD 06 8 85 22 22 135 535 018 1120 © 6 1/4 (C7G0125 38 10,537 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7-8  9/32-5/16 CD 08 10 10 30 24 16 60 0,23 2000 A 7 9/32 C7G016 38 10,535 35 40 87 24 19 144 13 235094 1,6
10 3/8 CcD 10 13 N1 44 31 21 80 0,59 3150 o 8 5/16 C7G025 47 13 43 38 49 98 25524 171 16528 1,58 2,5
13 172 cD13 17 16 53 38 26 104 1,24 5300 10 3/8 C7G032 47 13 41 42 49 109 28526 176 16531 19 32
16 5/8 CD 16 20 19 64 60 30 129 26 8000 13 1/2 C7G054 58 15552 51 61 134 36,531,5214 20 38,5 3,65 54
20 3/4 CD 20 23 22 85 65 36 153 4,2 12500 16 5/8 (C7G08 71 17568 63 72 168 45539 268 26 50,5 5,87 8
22 7/8 CD 22 26 30 87 71 42 184 535 15000 T \ 19 3/4 C7G115 81 22 70 76 83 202 55545 311 29 61 975 11,5
26 1 CD 26 305 36 100 90 55 213 13 21200
32 11/4 CD 32 385 44 160 112 60 245 30,5 31500 G
VERKURZUNGSHAKEN MIT GABEL @ DREHBARER HAKEN MIT KUGELLAGER MIT SICHERUNG
Kette Code A B C G H R PxL Gewicht W.L.L. B Kette Code A B C D E F G H L M P GewichtWLL
mm  inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg t
6 1/4 CF 06 8 8 88 22 22 51,5 7,5x17,50,2 1120 o - 6 1/4 (C7GC0125 38 10,534 33 40 82 21 17 137 13 22 0,78 1,25
7-8  9/32-5/16 CFO08 0 9 10 30 24 50 9x225 027 2000 o 4 7 9/32 C7GCO16 38 10532535 40 87 24 19 144 13 235094 1,6
10 3/8 CF10 13 13 14 44 31 72 13x31,5 0,75 3150 8 5/16 C7GC025 47 13 41 38 49 98 25524 170 16,528 1,58 2,5
13 172 CF13 17 17 17 53 38 83 16x42 1,35 5300 24 10 3/8 C7GC032 47 13 40 42 49 109 28526 176 16531 19 32
16 5/8 CF16 20 21 20 64 60 111 21x51,5 2,8 8000 13 1/2 C7GC054 58 15551 51 61 134 36,531,5214 20 38,5 3,65 54
20 3/4 CF 20 24 24 24 85 65 130 24x61,5 48 12500 3 16 5/8 C7GCO8 71 17565 63 72 168 45539 268 26 50,5587 8
22 7/8 CF22 26 26 26 87 68 139 26x72 5,65 15000 - 19 3/4 C7GC115 81 22 68 76 83 202 55545 314 29 61 975 11,5
26 1 CF 26 30530 35 100 90 190,530x80 13,5 21200
G
OSENLASTHAKEN MIT SICHERUNG - Haken verfligbar auch mit Sicherung aus Blech von CA 06 bis CA 13 @ DREHBARER SICHERHEITSHAKEN MIT AUTOMATISCHER SICHERUNG
Kette Code A A1 D G H o R Gewicht W.L.L. Kette Code R A B o D G H T Gewicht W.L.L.
mm  inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg g mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 CA 06 25 20,5 85 145 20 205 805 0,27 1120 6 1/4 CRG 06 160 28 27 37 13 15 20 35 06 1120
7-8  9/32-5/16 CA 08 295245 11 19 27 25 955 05 2000 7-8 9/32-5/16 CRG 08 185 34 27 37 13 19 24 43 11 2000
10 3/8 CA10 357 29 14 235 33 34 1205 09 3150 10 3/8 CRG 10 217 45 35 46 16 23 30 56 2 3150
13 172 CA13 435 354 175 29 40 425 150 15 5300 13 172 CRG 13 271 54 45 48 21 27 40 69 4 5300
16 5/8 CA16 525 44 22 355 49 52 183 275 8000 16 5/8 CRG 16 334 62 58 62 22 37 49 80 68 8000
20 3/4 CA 20 60 52 27 48 53 55 203 45 12500
22 7/8 CA 22 70 62 30 515 60 60 224 71 15000
26 1 CA 26 77 73 35 60 75 70 237 138 21200
32 11/4 CA 32 102 94 42 73 91 84 335 27,74 31500
SICHERHEITSHAKEN MIT AUTOMATISCHER SICHERUNG
Kette Code A D G H o R T Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 CROO6 28 11 16 21 21 109 35 0,51 1120
7-8 9/32-5/16 CROO08 34 12 20 26 27 135 43 0,936 2000
10 3/8 CRO10 45 16 25 30 34 168 56 1,626 3150
13 172 CRO13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 5300
16 5/8 CRO16 60 27 36 50 50 251 80 6,05 8000
20 3/4 CRO20 70 30 60 67 60 290 90 10,5 12500
22 7/8 CRO22 80 32 62 70 70 322 100 144 15000
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cYy

WEITMAULHAKEN

Kette Code A D G H o R Gewicht W.L.L.
mm  inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg

6 1/4 CY 06 535 115 22 26 15 102,5 0,61 1120
7-8 9/32-5/16 CY 08 62 135 25 29 24 128 0,92 2000
10 3/8 CcY 10 76 14 23 30 32 150 1,77 3150
13 172 CY13 89 19 38 40 27 173 2,82 5300
16 5/8 Ccy 16 102 24 45 48 47 210 5,03 8000
20 3/4 CY 20 114 28 54 60 56 260 7,6 12500
22 7/8 CY 22 127 32 63 70 55 275 123 15000
26 1 CY 26 136 35 72 80 62 305 17,9 21200
32 11/4 CY 32 153 38 84 95 70 330 273 31500
CcB

LASTHAKEN MIT GABEL UND SICHERUNG - Haken verflgbar auch mit Sicherung aus Blech von CB 06 bis CB 13

Kette Code A A1 B C G H P R Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 CB 06 25 19 67 85 145 20 7 73 0,24 1120
7-8 9/32-5/16 CB08 295 245 87 98 19 27 9 86,3 0,53 2000
10 3/8 CB 10 357 29 122 135 235 33 13 105 0,95 3150
13 172 CB13 43535 153 17 285 40 16 1285167 5300
16 5/8 CB 16 56 45 18 22 37 48 20 155 3 8000
20 3/4 CB 20 61 53 23 26 51 52 24 183 57 12500
22 78 CB 22 72 62 245 29 50 62 27 213 88 15000
26 1 CB 26 77 73 30 34 60 75 30 230 135 21200
CRF
SICHERHEITSHAKEN MIT GABEL UND AUTOMATISCHER SICHERUNG
Kette Code A B C G H R T PxL Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 CRF 06 28 7 8 16 21 94 35 7,5x17,50,49 1120
7-8 9/32-5/16 CRF 08 34 9 10 20 26 123 43 9x22,5 093 2000
10 3/8 CRF 10 45 12 14 25 30 143 56 13x31,5 1,58 3150
13 172 CRF13 51 15 17 35 40 180 69 16x42 3.2 5300
16 5/8 CRF 16 60 19 19 36 50 215 80 21x51,5 595 8000
20 3/4 CRF 20 70 23 26 60 67 253 90 24x73 98 12500
22 7/8 CRF 22 80 26 32 62 70 287 100 26x72 14,4 15000
110
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CT

CLEVIS C HAKEN

Kette Code A B C G H R PxL  Gewicht W.L.L.

mm inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

7-8  9/32-5/16  CT 08 20 9 1M 22 27 90 9x22,5 0,56 2000

10 3/8 CT10 28 12 14 28 39 129 13x31,514 3150

13 172 CT13 39 15 17 35 51 166 16x42 3 5300

SCHLITZRING HAKEN - Nicht zum Heben - nur zum Ziehen verwenden @

A

Kette Code A B F P G H  Gewicht W.LL =l |

mm inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg ‘l LI

7-8 9/32-5/16  CS 08 9 9,8 58 9 17 2,5 0,48 2000 1[0
10 3/8 cs10 125 129 84 13 22 33 089 3150

13 1/2 cs13 16,5 16 94 16 24 4 1.5 5300
GIESSEREIHAKEN MIT GABEL @
Kette Code A B (o G H R PxL Gewicht W.L.L. L

mm inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

6 1/4 CYF 06 535 85 65 22 26 91 7,5x17,5 0,7 1120 [l

7-8 9/32-5/16 CYF 08 64 10 11,5 26 31 120,4 9x22,5 1,1 2000 A

10 3/8 CYF 10 76 13 15 30 34 131 13x31,5 1,7 3150

13 172 CYF13 89 17 17,5 40 44,5 148 16x42 3,6 5300

16 5/8 CYF 16 101 19 21,5 45 50,5 1985 21x51,5 5,6 8000
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CARTEC 80 CARTEC 80

CKS CKL CKX
SICHERHEITS-ERSATZTEILE FUR GSENLASTHAKEN SICHERHEITS-VERSCHLUSS FUR VERKURZUNGKLAUE

Kette Code fiirgeschmiedete Code fiir Verwendungs-Zubehdrteil Kette Code Verwendungs-Zubehdrteil

mm  inch Sicherung Blech-Sicherung mm inch

6 1/4 CKS 06 CKL 06 CA 06-CB 06 6 1/4 CKX 06 CX 06S

7-8 9/32-5/16 CKS 08 CKL 08 CA 08-CB 08-CJ 01 7 9/32 CKX 07 CX07S :

10 3/8 CKS 10 CKL 10 CA 10-CB 10-CJ 02-CJ 03 8 5/16 CKX 08 CX 08S

13 172 CKS 13 CKL13 CA 13-CB 13-CJ 04-CJ 05-CJ 06 5 10 3/8 CKX 10 CX 10S

16 5/8 CKS 16 CA16 ) 13 1/2 CKX 13 CX13S

16 5/8 CKS 16B CB 16 ‘\' 16 5/8 CKX 16 CX16S N

20 3/4 CKS 20B CA 20-CB 20

22 7/8 CKS 22 CA 22-CB 22-C) 08-CJ 10

26 1 CKS 26 CA 26-CB 26

32 11/4 CKS 32 CA32

——

CKSL CLK
SICHERHEITS-VERSCHLUSS FUR SICHERHEITSHAKEN BOLZEN-GARNITUR + FEDER FUR VERBINDUNGSGLIED

Kette Code Verwendungs-Zubehorteil Kette Code Verwendungs-Zubehorteil

mm inch H mm inch

1 =

6 1/4 CKSL 06 CRF 06-CRO 06-CRG 06 ]g"z 6 1/4 CLK 06 CL06

7-8 9/32-5/16 CKSL 08 CRF 08-CRO 08-CRG 08 7 9/32 CLK 07 CLO7

10 3/8 CKSL 10 CRF 10-CRO 10-CRG 10 8 5/16 CLK 08 CLO08

13 172 CKSL 13 CRF 13-CRO 13-CRG13 10 3/8 CLK10 CL10 B

16 5/8 CKSL 16 CRF 16-CRO 16-CRG 16 ]J |[ 13 1/2 CLK13 CL13

20 3/4 CKSL 20 CRF 20-CRO 20 X 16 5/8 CLK 16 CL16 —

22 7/8 CKSL 22 CRF 22-CRO 22 20 3/5 CLK 20 CL20

22 7/8 CLK 22 CL22 Q
N 26 1 CLK 26 cL26 i ) @
{ 32 11/4 CLK 32 L3 -
II / O
Die ersatzteile koennen nur zu artikel der marke “CARTEC” verwendet werden. @
1

oKP m Q
BOLZEN-GARNITUR FUR GABELHAKEN PRUFPLAKETTE

Kette Code Verwendungs-Zubehdorteil Priifplakette Priifplakette Ring

mm inch 1 Strang 2/3/4 Strénge

6 1/4 CKP 06 CB 06-CRF 06-CX 06-CX 06S TI01 T 02 AT 00 -,

7 9/32 CKP 075 CX 075-CX 07

7.8 9/32-5/16 CKP 08 g;(-FC(_)rGOgYF 08-CB 08-CF 08-CRF 08-CS sz

8 5/16 CKP 08S CX 085-CX 08 \__\ A RS

10 38 CKP 10 CB 10-CF 10-CRF 10-CS 10-CT 10-CX ¥ Gr. 40

10-CX 10S i
10 3/8 CKP 10F CYF10 "“\‘_
CB 13-CF 13-CRF 13-CS 13-CT 13-CX

13 172 CKP 13 13-0X 135

13 172 CKP 13F CYF13

16 5/8 CKP 16 CF 16-CRF 16-CX 16-CX 16S

16 5/8 CKP 16B CB 16-CYF 16

20 3/4 CKP 20 CF20

20 3/4 CKP 20B CB 20-CRF 20

22 7/8 CKP 22 CB 22-CF 22-CRF 22

26 1 CKP 26 CB 26-CF 26
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CARTEC 80 CARTEC 80
c8182 @ CM CMS

KETTE NACH EN 818-2 OVAL AUFHANGERINGE
Kette Code ZulAbw.P  Zul.Abw.Li minLe max Gewicht W.L.L. M.P.F. B.F. f min Kette Code (mit Flachstelle) MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. W.L.L.
@mm inch mm mm mm mm mm Kg/m  Kg KN KN mm
L A D P L SxX 1 A
6 1/4 (C818206 +0,24 18 0,5 7.8 22,2 0,8 1120 283 452 4,8 @ mmg mm mm mm mm mm Kg 0°/Kg  0°45°Kg
7 9/32 C818207 +0,28 21 0,6 9.1 259 11 1500 38,5 61,656 7 6 CM 0706 CMS 0706 13 110 60 8x25 0,34 1500 1600
8 5/16 C818208 +0,32 24 +0,7 10,4 29,6 1,4 2000 50,3 804 6,4 8 7 CM 0807 CMS 0807 16 110 60 8x25 0,53 2000 2120
10 3/8 (€818210 +0,40 30 0,9 13 37 2,2 3150 785 126 8 10 8 CM 1008 CMS 1008 18 135 75 8x35 0,91 3150 2800
13 1/2 C818213 +0,52 39 +1,2 16,9 481 38 5300 133 212 10 13 10 CM 1310 CMS 1310 22 160 90 11,5x351,6 5300 4250
16 5/8 (€818216 +0,64 48 1,4 20,8 59,2 57 8000 201 322 13 o 16 13 CM 1613 CMS 1613 26 180 100 14x46 2,46 8000 7500
20 3/4 (818220 +1,00 60 +18 26 74 9 12500 314 503 16 18 16 CM1816 CMS1816 32 200 110 18x46 4,14 10000 11200
22 7/8 (€818222 +1,10 66 +2,0 286 81,4 10,9 15000 380 608 18 DI é 20 18 CM 2018 36 260 140 6,22 12500 14000
26 1 818226 130 78 +23 338 962 152 21200531 849 21 o 22 20 CM2220 40 300 160 895 15000 17000
32 11/4 C818232 +1,60 96 29 416 118 23 31500 804 129026 Limin 26 22 CM2622 45 340 180 12,82 21200 21200
Le max 32 26 CM 3226 51 350 190 16,55 31500 30000
36 32 CM 3632 57 400 200 27 40000 45000
f= Durchbiegung 40 36 CM 4036 60 430 220 27 50000 56000
Belastungsgrad 4:1
AUFHANGEKOPFE
Kette Code (mit Flachstelle) MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. W.LL.
A D P L D1 P1 L1 SxX A A
@ mm mm mm mm mm mm mm mm  Kg 0°-45°/Kg 45°-60°/Kg
Hochste tragfahigkeit fiir anschlagketten - tragfahigkeit gemaR der Norm EN 818-4 6-7  CMCO0607 CMCS0607 18 13575 13 54 25 8x25 1,31 2360 1700
8 cMco8 CMCS 08 22 16090 16 70 34 8x25 2,32 4250 3000
Kette 1 Strang 2 Stringe 3-4 Strange Endlose Schlingketten Kranzketten 10 cMc 10 CMCs 10 26 180 100 18 85 40 115%353,52 6700 4750
13 cMC13 CMCS 13 32 200 110 22 11550 14x35 6,26 11200 8000
s 16 CMC 16 CMCS 16 36 260 140 26 140 65 18x46 9,56 17000 11800
18 cMC18 45 340 180 32 150 70 18,92 21200 15000
b — 20 CMC 20 51 350 190 32 150 70 22,65 26500 19000
22 cMC 22 51 350 190 36 170 75 25,19 31500 22400
Traglastfaktor 1 1,4 1 21 1,5 1,6 1,4 21 26 CMC 26 57 400 200 40 170 80 36 45000 31500
0°<Bs 45° 45°<B< 60° 0°<B< 45° 45°<B< 60° 0°<Bs 45° 0°<Bs< 45° 32 CMC32 70 460 250 50 200 100 644 67000 47500
mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
6 1120 1600 1120 2360 1700 1800 1600 2360
7 1500 2120 1500 3150 2240 2500 2120 3150 CN CNS
8 2000 2800 2000 4250 3000 3150 2800 4250 SONDER-OVAL AUFHANGER'NGE
10 3150 4250 3150 6700 4750 5000 4250 6700
13 5300 7500 5300 11200 8000 8500 7500 11200
16 8000 11200 8000 17000 11800 12500 11200 17000 Kette Code (mit Flachstelle) MaB-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L.
20 12500 17000 12500 26500 19000 20000 17000 26500 n A D P L SxX
22 15000 21200 15000 31500 22400 23600 21200 31500 omm @ mm mm mm mm mm Kg Kg
26 21200 30000 21200 45000 31500 33500 30000 45000 8 7 CN 0807 CNS 0807 14 120 70 8x25 0,44 2700
32 31500 45000 31500 67000 47500 50000 45000 67000 10 8 CN 1008 CNS 1008 16 140 80 8x25 0’67 3500
133 10 CN 1310 CNS 1310 20 160 95 11,5x35 1,2 5500
16 13 CN 1613 CNS 1613 27 190 110 14x45 2,65 9400
20 16 CN 2016 CNS 2016 85} 230 130 18x45 4,8 14200
22 20 CN 2220 38 275 150 7,55 22300
26 22 CN 2622 45 340 180 12,8 33500
32 26 CN 3226 50 350 190 16,5 40800
36 32 CN 3632 60 400 200 27 56800
Kantenbelastung
SONDERAUFHANGEKOPFE
Kette Code (mit Flachstelle) MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L.
R 2 als 2x Ketten-Durchmesser R 2 als Ketten-Durchmesser Scharfe Kanten
A D P L D1 P1 L1 SxX
Reduktionsfaktor 1 0,7 0,5 @ mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
StoRbelastung (O-Norm M 9605) Leichte StoRe Mittlere StoRe Starke StoRRe 7 CNCO7 CNCS 07 20 160 95 14 120 70 8x25 29 5500
Reduktionsfaktor 1 0.7 Unzulassig 8 CNC08  CNCSO08 23 160 110 16 140 80 8x25 3,1 6700
10 CNC10 CNCS 10 27 190 110 20 160 95 11535 5 9400
13 CNC13 CNCS 13 33 230 130 27 190 110 14x45 10 14200
16 CNC16 CNCS 16 38 275 150 33 230 130 18x45 17 22300
20 CNC20 45 340 180 38 275 150 27,8 33500
22 CNC22 50 350 190 45 340 180 42,2 40800
26 CNC 26 60 400 200 50 350 190 60 58800
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CARTEC 80 CARTEC 80

CP1 @ CO-CO1 @
AUFHANGEKOPFE MIT GABELVERBINDER - Tragfahigkeit gemal der Norm EN 818-4/DIN 5688-3 AUFHANGEGLIEDER/AUFHANGEKOPFE FUR EINFACHKRANHAKEN DIN 15401 - Tragfahigkeit gemald der Norm EN 818-4
L L 2
Kette Code Mag-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. Kranhaken Kette Code MaRB-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. &
L oD P L T ° L D D1 P P1 L L1 /
@ mm mm mm mm mm Kg Kg @ mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 CP106 13 110 60 140 0,58 1120 Bis Nr. 8 6 CO8T106 13 - 180 - 100 - 0,6 1120 ~
8 CP108 16 110 60 151 0,88 2000 * 8 CO8T108 18 - 180 - 100 - 1,06 2000
10 CP110 18 135 75 185 1,35 3150 = 10 C0o8T110 20 - 180 - 100 - 1,32 3150
13 CP113 22 160 90 223 2,4 5300 \” 13 CO8T113 22 - 180 - 100 - 1,62 5300 b 7
16 CP116 26 180 100 257 4 8000 Bis Nr. 16 6 COC16T106 20 13 260 54 140 25 2,02 1120
\i 8 COC16T108 20 16 260 70 140 34 272 2000
10 CO16T110 22 - 260 - 140 - 2,21 3150 £ 1
13 CO16T113 26 - 260 - 140 - 3,18 5300 e I
16 CO16T116 30 - 260 - 140 - 4,3 8000 R
18 CO16T118 35 - 260 - 140 - 597 10000
Bis Nr. 25 6 COC25T106 22 13 340 54 180 25 3,04 1120 a
8 COC25T108 22 16 340 70 180 34 321 2000 D1
10 COC25T110 26 18 340 8 180 40 4,58 3150
13 COC25T113 26 20 340 85 180 40 4,72 5300 b
16 COC25T116 30 22 340 115 180 50 6,51 8000
18 COC25T118 40 26 340 140 180 65 11,8 10000
CP2 @ CO-CO2 @
AUFHANGEKOPFE MIT GABELVERBINDER - Tragfahigkeit gemald der Norm EN 818-4/DIN 5688-3 AUFHANGEGLIEDER/AUFHANGEKOPFE FUR EINFACHKRANHAKEN DIN 15401 - Tragfahigkeit gemaR der Norm EN 818-4
L D
Kette Code MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. W.L.L. Kranhaken Kette Code MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. 7
A oD P L T A D D1 P P1 L L1 /
@ mm mm mm mm mm Kg 0°-45°/Kg  45°-60°/Kg @ mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 CP206 13 110 60 140 0,7 1600 1120 Bis Nr. 8 6 COC8T206 18 13 180 54 100 25 1,43 1600 -
8 CP208 18 135 75 176 1,4 2800 2000 8 COC8T208 20 16 180 70 100 34 2,05 2800
10 CP210 22 160 90 210 2,45 4250 3150 10 C0o8T210 2200 180 - 100 - 1,62 4250
13 CP213 26 180 100 243 4,2 7500 5300 Bis Nr. 16 6 COC16T206 20 13 260 54 140 25 272 1600 ! 2,
16 CP216 32 200 110 277 7,05 11200 8000 8 COC16T208 20 16 260 70 140 34 2,56 2800
10 COC16T210 26 18 260 85 140 40 4,27 4250
13 COC16T213 30 20 260 85 140 40 5,68 7500
16 coc16T216 35 22 260 115 140 50 81 11200 L
Bis Nr. 25 6 COC25T206 22 13 340 54 180 25 3,22 1600 a
8 COC25T208 22 16 340 70 180 34 3,58 2800
10 COC25T210 30 18 340 8 180 40 6,53 4250
13 COC25T213 35 20 340 85 180 40 89 7500 o
16 COC25T216 40 22 340 115 180 50 12,12 11200
18 COC25T218 40 26 340 140 180 65 13,63 14000
CP4 @ CO-CO3 @
AUFHANGEKOPFE MIT GABELVERBINDER - Tragfahigkeit gemald der Norm EN 818-4/DIN 5688-3 AUFHANGEGLIEDER/AUFHANGEKOPFE FUR EINFACHKRANHAKEN DIN 15401 - Tragfahigkeit gemaR der Norm EN 818-4
Kette Code Mag-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. W.L.L. Kranhaken Kette Code MaR-Tabelle nach EN 1677-4 Gewicht W.L.L. L
A oD P L op1 T A D D1 P P1 L L1 o L
2 mm 2 mm mm mm mm mm Kg 0°-45°/Kg  45°-60°/Kg & mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 CP406 18 135 75 13 219 1,65 2360 1700 Bis Nr. 8 6 COC8T306 20 13 180 54 100 25 1,7 2360
8 CP408 22 160 90 16 271 3.2 4250 3000 8 COC8T308 22 16 180 70 100 34 235 4250 N
10 CP410 26 180 100 18 315 53 6700 4750 Bis Nr. 16 6 COC16T306 22 13 260 54 140 25 261 2360 o1
13 CP413 32 200 110 22 378 9,4 11200 8000 8 COC16T308 26 18 260 85 140 40 4,27 4250
16 CP416 36 260 140 26 477 16,3 17000 11800 10 COC16T310 30 18 260 85 140 40 539 6700
13 COC16T313 35 22 260 115 140 50 81 11200 i E
Bis Nr. 25 6 COC25T306 22 13 340 54 180 25 3,22 2360
8 COC25T308 30 18 340 85 180 40 6,53 4250
10 COC25T310 30 18 340 8 180 40 6,53 6700
13 COC25T313 40 22 340 115 180 50 12,12 11200
16 COC25T316 40 26 340 140 180 65 13,63 17000
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CARTEC 60 anscHLAGMITTEL

Eine Reihe von Produkten aus Edelstahl, Guteklasse 6, fur sicheres Handling auch in Meeresumgebungen, Lebensmittelunternehmen und Uberall dort, wo die Verwendung von Edelstahl erforderlich ist. Damit ist das Anschlagmittelangebot der Marke CARTEC fiir jeden Einsatzbereich vollstandig.
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CARTEC 60

C6XCM

OVAL AUFHANGERINGE AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6

Kette Code MaR Gewicht W.L.L.
1 A D P L

@ mm 2 mm mm mm mm Kg Kg
6-7 6 C6XCMO0706 133 110 60 0,34 1600
8 C6XCMO08 13 110 60 0,34 1600
10 7/8 C6XCM1008 16 110 60 0,53 2600
13 10 C6XCM1310 18 135 75 0,8 4250
16 13 C6XCM1613 22 160 90 1,5 6300
18 16 C6XCM1816 26 180 100 2,3 8900
C6XCMC

AUFHANGEKOPFE AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6

Kette Code MaR Gewicht W.L.L.
A D P L D1 P1 L1
@ mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 C6XCMCO06 13 110 60 10 44 20 0,52 1890
7 C6xXcmco7 16 110 60 13 54 25 097 2600
8 C6XCMCO08 18 135 75 16 70 34 16 3350
10 C6XCMC10 22 160 90 18 85 40 2,76 5250
13 C6XCMC13 26 180 100 22 115 50 4,45 8900
16 C6XCMC16 32 200 110 26 140 65 7,555 13200
VERBINDUNGSGLIED AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6
Kette Code A C o R P S Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 C6XCLO6 14 18 18 45 8 75 0,08 900
7 9/32  C6xXCL07 18 20 20,5 505 102 9 0,14 1250
8 5/16  C6XCLO8 19 255 235 62 11,5 10 0,2 1600
10  3/8 C6XCL10 24 30 275 72 126 126 0,35 2500
13 172 C6XCL13 28 36 335 875 19 16,7 0,73 4250
16 5/8 C6XCL16 345 405 395 105 206 206 1,47 6300
GERADE SCHAKEL AUS ROSTFREIEM STAHL
Code A B C D E F M Gewicht W.L.L.
mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
C6XSH005 18 34 18 9 8 33 M10 0,07 500
C6XSHO12 25 49 25 13 12 40 M14 0,22 1250
C6XSH020 32 64 32 17 16 60 M18 0,52 2000
C6XSH032 41 79 47 21 19 78 M22 0,8 3200
C6XSHO050 56 106 60 29 25 109 M30 22 5000 a
C6XSH130 76 144 75 40 34 152 M39 7 13000
I {
B
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CARTEC 60

C6X807 H.T.

RINGSCHRAUBE H.T. AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6

Code Abm. A B C D E F K L CH Gewicht W.L.L.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
C6X807HT12 M12 43 125 11,5 30 30 365 555 18 8 0,2 0,5
C6X807HT16 M16 49,5 14,5 157 35 35 418 645 24 10 0,35 1
C6X807HT20 M20 58 16 18 40 42 515 745 30 12 06 2

C6X807HT24 M24 69 20,5 22 49 50 58 90 36 12 1 2,5
PE ™M
C6XCA
OSENLASTHAKEN MIT SICHERUNG AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6
Kette Code A B D G H O R S Gewicht W.L.L.
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

5-6 7/32-1/4 C6XCAO6SF 23 72 8 135 21 21 90 8 0,31 900
7-8 9/32-5/16 (C6XCAO8SF 32 103 13 195 29 27 118 13 0,81 1600

10 3/8 C6XCA10SF 39 120 15 27 33 37 140 15 1,57 2500

13 172 C6XCA13SF 51 155 18 35 46 48 182 18 3,09 4250

16 5/8 C6XCA16SF 66 183 24 44 51 55 213 24 536 6300

LASTHAKEN MIT GABEL AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6 @
Kette Code A B C G H R PxL Gewicht W.L.L.

mm inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

6 1/4 C6XCBO6SF 23 72 85 135 21 81 8x19,5 0,33 900

7 9/32 C6XCBO7SF 32 95 12 195 29 112 8x22,5 0,79 1250

8 5/16 C6XCBO8SF 32 95 11 195 29 111 10x22,5 0,84 1600

10 3/8 C6XCB10SF 39 12 15 27 33 1225 13x315 143 2500

VERKURZUNGSKLAUE AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6

Kette Code A B C D E S Gewicht W.L.L.
@ mme@ inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg
5-6 7/32-1/4 C6XAC06 55 8 81 26 16 85 025 900
7-8 9/32-5/16 C6XAC08 71 11 110 34 22 105 0,59 1600
10 3/8 C6XAC10 90 12 135 40 26 13 1,13 2500
13 12 C6XAC13 112 17 170 52 32 16,5 2,37 4250
16 5/8 C6XAC16 135 20,5 202 64 38 20 4,12 6300




CARTEC 60 CARTEC 60

KETTE AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6 PRUFPLAKETTE @
Kette Code P  Zul.Abw Limin Lemax W.LL.B.F. Gewicht Priifplakette Priifplakette
1 Strang 2/3/4 Strénge
@ mm g inch mm mm mm mm Kg KN Kg/mt
XTIO1 XTI02
6 1/4  C6XC818206 18 +0,5 7.8 22,2 900 353 08
7 9/32 C6XC818207 21 +06 9,1 25,9 1250 491 11 ~
8 5/16 C6XC818208 24 +£07 10,4 29,6 1600 62,8 1,4 -
10  3/8  C6XC818210 30 +09 13 37 2500 98,1 22 -
13 172 C6XC818213 39 £1.2 16,9 48,1 4250 166,8 3,8 7
16 5/8  C6XC818216 48 +1,4 20,8 59,2 6300 247,3 57 )
o
SENY)
Li min
Le max
Hochste tragfahigkeit fur anschlagketten - tragfahigkeit gemaR der Norm EN 818-4
Kette 1 Strang 2 Strange 3-4 Strénge Schlingketten C6XPMP

KETTE AUS ROSTFREIEM STAHL GK 6 FUR PUMPEN

] s
] yp\ L_==,'§. @ Kette Code Master Link (A link) Welding Link (B link) W.L.L. Gewicht VASTER LK .

L
) D P L D1 P1 L1 |
Neigungswinkels des Zugs 1 1.4 1 2,1 1.5 1,6 @ mm @ inch mm mm  mm  mm mmmm Kg Kg/mt /
0° 45°<B< 60° 0°<B< 45° 45°<B< 60°
4 5/32 C6XPMP04 7,7 70 35 4 16 7 400 0,35 y
mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg 5 13/64 C6XPMPO5 10 80 50 7 35 16 630 07 : a
6 900 1250 900 1890 1350 1440 6 1/4 C6XPMP0O6 13 110 60 8 35 16 900 1.1 :
7 1250 1750 1250 2600 1850 2000 7 9/32  C6XPMPO7 13 110 60 8 35 16 1250 1,3 ; 1
8 1600 2200 1600 3350 2400 2500 8 5/16  C6XPMP08 13 110 60 10 44 20 1600 1,8 3
10 2500 3500 2500 5250 3750 4000 10 3/8  C6XPMP10 16 110 60 13 54 25 2500 3 |
B 6 o5 covwee 25 1m0 w0 2 8 o G001 R
16 6300 8800 6300 13200 9400 10000 g L
o1
O : (
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CARFER ZzuBEHORE FUR SEILEN UND KETTEN AUS STAHL

Die Traditionsprodukte von CARCANO besitzen heute eine eigene Identitdt und eine eigene Marke: CARFER, Die Qualitadt, die unsere
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Firma auszeichnet, ist auch fur diese Zubehoérauswahl charakteristisch.
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CARFER CARFER
A055 A056

RINGSCHRAUBE DIN 580 - Stahl C15 E RINGMUTTER DIN 582 - Stahl C15 E

Abmessung A B € E F G H L 1 A 4 Max Gewicht Abmessung A B € E F G H 1 A 4 Max Gewicht
W.L.L. 45°W.LL 90°W.LL Drehmo- W.LL 45°WLL 90°W.LL Drehmo-
ment ment
mm mm mm mm mm mm mm mm  Kg Kg Kg Nm Kg mm mm mm mm mm mm mm  Kg Kg Kg Nm Kg
ANUCHMGE 20 36 20 6 8 10 36 13 90 55 38 35 0,06 * ANUCHM G 20 36 20 85 8 10 36 90 55 38 35 0,05
M6 2036 20 6 8 10 36 13 75 55 38 35 0,06 M6 20 36 20 858 10 36 75 55 38 35 0,05
M8 2036 20 6 8 10 36 13 140 100 70 8 0,06 M8 20 36 20 858 10 36 140 100 70 8 0,05
M10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 115 16 0,11 M10 25 45 25 10 10 12 45 230 170 115 16 0,09
M12 30 54 30 8 12 14 53 20,5 340 240 170 28 0,18 M12 30 54 30 11 12 14 53 340 240 170 28 0,16
MNUCHM 14 30 54 30 10 12 14 53 20,5 500 240 170 45 0,19 MNUCHM14 30 54 30 11 12 14 53 500 240 170 45 0,15
M14 35 63 35 12 14 16 62 27 490 350 245 45 0,27 c M14 35 63 35 13 14 16 62 490 350 245 45 0,24
M16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 350 70 0,28 M16 35 63 35 13 14 16 62 700 500 350 70 0,24
ANUCHM 18 35 63 35 12 14 16 62 27 930 500 350 95 0,33 ANUCGM 18 35 63 35 13 14 16 62 930 500 350 95 0,33
M18 40 72 40 14 16 19 71 30 850 600 425 95 0,44 M18 40 72 40 16 16 19 71 850 600 425 95 0,37
M20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,45 M20 40 72 40 16 16 19 71 1200 860 600 135 0,36
MNUCHM 22 40 72 40 14 16 19 71 30 1500 860 600 182 0,5 ANUCHM 22 40 72 40 16 16 19 71 1500 860 600 182 0,35
M22 50 90 50 18 20 24 90 36 1400 1000 700 182 0,72 M22 50 90 50 20 20 24 90 1400 1000 700 182 0,73
M24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 900 230 0,74 M24 50 90 50 20 20 24 90 1800 1290 900 230 0,72
MNUCHM 27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1290 900 343 1,25 MNUCHM27 54 98 62 22 22 26 99 2500 1290 900 343 0,8
M27 60 108 65 22 24 28 109 45 2100 1500 1050 343 1,62 M27 60 10865 25 24 28 109 2100 1500 1050 343 1,34
M30 60 108 65 22 24 28 10945 3200 2300 1600 465 1,66 M30 60 10865 25 24 28 109 3200 2300 1600 465 1,32
ANUCHMI33 60 108 65 22 24 28 10945 4200 2300 1600 632 1,9 AMUCHM 3360 108 65 25 24 28 109 4200 2300 1600 632 1,27
M33 70 12675 26 28 32 12854 3200 2300 1600 632 2,6 M33 70 12675 30 28 32 128 3200 2300 1600 632 2,11
M36 70 12675 26 28 32 128 54 4600 3300 2300 814 2,65 M36 70 12675 30 28 32 128 4600 3300 2300 814 2,08
MNUH M 39 80 144 85 30 32 38 147 63 6000 3300 2300 1059 3,78 AU M 39 80 144 85 35 32 38 147 6000 3300 2300 1059 3,15
M39 80 14485 30 32 38 147 63 4600 3300 2300 1059 3,78 M39 80 14485 35 32 38 147 4600 3300 2300 1059 3,15
M42 80 14485 30 32 38 14763 6300 4500 3150 1304 4,03 M42 80 14485 35 32 38 147 6300 4500 3150 1304 3,11
ANUCH M 45 90 166 100 35 38 46 168 68 7800 4500 3150 1638 6,224 MNUCH M 45 90 166 100 40 38 46 168 7800 4500 3150 1638 5,08
M45 90 166 100 35 38 46 168 68 6300 4500 3150 1638 6,24 M45 90 166 100 40 38 46 168 6300 4500 3150 1638 5,08
M48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 4300 1981 6,38 M48 90 166 100 40 38 46 168 8600 6100 4300 1981 5,02
AMUCH M 52 100184 110 38 42 50 187 78 9900 6100 4300 2540 8,57 AMUCH M 52 100184 110 45 42 50 187 9900 6100 4300 2540 6,79
M52 100184 11038 42 50 187 78 8600 6100 4300 2540 857 M52 100184 110 45 42 50 187 8600 6100 4300 2540 6,79
M56 100184 11038 42 50 187 78 11500 8200 5750 3000 88 M56 100184 110 45 42 50 187 11500 8200 5750 3000 6,69
M60 110206 120 42 48 58 208 90 11500 8200 5750 3000 12,13 M60 110206 120 50 48 58 208 11500 8200 5750 3000 9,43
M64 110206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 8000 4736 12,4 M64 110206 120 50 48 58 208 16000 11000 8000 4736 9,3
M72 140260 150 50 60 72 260 100 20000 14000 10000 6913 23,3 M72 140260 150 60 60 72 260 20000 14000 10000 6913 18,5
M80 160296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 14000 9625 34,2 M80 160296 170 70 68 80 298 28000 20000 14000 9625 27,3
M100 180330 190 60 75 88 330 130 40000 29000 20000 19613 49,1 M100 180330 190 80 75 88 330 40000 29000 20000 19613 36,4
A057 <i>
RINGMUTTER NACH UNI 2948 - Stahl Fe 430B
Abmessung A B C E F G L 1 A Gewicht
W.LL  45°WLL
mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg
M8 18 36 20 85 8 19 36 80 40 0,07
M 10 24 44 30 14 10 28 58 160 80 0,14
M 12 30 5 34 16 13 32 72 250 125 0,26
M 14 30 56 34 16 13 32 72 320 160 0,26
M 16 36 68 40 20 16 38 86 400 200 0,43
M 18 36 68 40 20 16 38 8 510 255 0,41
M 20 42 80 48 24 19 45 100 630 315 0,59
M 22 42 80 48 24 19 45 100 800 400 0,7
M 24 50 94 56 28 22 53 119 1000 500 1,09
M 27 50 103 62 32 24 58 129 1250 625 1,04
M 30 60 112 68 36 26 64 141 1600 800 1,83
M36x3 70 128 80 42 29 75 164 2500 1250 2,79
M42x3 82 148 92 50 33 87 192 3750 1875 432
M 48 x 3 90 162 105 58 36 99 211 5000 2500 6,02
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A059 A837 <:>
RINGSCHRAUBE FRANZOSISCHE AUSFUHRUNG - Stahl C 15 ANSCHLAGWIRBEL MIT GELENK - 20CrNiMo + Al Schraube: 35CrMo
AbmesssngDA B € E F G L D Max SWL Gewicht ANWENDUNG Y
Drehmoment Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.
mm mm mm mm mm mm mm mm Nm Kg Kg < fache Sicherheit Q
Mig 20msoR 0586 5 L Bi5 =0 005 - Geeignet fiir das sichere Heben von Lasten geméall Maschinenrichtlinie 2006/42/EG /\
M8 20 36 205 6 8 44 24 8 8 140 0,06 -360° Drehbar ©°
M 10 23 44 225 7 105 51 285 10 16 230 0,12 - Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
M 12 29 50 2258 105 605 40 12 28 340 0,14 [1]
M 14 33 57 26 9 12 695 40 14 45 500 0,2 w ‘ !
M 16 37 65 28 9 14 76 50 16 70 700 0,32
M 18 41 7 31 9 15 8 52 18 95 930 042
M 20 46 78 32 9 16 92 55 20 135 1200 0,52
M 22 50 84 35 9 17 98 62 22 182 1500 0,64 o
M 24 53 94 38 12 20,5 110 67 24 230 1800 0,92 H
M 27 59 101 40 15 21 120 74 27 343 2500 1,16
M 30 60 109 455 18 245 132 79 30 465 3600 1,66 s N
M 33 64 121 55 22 285 144 84 33 632 5100 2,48
v
A224 <:>
HOCHFESTE RINGSCHRAUBE NACH FRANZOSISCHEM STANDARD - 42CrMo
Abmessung A B C D E F G L Gewicht Max W.L.L. - Code Abmessung W.L.L. A B C D E F G H L N Ch Gewicht
Drehmoment mm t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm Kg
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Nm Kg T A83708 M8 04 % 12 50 M8 35 34 38 68 18 53 6 0,46
M8 19,5 355 20 8 6 8 44 24 0,06 8 400 | A83710 M10 0,7 36 12 48 M10 37 34 38 68 18 53 8 0,47
M 10 23 43 21 10 7 10 51 28 008 16 700 I A83712 M12 1 36 12 46 M12 39 34 38 68 23 53 10 0,48
M12 29 53 22 12 8 12 64 40 014 28 1000 | A83714 M14 13 36 12 44 M14 41 34 38 68 23 53 12 0,5
M14 315595 26 14 9 14 72 40 02 45 1200 L% N A83716 M16 1,6 36 12 42 M16 43 34 38 68 28 53 14 0,53
M 16 36 64 28 16 10 14 79 51 03 70 1500 1 i
M18 415735 31 18 11 16 88 53 042 95 2000
M 20 455775 32 20 12 18 95 56 05 135 2500 T
M22NEW 50 84 35 22 9 17 98 62 0,64 182 3000
M24NEW 53 94 38 24 12 205 110 67 0,92 230 4000 LD c—d
M27NEW 59 101 40 27 15 21 120 74 1,16 343 5000
M30NEW 60 109 455 30 18 245 132 79 1,66 465 6000

Tragfahigkeit W.L.L. (t)

Code Abmessung 0° 0° 920° 920° 0°- 45°  45°- 60° Asymm 0°- 45° 45°- 60° Asymm Max
mm 1Strang  2Strange 1Strang 2Strdnge 2Strange 2Strange 2 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange 3/4 Strange Drehmoment
Nm
= e Rl B s A B =

C83708 M8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,56 0,3 0,3 0,85 0,6 0,4 6,5

83710 M10 0,7 14 0,7 14 1 0,6 0,6 1,5 1 0,7 13

C83712 M12 1 2 1 2 1.4 1 1 21 1,5 1 22

C83714 M14 13 2,6 13 2,6 1.8 1.3 1.3 2,7 2 1.3 35

C83716 M16 1,6 3.2 1,6 3.2 2,2 1,6 1,6 34 2,4 1,6 55

A ANSCHLAGPUNKT NICHT FOR DAS DREHEN UNTER LAST GEEIGNET
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AO051 @ AO054 @
GERADER SCHAKEL HOCHFEST - Hochfester Stahl HERZFORMIGER SCHAKEL HOCHFEST MIT BOLZEN - Hochfester Stahl

Belastbarkeit Abmessung A B [+ D F G Gewicht Belastbarkeit Abmessung A B [ D E F G Gewicht

t mm mm mm mm mm mm Kg ' t mm mm mm mm mm mm mm Kg

0,33 3/16" 9,5 5 19 6 15 6 0,02 0,5 1/4" 11,9 64 287 79 19,8 16 6 0,05 L]
0,5 1/4" 19 64 224 79 16 6 0,05 - 0,75 5/16" 135 79 31 97 21,3 19 8 01

0,75 5/16" 13,5 7.9 26,2 9,7 19 8 0,07 1 3/8" 16,8 9,7 366 11,2 262 23 10 0,15

1 3/8" 168 9,7 31,8 11,2 23 10 0,12 c 1.5 7/16" 191 11,2 429 12,7 295 27 1 0,22

1.5 7/16" 19,1 11,2 36,6 12,7 27 11 0,19 J 2 172" 20,6 12,7 478 16 333 30 13 0,36

2 172" 206 12,7 414 16 30 13 0,26 3,25 5/8" 269 16 60,5 191 429 39 16 0,76

25 5/8" 26,9 16 50,8 19,1 39 16 0,56 4,75 3/4" 31,8 191 71,4 224 508 47 19 1,23 =

4,75 3/4" 31,8 19,1 60,5 22,4 47 19 1,19 6,5 7/8" 36,6 224 841 254 579 54 22 1,79 F
6,5 7/8" 366 224 713 254 54 22 1,43 oy 4 85 1" 429 254 953 287 683 60 25 2,57

8,5 1" 429 254 81 28,7 60 25 2,15 ) 9,5 11/8" 46 287 1079 318 739 68 29 3,75

9,5 11/8" 46 287 909 318 68 29 3,06 12 11/4" 51,6 31,8 1191 351 826 76 32 531

12 11/4" 51,6 31,8 100 351 76 32 4,11 13,5 13/8" 572 351 1333 381 922 84 35 7,14

13,5 13/8" 572 351 1112 381 84 35 5,28 17 11/72" 60,5 381 146 414 986 92 38 9,44

17 112" 60,5 38,1 1221 41,4 92 38 7,24 25 13/4" 73,2 445 1778 50,8 127 107 45 15,39

25 13/4" 732 445 146 50,8 107 45 12,14 85 2" 825 508 1968 572 146 122 51 23,72

35 2" 82,6 508 1714 57,2 122 51 19,2 42,5 21/4" 95 57 222 65 160 134 57 29

42,5 21/4" 95 57 190 65 134 57 26,06 55 21/2" 1049 66,6 266,7 699 1861 145 64 44,6

55 21/2" 1049 66,5 2032 699 145 64 32,57 85 3" 127 76,2 330,2 82,6 200,1 165 76,2 69,91

85 3" 127 75 230 80 165 76,2 56,68 120 31/2" 1333 91,9 3716 953 2286 203 922 1203
A052 <:> A209 <:>
HERZFORMIGER SCHAKEL HOCHFEST - Hochfester Stahl HERZFORMIGER SCHAKEL HOCHFEST MIT VIERKANTSCHLUSSEL BOLZEN - Hochfester Stahl

Belastbarkeit Abmessung A B C D E F G Gewicht Belastbarkeit Abmessung A B C D E F G S Gewicht

t mm mm mm mm mm mm mm Kg . t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

0,33 3/16" 97 48 224 64 152 15 6 0,027 2 172" 206 12,7 478 16 333 30 13 9 0,36 —— B
0,5 1/4" 119 64 28,7 79 198 16 6 0,045 3,25 5/8" 269 16 60,5 19,1 429 39 16 11 0,76

0,75 5/16" 135 79 31 97 21,3 19 8 0,086 | 4,75 3/4" 31,8 191 71,4 224 508 47 19 11 1,23

1 3/8" 16,8 9,7 366 11,2 262 23 10 0,14 [ 6,5 7/8" 36,6 224 841 254 579 54 22 13 1,79

1,5 716" 191 11,2 429 12,7 295 27 11 0,172 < 8,5 1" 429 254 953 28,7 683 60 25 13 2,57

2 1/2" 20,6 12,7 47,8 16 333 30 13 0,327 \ g ‘[“ L

3525) 5/8" 269 16 60,5 191 429 39 16 0,622 =

4,75 3/4" 31,8 191 714 224 508 47 19 1,07 b et L e
6,5 7/8" 366 224 841 254 579 54 22 1,64 Lg-

8,5 1" 429 254 953 287 683 60 25 2,28

9,5 11/8" 46 29,5 1079 31,8 739 68 29 3,36

12 11/4" 51,6 328 1191 351 826 76 32 4,31

13,5 13/8" 572 36,1 1333 381 922 84 35 6,14

17 11/2" 60,5 391 146 414 986 92 38 7.8

25 13/4" 732 46,7 177,8 50,8 127 107 45 12,61

35 2" 82,6 528 1968 572 146 122 51 20,43

42,5 21/4" 95 57 222 65 160 134 57 29

55 21/2" 1049 68,8 266,7 699 186,17 145 64 38,93

85 3" 127 75 330 80 190 165 76,2 62,24
A053 <:> A212 <:>
GERADER SCHAKEL HOCHFEST MIT BOLZEN - Hochfester Stahl GERADER SCHAKEL HOCHFEST MIT VIERKANTSCHLUSSEL BOLZEN - Hochfester Stahl

Belastbarkeit Abmessung A B (4 D F G Gewicht Belastbarkeit Mesure A B C D F G S Gewicht

t mm mm mm mm mm mm Kg t mm mm mm mm mm mm mm Kg

0,5 1/4" 11,9 6,4 19,1 79 16 6 0,059 2 172" 206 12,7 414 16 30 13 9 0,27 ; =
0,75 5/16" 135 79 254 97 19 8 0,104 3,25 5/8" 269 16 508 19,1 39 16 " 0,57 )

1 3/8" 16,8 9,7 31 1,2 23 10 0,145 r 4,75 3/4" 31,8 191 605 224 47 19 11 1,19 il [~ ¢

1,5 716" 19,1 11,2 361 12,7 27 11 0,222 6,5 7/8" 36,6 254 713 254 54 22 13 1,43 a] J

2 172" 206 127 414 16 30 13 0,34 85 1" 429 254 81 28,7 60 25 13 2,16 s o | .
3,25 5/8" 269 16 508 19,1 39 16 0,667 - ] |

4,75 3/4" 31,8 191 605 224 47 19 1,144 i} e n ‘

6,5 718" 366 224 714 254 54 22 1,75 G- |
8,5 1" 429 254 81 28,7 60 25 2,52

9,5 11/8" 46 28,7 90,9 31,8 68 29 3,45 g

12 11/4" 51,6 31,8 100 351 76 32 4,91

13,5 13/8" 57,2 351 111,2 381 84 35 6,24

17 112" 605 381 1221 414 92 38 8,4

25 13/4" 73,2 445 146 50,8 107 45 14,25

85 2" 83 50 171 57 122 51 18,85

42,5 21/4" 95 57 190 65 134 57 26,06

55 21/2" 1049 665 2032 699 145 64 38,59

85 3" 127 762 2159 826 165 762 56,41

120 31/2" 146 90 267 95 203 922 88
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S46-A46 @ A049 @
GERADER SCHAKEL GALVANISIERT - Stahl Fe 430 B HERZFORMIGER SCHAKEL - Stahl Fe 430 B

Abmessung A B C D E F S.W.L. Gewicht Abmessung A B C D E F G S.W.L. Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg - -

5 8 18 12 5 5 23 70 0,02 5 10 20 16 5 21 5 11 80 0,02

6 11 23 14 6 6 29 100 0,04 6 13 25 20 6 28 6 14 100 0,03

8 16 32 18 8 8 37 250 0,08 8 16 32 24 8 36 8 18 200 0,08

10 19 38 21 10 10 41 400 0,11 10 19 39 32 10 43 10 20 300 0,13 3

1" 23 45 26 11 1 48 470 0,2 1 22 44 35 1 50 11 24 400 0,15 |~ |'E‘ [ J

12 26 50 28 12 12 54 630 0,25 12 25 49 38 12 57 12 28 500 0,23 & ! i

14 28 56 30 14 14 57 750 0,34 14 28 56 44 14 64 14 30 600 0,36

16 30 64 35 16 16 63 1000 0,51 16 32 64 50 16 72 16 32 800 0,37 T ¢

18 28 64 37 18 18 62 1300 0,75 18 38 74 56 18 86 18 35 1100 0,73

20 35 68 39 20 18,5 65 1600 0,94 20 38 78 66 20 86 20 40 1100 1

22 41 83 44 22 21 75 2000 1,3 22 44 88 74 22 91 22 50 1500 1,43

25 36 80 50 25 22 81 2500 1,6 24 48,5 95 68 24 108 24 47 2000 2,04

28 40 88 56 28 24 90 3150 2 28 57 13 94 28 129 28 68 2600 2,88

32 45 99 64 32 27 99 4000 2,9 32 64 128 104 32 143 32 73 3200 4,1

36 50 110 74 36 30 109 5000 4,3 36 72 144 115 36 155 36 80 4200 5,3

40 55 123 80 40 34 120 6300 6 38 76 152 136 38 171 38 85 4500 7.4

42 60 136 85 42 38 131 8000 7,4 42 84 168 142 42 185 42 90 6000 8

45 65 149 90 45 42 135 10000 10 45 90 180 150 45 202 45 98 7000 12

50 70 165 103 48 47 155 12500 13,7 50 102 202 156 50 225 50 108 8000 15

56 80 184 114 56 52 170 16000 16,6
S47-A47 @ A148 @
HERZFORMIGER SCHAKEL GALVANISIERT - Stahl Fe 430 B GERADER SCHAKEL QUADRATKOPF - Stahl

Abmessung A B C D E F G S.W.L. Gewicht Abmessung A B C D E F S.W.L. Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

5 9 20 10 5 5 20 18 80 0,02 5 10 20 19 5 5 11 70 0,016

6 12 24 12 6 6 26 19 100 0,03 6 13 25 25 6 6 14 100 0,03 e

8 15 33 17 8 8 31 24 200 0,08 8 16 32 32 8 8 18 250 0,06 %

10 16 37 20 10 10 38 30 300 0,1 10 19 39 38 10 10 20 400 0,12

11 21 46 22 1 11 44 35 400 0,18 1 22 44 44 1" 1" 24 470 0,16

12 23 49 24 12 12 53 39 500 0,28 12 25 49 51 12 12 28 630 0,22

14 30 61 30 14 15 59 47 600 0,39 14 28 56 55 14 14 30 750 0,32 i @

16 30 64 31 16 18 64 48 800 0,48 16 32 64 64 16 16 33 1000 0,5

18 35 75 41 18 195 72 59 1100 0,9 20 38 78 76 20 20 40 1600 1

20 35 75 41 20 195 72 59 1100 0,96 22 44 88 89 22 22 50 2000 1.4

22 46 89 49 22 22 85 61 1500 1,37 B 25 51 97 100 25 25 47,5 2500 2,08

24 50 100 57 25 26 102 76 2000 2,28 28 57 113 115 28 28 68 3150 3,05

28 53 110 61 28 28 1m 81 2600 2,86 32 64 128 127 32 32 73 4000 43

32 56 119 62 32 31 117 82 3200 41 36 72 144 125 36 36 80 5000 7,2

39 75 150 80 38 Y| 155 115 4500 7,3 45 90 180 180 45 45 98 10000 12

50 102 202 200 50 50 108 12500 17,5

A048 <:> A152 <:>
GERADER SCHAKEL - Stahl Fe 430 B HERZFORMIGER SCHAKEL QUADRATKOPF - Stahl

Abmessung A B C D E F S.W.L. Gewicht Abmessung A B C E F D G S.W.L. Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

5 10 20 21 5 5 11 70 0,014 5 10 20 16 19 5 5 1" 80 0,017 =

6 13 25 28 6 6 14 100 0,03 6 13 25 20 25 6 6 14 100 0,03 L

8 16 32 36 8 8 18 250 0,047 8 16 32 24 32 8 8 18 200 0,07 /T

10 19 39 43 10 10 20 400 0,089 10 19 39 32 41 10 10 20 300 0,12

1" 22 44 50 1 11 24 470 0,12 1 22 44 35 44 11 11 24 400 0,16 .

12 25 49 57 12 12 28 630 0,17 12 25 49 38 51 12 12 28 500 0,23 ~ ° I

14 28 56 64 14 14 30 750 031 14 28 56 44 59 14 14 30 600 036 1

16 32 64 72 16 16 33 1000 0,38 16 32 64 50 68 16 16 32 800 0,56 | o _"‘j:

18 37 70 74 18 18 33,5 1300 0,73 8 20 38 78 66 80 20 20 40 1100 1.1 - .

20 38 78 86 20 20 40 1600 0,73 2 22 44 88 74 92 22 22 50 1500 1,52

22 44 88 91 22 22 50 2000 1,32 25 51 95 75 104 25 25 47 2000 2,2

24 485 97 99 24 24 47,5 2500 2,07 28 57 13 94 115 28 28 68 2600 3,27

28 57 113 129 28 28 68 3150 2,88 32 64 128 104 127 32 32 73 3200 4,5

32 64 128 143 32 32 73 4000 3,6 36 72 144 115 144 36 36 80 4200 7,5

36 72 144 155 36 36 80 5000 58 45 90 180 150 180 45 45 98 7000 12,8

38 76 152 171 38 38 85 6000 6,1 50 102 202 156 200 50 50 108 8000 18

42 84 168 185 42 42 90 8000 7.8

45 90 180 202 45 45 98 10000 11

50 102 202 225 50 50 108 12500 14
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A052 VN A005
SCHWARZER HERZFORMIGER SCHAKEL HOCHFEST - Hochfester Stahl DRAHTSEILKLEMME UNI EN 13411-5 - Klemmbacke: Temperguss Klemmbugel: Stahl
Charge d'utilisation Abmessung A B C D E F G Gewicht Abmessung A B [+ D 1 L L1 Gewicht
t mm mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm mm Kg
1.5 7/16" 191 11,2 429 12,7 295 27 11 0,17 = 5 25 13 13 M5 12 25 13 0,02
2 172" 206 12,7 478 16 333 30 13 0,33 6,5 30 16 14 M6 14 32 17 0,04
225 5/8" 269 16 60,5 19,1 429 39 16 0,62 8 39 20 18 M8 18 41 20 0,08
4,75 3/4" 318 191 71,4 224 508 47 19 1,07 10 40 20 21 M8 20 46 24 0,09
12 50 24 25 M10 24 50 28 0,25
14 59 28 30 M12 28 66 31 0,3
16 64 32 35 M14 32 76 35 0,43
e e 19 68 32 40 M14 36 83 36 0,49
22 74 34 44 M16 40 96 40 0,68
26 84 38 51 M20 46 111 50 117
30 95 41 59 M20 54 127 55 1.4
34 105 45 67 M22 60 141 60 2,13
40 117 49 77 M24 68 159 65 2,68
ANk
A156 <:> A006
DRAHTSEILKLEMME GESCHMIEDET - Klemmbacke: Stahl Fe 430 B Klemmbugel: Stahl Fe 360 B SIMPLEX DRAHTSEILKLEMME - Stahl Fe 360B
Abmessung Drahtseil A B C D E | L L1  Gewicht Abmessung A B C D E F G Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm mm Kg
3-4 21 14 9 M4 45 9 20 12 0,01 2 175 12 5 M4 7.5 1 1 0,002
5 5 25 17 10 M5 45 1 24 13 0,02 3 17,5 15 6,5 M4 10 1,5 1,5 0,002
6 6 30 19 11 M6 5 145 34 19 0,03 4 22 18 7.5 M5 12 1,5 1.5 0,004
8 8 33 20 12 M6 55 16 34 19 0,04 5 24 20 8,5 M5 14 1,5 1,5 0,004
10 10 38 22 14 M8 6 18 44 24 0,07 i 6 30 23 10 M6 17 1,5 1.5 0,005
1" 11 40 23 15 M8 65 20 45 27 0,08 : 8 36 30 14 M8 22 2 2 0,05
12 12 45 25 16 M10 7 23 55 30 012 10 42 34 16 M 10 25 3 2 0,09
14 14 46 27 17 M10 7,5 24 55 30 0,14
16 16 53 31 18 M10 8 28 63 32 018
18 18 59 33 20 M12 8 30 78 38 0,26
20 20 60 34 22 M12 9 33 78 38 0,29
22 22 64 34 23 M12 95 36 81 45 03
24 24-25 70 40 24 M12 10 38 8 45 038
28 28 80 43 30 M14 12 42 110 55 0,56
30 30 80 44,5 32 M14 12 48 112 55 0,71
32 32 92 45 34 M16 14 49 115 60 091
38 38-40 95 51 39 M16 16 57 130 63 1,03
45 45 115 58 46 M16 16 70 158 83 1,45
50 50 115 59 46 M16 16 70 158 83 1,45
AX A%
A003 A007
DRAHTSEILKLEMME DIN 741 - Klemmbacke: Temperguss Klemmbugel: Stahl DUPLEX DRAHTSEILKLEMME - Stahl Fe 360B
Abmessung Drahtseil A B C D 1 L L1 Gewicht Abmessung A B C D E F G | Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg . mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
3 3 21 10 10 M4 9 20 12 0,008 2 38 12 5 M4 7.5 1 1 20,5 0,01
5 5 24 11 10 M5 11 24 13 0,014 f 3 38 15 6,5 M4 10 1,5 1,5 20,5 0,015
6 6,5 26 12 11 M5 13 28 15 0,016 4 47 18 7.5 M5 12 1,5 1,5 25 0,025
8 8 30 14 15 M6 16 34 19 0,027 ¥ 5 51 20 8,5 M5 14 1,5 1.5 27 0,035
10 10 37 20 19 M8 20 42 22 0,057 1 1 6 63 23 10 M6 17 1. i, 33 0,05
1 (N 38 20 20 M8 21 44 22 0,06 L I: i 8 76 30 14 M8 22 2 2 42 0,1
12 12 44 25 23 M10 25 55 30 0,113 1% R 10 88 34 16 M10 25 3 2 46 0,18
14 14 46 25 25 M10 27 57 30 0,127 L ‘:\‘J
16 16 52 28 28 M12 30 63 33 0,15
20 19 58 32 34 M12 34 75 38 0,23
22 22 64 35 35 M14 38 85 44 0,27
26 26 68 38 38 M14 42 95 45 0,3
30 30 80 40 45 M16 50 110 50 0,5
32 32 80 40 45 M16 50 118 50 0,65
34 34 88 45 52 M16 54 120 55 0,68
40 40 95 48 58 M16 60 140 60 0,86
Ak Ak
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U-BUGEL MIT 2 MUTTERN + 2 SCHEIBEN - Stahl Fe 430 B SPANNSCHLOSS MIT HAKEN UND OSE - Stahl Fe 430B @
Leicht Renforce Extra Schwer .
Rohr A € D G GewichtC D G Gewicht Ror A C D G Gewicht Abmess. A B € D E F G H L1 12 SW.L Gewicht
inch mm mm mmKg mm mm inch mm mm mmKg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
Kg M5 9 79 59 40 8 62 40 6 110 172 50 0,05 @ v
18 11 305 M6 19 002 172" 22 69 MI0 40 0,103 M6 10 8 74 50 10 76 50 85 140 208 75 0,06 ¥ : .
14 14 33 M6 19 0021 34" 27 75 MI0 40 0,11 M8 12 110 8 52 11 8 52 10 155 240 165 0,12 A [
38 18 36 M6 19 0022 1 34 8 MI10 40 0,118 M 10 15 130 97 60 14 103 62 12 184 284 235 0,24 f‘ !
12 22 42 M6 25 0024 51 M8 30 0054 1"1/4 43 91 M0 40 0,13 M12 18 140 106 67 17 121 65 16 208 312 320 038 || ¥ .
34 27 465 M6 25 0027 555 M8 30 0057 1"12 49 111 M2 60 022 ; M14 20 170 126 83 18 144 82 16 247 377 420 0,56 1 O
1 34 54 M6 25 003 63 M8 30 0063 2 61 123 M12 60 024 ¥ M 16 225 190 160 97 23 172 105 165 302 450 530 0,94 v ¢
A 4 & " B
11/4 43 625 M6 25 0033 715 M8 30 007 2"1/2 77 139 M12 60 027 M18 27 200 178 112 25 183 110 17 329 475 630 135 il |
11/2 49 725 M8 30 0072 81,5 M10 40 0,132 3 89 151 M12 60 025 M20 30 220 190 116 25 185 110 17,5 340 500 730 1,48 | J
2 61 845 M8 30 0082 935 M10 40 0,146  3"1/2 102 174 M16 70 M 22 36 220 200 120 30 216 125 23 379 527 1120 2,13 B
21/2 77 1005 M8 30 0095 1095 M10 40 0168 4 115 188 M16 70 0,56 M24 39 255 210 125 34 225 125 23 390 568 1550 2,84 _ |
3 89 1125 M8 30 0,104 121,5 M10 40 0,183 5 140 212 M16 70 M27 45 255 236 150 34 250 146 29 437 602 1870 3,89 i z
312 102 129 M8 35 0117 142 M12 50 0151 6 168 240 M16 70 M30 45 255 242 150 39 250 140 30 439 604 2240 4,15
4 115 1415 M8 35 0,127 1555 M12 50 0,163 8 220 303 M20 80 1,65 M33 45 255 242 150 39 250 140 30 440 606 2850 5,88 <
5 140 169 M8 35 0148 180 M12 50 0372 10 274 357 M20 80 1,93 M36 55 295 276 165 49 288 170 30 497 682 3530 7,53 £oas
6 168 202 M10 45 0284 208 M12 50 0424 12 324 418 M24 90 3,18 M 39 63 330 276 165 49 288 170 30 505 709 4150 9,82

8 220 254 M10 45 0348 267 M16 60 0,992 14 356 450 M24 90 342
10 274 308 M10 45 0418 321 M16 60 1,18 16 408 502 M24 90 38
18 460 554 M24 90 418

A* 20 510 604 M24 90 454 A*

24 612 706 M24 90 53

A009 <:> A158
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI OSEN - Stahl Fe 4308 SPANNSCHLOSS MIT HAKEN UND OSE - Tempergu
Abmessung A B C D E F L1 L2 S.W.L. Gewicht Abmess. A B C D E F G H L1 L2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg @ T
M5 9 79 59 40 8 4 110 170 140 0,04 Voo Fo M M5 9 79 56 38 8 60 37 6 109 167 0,03 bo
M6 10 88 74 50 10 4 140 208 225 0,06 I M6 9 88 65 39 10 68 39 9 122 190 0,05 “:‘ [ [
M8 12 110 80 52 11 5 150 236 410 0,15 - = M8 12 110 75 47 11 88 52 11 155 232 0,1 f - ‘ 1 |
M 10 15 130 97 60 14 65 180 280 650 0,21 o M 10 15 126 90 58 14 101 60 12 181 275 017 11 | !
M 12 18 140 106 67 17 8 196 300 930 0,34 M 12 17 137 100 67 16 111 61 15 195 291 0,27 1‘5} ,'g §
M 14 20 170 126 83 18 85 233 365 1330 05 | | :i,: é M 14 19 168 117 78 18 131 75 16 236 354 044 o % §°
M 16 22,5 190 160 97 23 13 294 440 1770 0,93 | | z % & M 16 22 188 133 94 22 153 88 17 266 404 0,66 [ ] |
M18 27 200 178 112 25 14 328 474 2200 1,38 % s M18 25 200 145 98 23 173 97 19 297 437 094 | J
M 20 30 220 190 116 25 14 352 510 2700 1,42 'l M 20 25 217 152 98 24 180 98 20 310 464 1,17 =
M 22 33 242 200 120 30 16 368 544 3300 2,11 M 22 30 237 181 112 28 192 110 23 343 515 1,72 ) |
M 24 39 255 210 125 34 17 386 563 3920 2,76 — M 24 37 252 187 118 30 192 110 24 358 520 2,14 i g
M 27 45 255 236 150 34 185 433 600 4950 3,91
M 30 45 255 242 150 39 21 441 603 6250 4,05
M 33 45 295 242 150 39 21 442 627 7560 5,75 e
M 36 55 295 276 165 49 28 498 680 9100 7,25
M 39 63 330 276 165 49 28 496 700 10600 9,36
M 42 63 330 320 180 55 40 560 764 12500 13,96 A *
M 45 78 355 322 180 55 40 564 763 14400 19,1
M 48 78 355 322 180 55 40 564 763 16500 19,3
Nk
AO11 <:>
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI HAKEN - Stahl Fe 430B
A1 57 Abmessung A B C D E L1 L2 S.W.L. Gewicht
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI OSEN - TemperguP mm mm omm mm  mm o mmo Mmoo mmo Kg Kg
M5 9 79 62 40 6 112 173 50 0,05
Abmessung A B C D E F L1 12 Gewicht o) Sa M6 0 8 76 50 85 140 208 75 0,07 ﬁ]
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg M8 12 110 89 52 10 160 246 165 0,12 |
M5 9 79 56 38 8 4 109 166 0,03 T M 10 15 130 103 62 12 188 288 235 0,27 1
M6 9 88 65 39 10 4 119 186 0,05 7 M 12 18 140 121 65 16 220 324 320 0,42 L1 |
M8 12 110 75 47 11 5 154 230 0,09 | M 14 20 170 144 82 16 260 390 420 0,62 w o
M 10 15 126 90 58 14 7 179 273 0,16 1l g M 16 22,5 190 172 105 16,5 312 452 530 0,95 é
M 12 17 137 100 67 16 7 187 289 0,24 | | é M 18 27 200 183 110 17 330 476 630 1,3 2
M 14 19 168 117 78 18 9 241 361 0,4 Pl ! | = 9 M 20 30 220 185 110 17,5 330 490 730 1,54 [_]
M 16 22 188 133 94 22 9 258 388 0,6 \f; M 22 33 242 216 125 23 390 566 1120 2,25
M 18 25 200 145 98 23 11 275 424 0,85 I M 24 39 255 225 125 23 396 573 1550 2,92 = | M
M 20 25 217 152 98 24 12 292 445 1,06 M 27 45 255 250 146 29 440 605 1870 3,87 =
M 22 30 237 181 112 28 13 370 535 1,59 M 30 45 255 250 140 30 440 605 2240 4,25 f W_'
M 24 37 252 187 118 30 14 352 525 1,99 M 33 45 255 250 140 30 440 605 2850 6,01 o
M 36 55 295 288 170 30 498 683 3530 7,81
M 39 63 330 288 170 30 514 718 4150 9,4
Nk ANk
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A159
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI HAKEN - Tempergup

Abmessung A B C D E L1 L2 Gewicht
mm mm  mm mm mm mm mm mm Kg
M5 9 79 60 37 6 109 167 0,03
M6 9 88 68 39 9 122 190 0,05 m 1
M8 12 110 88 52 11 157 231 0,11 |
M 10 15 126 101 60 12 181 274 0,18 1
M 12 17 137 111 61 15 195 290 0,29 |
M 14 19 168 131 75 16 236 354 0,48 g 0y o
M 16 22 188 153 88 17 266 404 0,72 g £
M18 25 200 173 97 19 306 443 1,03 @ i
M 20 25 217 180 98 20 330 473 1,28 T
M 22 30 237 192 110 23 345 515 1,85 j
M 24 37 252 192 110 24 360 524 2,27 =4 -
Ak
A160 @
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI GABELN DIN 1480 - Stahl Fe 430B
Abmess. A B [+ D E F G H L1 L2 Bolzen S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M6 12 110 55 7 19 19 12 87 174 260 5x25 230 0,09 -
M8 15 110 55 9 23 25 14 95 190 270 6x31 300 0,22 W
M 10 18 125 68 11 26 25 17 111 222 312 8x36 470 0,33 T i
M12 21 125 69 15 32 37 24 122 235 310 10x40 690 0,58
M 14 22 140 91 19 37 43 30 155 310 395 12x50 940 1,04 ~ 3 |
M16 27 170 91 25 41 48 32 166 332 435 12x50 1290 1,21 % &
M 18 27 180 91 25 50 48 38 170 337 460 15x68 1660 2,02 % g
M20 34 200 120 25 50 48 40 200 378 510 16x60 2130 2,14 E g
M22 36 220 120 30 61 55 45 230 445 585 20x65 2630 3,37 1
M 24 39 255 130 31 65 66 52 247 494 672 22x75 3060 3,77 k
M27 45 255 130 28 72 62 48 226 452 617 24x95 4000 6,12 :_ i
M 30 45 255 130 38 92 79 56 257 514 679 27x1204860 7,54 ,/ N NN
M33 48 295 150 38 92 85 60 278 556 755 30x1156040 894 & .__ﬁ
M 36 55 295 170 60 97 94 76 315 640 830 35x1356500 12,98
M39 58 330 170 45 85 86 76 297 594 808 33x118 7000 16,01
Ak
NEW
A202 @
SPANNSCHLOSS OESE-GABEL DIN 1480 - Stahl Fe 430B
Abmess. A B cC D E F F1 G H L1 L2 Bolzen S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg I
M8 15 110 55 12 11 25 55 17 78 196 274 6x35 300 0,18 T
M10 18 125 68 13 14 28 6 20 92 217 285 8x36 470 0,28
M 12 21 125 69 15 17 37 85 24 115 236 322 10x45 690 0,48
M14 22 140 91 19 18 43 95 30 122 275 360 12x50 940 0,66
M 16 27 160 91 20 22 45 11 32 144 305 420 12x50 1290 1,21 z
M20 34 200 120 25 24 48 13 40 166 354 487 16x65 2130 1,8 % %
M 22 36 220 120 30 29 55 16 45 175 400 530 20x78 2630 2,69 @ %
M24 39 255 130 31 29 66 165 52 211 460 615 22x87 3060 3,21 7

A X
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AO14 @
SPANSCHLOSSMUTTER - Stahl Fe 430B
Abmessung A B C E F G H S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg i
M5 9 60 79 5 9 7 16,5 140 0,03 T T
M6 10 68 8 6 10 75 175 225 0,03 A
M8 12 86 110 7 14 9,5 22 410 0,06
M 10 15 100 130 8 16 12 27 650 0,11
M 12 18 104 140 10 20 14 30 930 0,16 &= S B <
M 14 20 130 170 11 22 18 36 1330 0,24
M 16 225 145 190 13 25 20 40 1770 0,37
M 18 27 146 200 15 30 22 45 2200 0,66
M 20 30 160 220 16 32 24 49 2700 0,66 T
M 22 33 176 242 18 37 29 55 3300 0,97 A
M 24 39 177 255 20 39 30 60 3920 1,23 :
M 27 43 214 300 23 45 32 70 4950 1,85
M 30 45 165 255 23 45 34 74 6250 1,85
M 33 48 204 300 28 52 36 80 7560 2,96
M 36 55 185 295 28 55 40 86 9100 3,15
M 39 58 194 310 32 61 43 94 10600 4,04
M 42 63 204 330 32 63 50 104 12500 6,5
M 45 78 199 355 40 80 65 135 14400 9.1
M 48 78 199 355 40 80 65 135 16500 9.1
M 52 78 199 355 40 80 65 135 18100 9.1
M 56 78 199 355 40 80 65 135 23000 9,1
ANk
AO15
AUGENSCHRAUBE FUR DUBEL - Stahl Fe 430B
Abmessung A B c D L SW.L.  Gewicht ‘_"I :','“] [~
mm mm mm mm mm mm Kg Kg |
M5 8 16 50 4 69 140 0,011 O
M6 10 18 55 4 79 225 0,016 s o]
M8 1 21 60 5 88 410 0,035
M10 14 27 73 6,5 110 650 0,06 |
M 12 17 33 90 8 129 930 0,11 ‘
|
|
l
YA 3
AO16
OSE FUR SPANSCHLOSSER - Stahl Fe 430B
Abmessung A B C D L S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M5 8 16 40 4 59 140 0,01
M6 10 18 50 4 74 225 0,01 &
M8 1 21 52 5 80 410 0,03 _;_'
M 10 14 27 60 6,5 97 650 0,05
M12 17 B8 67 8 106 930 0,09
M 14 18 35 83 8,5 126 1330 0,13 = ‘
M 16 23 49 97 13 160 1770 0,28 |
M 18 25 53 112 14 178 2200 0,36
M 20 25 53 116 14 190 2700 0,38
M 22 30 62 120 16 200 3300 0,57
M 24 34 68 125 17 210 3920 0,71
M 27 34 71 150 18,5 236 4950 1,05 8
M 30 39 81 150 21 242 6250 11
M 33 39 81 150 21 242 7560 13
M 36 49 105 150 28 276 9100 2,05
M 39 49 105 165 28 276 10600 2,38
M 42 55 135 180 40 320 12500 4,8
M 45 55 135 180 40 322 14400 5,05
M 48 55 135 180 40 322 16500 52
M 50 55 135 180 40 322 18100 5,87
Ak
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A017 A161 @
HAKEN FUR SPANSCHLOSSER - Stahl Fe 430B SPANNSCHLOSS DIN 1480 MIT ZWEI OSEN - Stahl Fe 430B
Abmessung A B [+ D E F L S.W.L. Gewicht Abmessung A B [+ D E F L1 L2 S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg - mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg /-)?\
M5 56 7.5 40 175 6 4 62 50 0,01 M6 12 110 74 50 10 4 140 226 225 0,08 \ ".\_,i -
M6 70 10 50 23 8 5 76 75 0,01 M8 15 110 80 52 11 5 150 230 410 0,14 A -
M8 80 11 52 29 10 6 89 165 0,03 M 10 18 125 97 60 14 6,5 181 270 650 0,25 3
M 10 94 14 62 35 13 8 103 235 0,06 M 12 21 125 106 67 17 8 194 279 930 0,37 f
M 12 110 17 65 47 17 10 121 320 0,13 M 14 24 140 126 83 18 8,5 235 332 1330 0,51
M 14 130 17 82 48 14 11,5 144 420 0,19 M 16 27 170 160 97 23 13 294 410 1770 0,95
M 16 152 19,5 100 55 165 14 168 530 0,29 M 20 34 200 190 116 25 14 352 484 2700 1,48 5
M 18 165 19 110 61 17 14 183 630 0,35 M 22 36 220 200 120 30 16 368 516 3300 2,06 é
M 20 165 23 110 64 17 15 185 730 0,44 M 24 39 255 210 125 34 17 386 563 3920 2,76 N
M 22 195 27 125 71 22 17 216 1120 0,64 M 27 45 255 236 150 34 18,5 435 600 4950 3,91 ]
M 24 198 27 125 77 23 18 225 1550 0,79 M 30 45 255 242 150 39 21 441 603 6250 4,05
M 27 220 32 146 90 29 20 250 1870 1,03 M 33 55 295 242 150 39 21 442 627 7560 5,75
M 30 220 34 140 93 30 20 250 2240 1,2 M 36 55 295 276 165 49 28 498 681 9100 7,25
M 33 220 34 140 93 30 21 250 2850 1,43 M 39 63 330 276 165 49 28 496 700 10600 9,36
M 36 253 36 170 108 30 32 288 3530 2,33 M 42 63 330 320 180 55 40 560 764 12500 14
M 39 257 36 170 108 30 32 288 4150 2,4 M 45 78 355 322 180 55 40 564 763 14400 19,1
M 48 78 355 322 180 55 40 564 763 16500 19,3
A * M 52 78 355 322 180 60 40 564 763 19800 19,3
Ak
A0O18 A162 @
HAKEN FUR DUBEL - Stahl Fe 430B SPANNSCHLOSS MIT HAKEN UND OSE DIN 1480 - Stahl Fe 4308
Abmessung A B [+ D E F L S.W.L. Gewicht Abmessung A B C D E F G H L1 L2 S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M5 64 8 48 165 6 4 70 50 0,012 M6 12 110 74 50 10 76 50 8 140 226 75 0,09
M6 75 10 55 21 8,5 5 81 75 0,018 M8 15 110 80 52 1 89 52 10 155 235 165 0,14
M8 88 11 60 27 10 6 97 165 0,035 M 10 18 125 97 60 14 103 62 13 185 273 235 0,28
M 10 105 14 73 33 12 8 114 235 0,07 ! M12 21 125 106 67 17 121 65 17 208 290 320 0,41
M 12 135 17 90 42 16 10 146 320 0,13 M 14 24 140 126 83 18 144 82 14 248 344 420 0,57
M 16 27 170 160 97 23 168 100 16,5 303 419 530 0,96 z g
M 20 34 200 190 116 25 185 110 17 341 473 730 1,54 % %
M 22 36 220 200 120 30 216 125 22 379 527 1120 2,13 g H
i M 24 39 255 210 125 34 225 125 23 391 568 1550 2,84
A\ %k ' M 27 45 255 236 150 34 250 146 29 437 602 1870 3,89
M 30 45 255 242 150 39 250 140 30 439 604 2240 4,15
M 33 55 295 242 150 39 250 140 30 441 626 2850 5,88
M 36 55 295 276 165 49 288 170 30 497 682 3530 7,53
Ao 1 9 M 39 63 330 276 165 49 288 170 30 505 709 4150 9,38
ANSCHWEISSENDE FUR SPANNSCHLOSSER - Stahl Fe 430B Ak
Abmessung D L L1 Gewicht
mm mm mm mm Kg
M5 4,35 75 35 0,02 A1 63 @
M6 5,35 120 60 0,02
08 705 . & 0.04 SPANNSCHLOSS MIT ZWEI HAKEN DIN 1480 - Stahl Fe 430B
M 10 8,8 150 75 0,08
M 11 9,8 150 75 0,1 Abmessung A B C D E L1 L2 S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M 12 10,7 150 75 0,12 - .
M 14 12,7 180 90 0,18 I M6 12 110 76 50 8 140 226 75 0,1
M16 14,5 200 100 0,29 ( | M8 15 110 89 52 10 160 240 165 0,14 ﬁ—v
M18 16,3 220 120 04 : M 10 18 125 103 62 13 188 277 235 0,31 |
M 20 18,7 220 120 0,48 M12 21 125 121 65 17 220 303 320 0,45 ]
M 22 21,7 240 130 073 \ M 14 24 140 144 82 14 260 357 420 0,63 | |
M 24 225 260 150 08 M 16 27 170 168 100 165 308 428 530 097 2y 1
M 27 24,8 260 160 117 Lad M 20 34 200 185 110 17 330 462 730 1,6 % g
M 30 27,5 260 175 13 M 22 36 220 216 125 22 390 538 1120 2,2 @ §
M 33 30,7 300 190 1,71 M 24 39 255 225 125 23 396 573 1550 2,92 J {_] I
M 36 331 300 190 2,01 M 27 45 255 250 146 29 440 605 1870 3,87
M 39 39 350 210 2,86 M 30 45 255 250 140 30 440 605 2240 4,25 | B
M 42 42 350 210 341 M 33 55 295 250 140 30 440 625 2850 6,01
M 45 45 350 210 395 M 36 55 295 288 170 30 498 683 3530 7,81
M 48 48 380 220 4,84 M 39 63 330 288 170 30 598 760 4150 9,4
M 50 50 380 220 5
M 52 52 380 220 51
M 56 56 410 240 5.8 Ak
Ak

140 141



CARFER CARFER

A171 <:> A197 <:>
SPANNSCHLOSS DIN 1480 MIT ZWEI ANSCHWEISSENDEN - Stahl Fe 430B SPANNSCHLOSS MIT HAKEN UND OSE DIN 1478 - Stahl Fe 430B
O
Abmessung A B C D E L1 L2 S.W.L. Gewicht n—r Abmessung A B C D E F G L1 L2 S.W.L. Gewicht & ) 1
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg L
M6 12 110 120 60 5,35 240 338 225 0,1 [ = M6 110 74 50 10 76 50 85 150 240 75 0,13 )
M8 15 110 120 65 7,05 240 338 410 0,16 " H M8 110 80 52 M 89 52 10 161 250 165 0,15 )
M 10 18 125 150 75 8.8 300 407 650 0,31 | M 10 125 97 60 14 103 62 12 187 293 235 0,32 ’ z
M 12 21 125 150 75 10,7 300 407 930 043 : ! M 12 125 106 67 17 121 65 16 208 313 320 049 A g
M 14 24 140 180 90 12,7 360 477 1320 0,61 g é M 16 170 160 97 23 172 105 16,5 299 440 530 1,08 é %
M 16 27 170 200 100 14,5 400 543 1770 0,97 g g M 20 200 190 116 25 185 110 17,5 341 509 730 1,44 3
M 20 34 200 220 120 187 440 606 2700 1.7 1 M 24 255 210 125 34 225 135 23 393 605 1550 2,65
M 22 36 220 240 130 21,7 480 664 3300 2,38 M 30 255 240 150 38 250 145 29 440 647 2240 3,87
M 24 39 255 260 150 225 520 736 3920 2,94 M 36 295 276 160 48 284 170 30 502 735 3530 7,54
M 27 45 255 260 160 24,8 520 736 4950 4,15
M 30 45 255 260 175 27,5 520 736 6250 4,45 A k
M 33 55 295 300 190 30,7 600 810 7560 6,57
M 36 55 295 300 190 331 600 840 9100 717
M 39 63 330 350 210 39 700 967 10600 10,32
M 42 63 330 350 210 42 700 967 12500 11,18 A208 @
M 45 78 355 350 210 45 700 977 14400 16,9
M 52 78 355 380 220 52 760 1037 19800 18,46
M 56 78 355 410 240 56 820 1097 23000 19,06 Abmessung A B c D L1 L2 S.W.L.  Gewicht I
mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M6 110 76 50 8,5 150 240 75 0,14 ‘
A* M8 110 89 52 10 166 255 165 0,15 |
M 10 125 103 62 12 189 297 235 0,35 J
M 12 125 121 65 16 220 325 320 0,53 §
A1 72 M 16 170 172 105 16,5 304 445 530 1,09 ¢
@ M 20 200 185 110 17.5 330 498 730 1,5
SPANNSCHLOSSMUTTERN DIN 1480 - Stahl Fe 430B Mi24 255 225 135 23 396 610 1550 2,73
M 30 255 250 145 29 440 647 2240 3,97 }M_'
Abmessung A B c E F G H S.W.L. Gewicht o N T M36 295 241030 e /" .
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg — :_/
M6 12 86 110 6 12 9 19 225 0,06 A* =
M8 15 80 110 8 15 " 23 410 0,08 L
M 10 18 89 125 9 18 14 30 650 0,15 11777
M 12 21 83 125 11 21 16 34 930 0,19
M 14 24 97 140 12 24 18 38 1330 0,25 | A1 99 @
o P2 A | T v T S I N S vy - SPANNSCHLOSS DIN 1478 MIT ZWEI ANSCHWEISSENDEN - Stahl Fe 430B
M18 27 116 170 14 27 20 42 2200 0,39 .
M 20 34 132 200 7 34 24 52 2700 0,72 Abmessung A B C D L1 L2 S.W.L. Gewicht
M 22 36 148 220 19 37 26 56 3300 0,92 mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg -
M 24 39 177 255 20 39 28 60 3920 1,34 M6 110 120 60 535 240 340 225 014 8 m—
M 27 45 165 255 23 45 34 74 4950 1,81 M8 110 120 65 7,05 240 340 410 017
M 36 55 185 295 28 55 40 86 9100 3:1 5 phiz 1= (=s IE {1 = — = il —[ g 5
M 39 63 204 330 2 63 50 104 10600 46 M 16 170 200 100 14,5 411 530 1770 1,09 s %
' M 20 200 220 120 18 452 592 2700 1,6 | & g
M 42 63 204 330 32 63 50 104 12500 4,5 M 24 255 260 150 2 532 717 3920 2,75 2 &
M 45 8 199 355 40 80 65 135 1440086 M 30 255 260 175 27,5 520 740 6250 417 @ |
— G
! M 42 330 350 210 42 700 980 12500 11,15 el
M 56 78 199 355 40 8 65 135 23000 7.26 M 48 355 380 220 48 760 1060 16500 15,46 |
Ak A%k
A196 <:> A198 <:>
SPANNSCHLOSS DIN 1478 MIT ZWEI OSEN - Stahl Fe 430B c SPANNSCHLOSS MIT ZWEI GABELN DIN 1478 - Stahl Fe 430B
Abmessung A B (o D E L1 L2 S.W.L. Gewicht — Abmessung A B C D L1 L2 Bolzen S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg -
M6 110 80 55 9 4 152 240 225 0,12 | M6 110 87 55 7 180 269 M5X25 230 0,15
M8 110 85 57 10 5 160 248 410 0,15 M8 110 95 55 9 198 280 M6X31 300 0,26 |
M 10 125 105 68 14 6,5 196 290 650 0,29 1 M 10 125 112 68 10 231 324 M 8X36 470 0,45
M12 125 106 67 17 8 196 301 930 0,45 % g M12 125 121 68 13 252 337  M10X45 690 0,66 .
M 16 170 160 97 23 13 294 435 1770 1,07 % E M 16 170 150 88 18 311 430 M 12X58 1290 1,51 - é
M 20 200 190 116 25 14 352 520 2700 1,38 H - M 20 200 182 105 20 374 516 M 16X71 2130 2,93 i : 3
M 24 255 210 125 34 17 391 600 3920 2,57 J M 24 255 226 130 30 464 649 M 22X97 3060 5 I' i
M 30 255 240 150 38 195 441 648 6250 2,67 M 30 255 252 140 36 504 711  M24x85 4860 9,97 1 Ir
M 36 295 276 160 48 27 498 730 9100 7,26 T M 36 295 300 170 45 600 835 M 30x115 6500 14,8 o
M 48 355 322 180 55 40 564 840 16500 16,18 ;1
ax A
Ak
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A195 @ A062

SPANNSCHLOSSMUTTERN DIN 1478 - Stahl Fe 4308 FLUGELSCHRAUBE AMERIKANISCHE FORM UNI 5449-71 - Stahl Fe 430B

Abmessung A B C E F S.W.L. Gewicht ” Abmessung A B C E Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg Kg r— _-] mm mm mm mm mm Kg
M6 110 17,2 75 9 6 225 0,1 ] M3x10 17,6 86 8 29 0,0026
M8 110 17,2 10 12 8 410 0,09 M3x15 17,6 86 8 2,9 0,0028
M 10 125 21,3 12 15 8 650 0,19 ) M3 x 20 17,6 86 8 29 0,003
M 12 125 25 15 18 10 930 0,27 ! i L] M3x25 17,6 86 8 2,9 0,0032
M 16 170 30 20 24 10 1770 051 M3x30 17,6 86 8 29 0,0034
M 20 200 337 24 30 12 2700 0,62 M4x10 17,6 86 8 29 0,003
M 24 255 42,4 29 33 12 3920 1,15 M4x15 17,6 86 8 29 0,0032
M 30 255 51 36 4 16 6250 1,57 ! M 4x 20 17,6 86 8 29 0,0036
M 36 295 63,5 43 50 16 9100 3,16 M4x25 17,6 86 8 29 0,004
M 42 330 70 51 60 20 12500 4,33 M 4x 30 17,6 86 8 29 0,0043
M 48 355 82,5 58 72 20 16500 578 M5x10 225 11 10,3 41 0,0052
M5x15 225 11 10,3 41 0,0056
M5 x 20 225 11 10,3 41 0,006
A%k M5x25 225 11 10,3 41 0,0067
M5 x 30 225 11 10,3 41 0,0074
M5x35 225 11 10,3 41 0,008
M6x 10 27,8 13,6 12,7 5,1 0,0096
M6x15 27,8 13,6 12,7 5,1 0,0104
AO060 M 6 x 20 27,8 13,6 12,7 5,1 0,011
AUGENSCHRAUBE UNI 6058 - Acciaio CL.4.6 S Pk e L2 = L
M6 x 30 27,8 13,6 12,7 5,1 0,0123
M6 x35 27,8 13,6 12,7 5,1 0,0132
Abmessung A B C D E L Gewicht M 6 x 40 27,8 136 12,7 5,1 0,0141
mm mm.mm mm mm mm mm Ke M6 x 45 27,8 13,6 12,7 5,1 0,015
M6 x 30 7 12 85 6 5 30 0,01 M 6 x 50 278 13,6 12,7 5,1 0,0161
M6 x 40 7 12 8.5 6 5 40 0,01 s B M8x15 30,3 14,8 13,8 56 0,0143
M6x50 7 12 85 6 5 50 0,01 = M 8 x 20 303 14,8 13,8 56 0,016
M 8x 40 9 16 1 8 6 40 02 . @ M 8x 25 303 14,8 13,8 56 0,0177
MISPASC 2 i it 8 8 50 002 }: o I M 8x 30 303 14,8 13,8 56 0,0195
M 8 x 60 9 16 1.1 8 6 60 0,02 [ S M M 8 x 35 30,3 14,8 13,8 5,6 0,0207
M 10 x 40 12 20 13,8 10 8 40 0,03 p——— 203 148 138 56 0,022
M 10 x 50 12 20 13,8 10 8 50 0,04 L M8 x 45 30,3 148 138 56 0.0236
M 10 x 60 12 20 13,8 10 8 60 0,04 p—— 303 148 138 56 0,025
M10x70 12 20 13,8 10 8 70 0,05 M 10 x 20 36,2 17,7 16,5 6.8 0,0282
M 10 x 80 12 20 138 10 8 80 0,05 — ol M 10 x 25 36,2 17,7 16,5 6.8 0,0297
M 12 x 50 14 24 16,4 12 10 50 0,06 o M 10 x 30 362 177 165 68 00322
M 12 x 60 14 24 16,4 12 10 60 0,07 Rp—— 36,2 177 165 68 0.0342
M 12 x 70 14 24 16,4 12 10 70 0,08 M 10 x 40 6.2 177 165 68 0,0358
M 12 x 80 14 24 16,4 12 10 80 0,09 Rp——— 36,2 177 165 68 0.0377
M 12 x 90 14 24 16,4 12 10 90 0.1 M 10 x 50 36,2 17,7 16,5 6.8 0,0402
M 14 x 60 16 28 19 14 12 60 0.1 M 10 x 55 36,2 17,7 16,5 68 0,0434
M 14 x 70 16 28 19 14 12 70 011 M 10 % 60 6.2 177 165 68 0,047
M 14 x 80 16 28 19 14 12 80 0,12 S p——— 49,4 241 225 3 0.0573
M 14 x 90 16 28 19 14 12 %0 0,13 M 12 % 30 494 241 225 5 0,055
M 14 x 100 16 28 19 14 12 100 014 Fp— 49,4 241 25 3 0.0628
M 14 x 120 16 28 19 14 12 120 016 M 12 x 40 49.4 241 25 5 0,067
M 16 x 70 18 32 21 16 14 70 0,15 - 49,4 241 225 3 0.071
M 16 x 80 18 32 21 16 14 80 017 M 12 x 50 49,4 24,1 225 9 0,0755
MATERAI0 e =2 2] 5 L 20 il M12x 55 49,4 24,1 225 9 0,0782
M 16 x 100 18 32 21 16 14 100 02 M 12 x 60 49,4 241 225 5 0.0825
M 16 x 120 18 32 21 16 14 120 022
M 16 x 140 18 32 21 16 14 140 024
M 18 x 150 20 36 24,2 18 16 150 0,33 A*x
M 20 x 80 22 40 26,2 20 18 80 028
M 20 x 90 22 40 26,2 20 18 %0 03
M 20 x 100 22 40 26,2 20 18 100 032
M 20 x 120 22 40 26,2 20 18 120 036 AO6G3
M 20 x 140 22 40 26,2 20 18 140 04 N
M 20 x 160 2 20 262 20 18 160 0,44 FLUGELMUTTER AMERIKANISCHE FORM UNI 5448-71 - Stahl Fe 430B
M 22 x 180 24 44 28,2 22 18 180 06
M 24 x 200 26 48 31,5 24 20 200 0,79 Abmessung A B c E Gewicht
M 27 x 220 30 54 34,5 27 22 220 1,14 mm mm mm mm mm Ke h*ﬂ
M 30 x 230 33 60 38,8 30 25 230 1,42 M3 17,6 8,6 8 29 0,0018 T
M4 17,6 86 8 2,9 0,0017 8
M5 225 11 10,3 41 0,003 M i
Ak M6 27,8 13,6 12,7 5,1 0,0057 Fod
M8 30,3 14,8 13,8 56 0,0075
M 10 36,2 17,7 16,5 68 0,012 (€
M 12 494 24,1 22,5 9 0,0272
M 14 58,3 28,5 26,6 10,7 0,062 e
M16 58,3 28,5 26,6 10,7 0,0595
M 18 68,5 3338 29,5 13,5 0,0767
M 20 68,5 338 29,5 13,5 0,0762
Ak
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A064 A068
KETTENNOTGLIED - Stahl Fe 360B KARABINERHAKEN - Stahl Fe 360B
Abmessung A B C D ch."s” Gewicht Abmessung A B C D L S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg Kg
SIS 10 30 3,5 4 7 0,01 4 x40 7 14 6 4 40 20 0,007
4 12 33 4 5 8 0,01 Sechseckig. ch. S 5x50 8 15 7 5 50 30 0,015
5 13 40 5 6,5 9 0,02 6 x 60 9 17 8 6 60 40 0,02
6 15 46 6 9 11 0,03 7x70 10 19 8 7 70 60 0,04
7 16 52 7 9 12,5 0,06 8x80 12 23 10 8 80 75 0,06
8 17,5 58 8 9,5 14 0,07 9x90 12 24 10 9 90 100 0,09
9 19 62 9 10 15 0,11 10 x 100 15 29 11 10 100 120 0,11
10 20,5 69 10 13 17 0,15 11x120 18 36 16 (N 120 140 0,19
12 235 80,5 12 14,5 19 0,23 12 x 140 20 40 19 12 140 140 0,2
14 27 97 14 16 22 0,35 13 x 160 22 54 23 13 160 200 0,36
16 29,5 113 16 21 24 0,45
Ak ANk
A065 A069
OVALES KETTENNOTGLIED - Stahl Fe 360B KARABINERHAKEN MIT RING - Stahl Fe 360B
Abmessung A D1 D2 L Gewicht Abmessung A B C D L S.W.L.  Gewicht
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg Kg
4 11,5 4 11,5 45 0,015 4 x40 6 14 6,5 4,5 40 20 0,01
5 13 5 13 52 0,025 5x50 7 16 7 5 50 30 0,02
6 14,5 6 14,5 58,5 0,042 6 x 60 8 18 8 6 60 40 0,03
7 16 7 16 65 0,06 7x70 8 22 8 7 70 60 0,04
8 17,5 8 17,5 72 0,09 8 x 80 9,5 23 9 8 80 75 0,07
9x90 11,5 26 9 9 90 100 0,09
10 x 100 12,5 30 12 10 100 120 0,13
11x120 12,5 36 18 11 120 140 0,19
12 x 140 15 40 19 12 140 140 0,21
13 x 160 19 50 30 13 160 200 0,37
Ak YA 3
A0O66 AO070
DREIECKIGES KETTENNOTGLIED - Stahl Fe 360B KARABINERHAKEN MIT SCHRAUBSICHERUNG - Stahl Fe 360B
Abmessung A D1 D2 L Gewicht Abmessung A B C D L S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg Kg
4 55 4 27,5 32 0,014 60 x 6 7 6 6 10 60 40 0,028
6 7,5 6 35 44 0,039 70x7 8 7 7 1 70 60 0,043
8 10 8 40 57 0,086 80x8 9 8 8 13 80 75 0,066
10 12 10 46 67 0,152 90x 9 10 9 8 13 90 100 0,092
12 15 12 51 80 0,256 100 x 10 11 10 10 16 100 120 0,129
120x 11 12 11 15 19 120 140 0,186
140 x 12 14 12 17 20 140 140 0,256
160x13 16 13 25 22 160 200 0,354
A% Ak
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A601 A604
FARBIGER KARABINIERHAKEN AUS ALUMINIUM - Aluminium FARBIGER FLACHER KARABINIERHAKEN AUS ALUMINIUM MIT SCHRAUBSICHERUNG - Aluminium

Verfiigbare farben:

Verfiigbare farben:
Rot/ Griin / Blau / Gold / Schwarz

Rot/ Griin / Blau / Gold / Schwarz

Abmessung A B C D L Gewicht Abmessung B C D L Gewicht

mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg

5x50 7.5 25 1" 4,4 50 0,004 5x50 26,5 13 4,4 49 0,006

6x60 10 30 12 52 61 0,008 6x60 31 14 52 59 0,009 JI

7x70 12 35 15 6,2 70 0,013 7x70 37 17 6,2 68 0,016

8x80 12,5 38 17 7.2 80 0,019 8x80 43 19 7.2 78 0,027 f

10x100 15 63 23 8,6 100 0,046 10x100 58 25 8,6 101 0,049 /

B

Ak A%k
A602 AO071

FARBIGER KARABINIERHAKEN AUS ALUMINIUM MIT RING - Aluminium KARABINERHAKEN - StahldruckguB

Verfugbare farben: Abmessung D L F Gewicht
Rot / Gruin / Blau / Gold / Schwarz mm mm mm mm Kg R
24 26 72 8 0,039
. 24 26 78 8 0,046
Abmessung A B C D L D1 A1 Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
5x50 7.5 25 11 4,4 50 1,5 25 0,006
6x60 10 30 12 52 61 1.5 25 0,009
7x70 12 35 15 6,2 70 1,5 25 0,014
8x80 125 38 17 7,2 80 1.5 25 0,021
10x100 15 63 23 8,6 100 1,5 25 0,05
F
Ak Ak
A603 A072
FARBIGER KARABINIERHAKEN AUS ALUMINIUM MIT SCHRAUBSICHERUNG - Aluminium KARABINERHAKEN - Stahldruckguf3
Verfugbare farben: Abmessung D L F Gewicht
Rot / Griin / Blau / Gold / Schwarz mm mm mm mm Kg —D—f
17 17 70 8 0,028
20 20 74 8 0,032
Abmessung B C D L Gewicht 20 20 80 8 0,039
mm mm mm mm mm Kg 22 22 74 8 0,036
5x50 26 13 4,4 48 0,005 22 22 80 8 0,043
6x60 30 14 52 58 0,008 =
7x70 35 17 6,2 67 0,015
8x80 42 19 7.2 77 0,025
10x100 55 25 8,6 99 0,034
A X A%
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KARABINERHAKEN MIT OSE - Stahldruckguf KARABINERHAKEN MIT SCHRAUBSICHERUNG - Aluminium 7075
Abmessung D L F Gewicht Abmessung A B C D L Bruchl
mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg
13 13 73 8 0,028 100 13 10 17 10 100 17 kN 0,05
13 13 79 8 0,035 120 18 15 23 1 125 22 kN 0,08
16 16 78 8 0,03
16 16 84 8 0,037
20 20 82 8 0,032
20 20 88 8 0,039
22 22 84 8 0,036
22 22 90 8 0,043
25 25 87 8 0,042
25 25 93 8 0,049

SIMPLEXHAKEN - Stahl KARABINERHAKEN - Stahl

Abmessung F D1 D1 L Gewicht - Abmessung A B C D L Bruchl. ick
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg
25 3 6 8 25/50 0,005 50 7,5 5 9 5 52 SWL 150 Kg 0,02
30 4,5 6 8 30/50 0,005 60 8 55 12 6 65 SWL 150 Kg 0,03
40 5,5 7 10 40/67 0,009 1 80 12 9 18 8 85 9 kN 0,07
50 6,5 9 1 50/83 0,014 100 13 10 19 10 100 17 kN 0,14
60 7,5 10 13 60/97 0,023 120 18 15 26 11 125 22 kN 0,2
70 9 1" 17 70/115 0,031 o

80 10 12 17 80/123 0,05

90 1 14 18 90/105 0,08
100 1 14 19 100/146 0,086 \
120 11 16 22 120/170 0,083

U n;--:
|: |
)

Ak Ak

WIRBEL - Temperguss KARABINERHAKEN - Stahl

Abmessung D1 D2 L Abmessung A B [+ D L Bruchlast Gewicht
mm mm mm mm B mm mm mm mm mm mm kN Kg
13x13 13 13 50 ’» 80 12 9 17 8 85 9 0,079
16x16 16 16 60 100 13 10 17 10 100 17 0,149
20 x 20 20 20 65 120 18 15 23 1 125 22 0,217
22x22 22 22 70

25x 25 25 25 78

L
i
—e—d
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A082K
KARABINERHAKEN MIT RING - Stahl

Abmessung A [+ D L Br
mm mm mm mm mm kN Kg
80 10 17 8 85 9 0,08
100 11,5 17 10 100 17 0,15
120 15 23 11 125 22 0,22
KARABINERHAKEN - Stahl mit Messinguberzug
Abmessung (D) A B [ Gewicht
mm mm mm mm Kg
1 11 74 6,5 0,028
19 25 90 12 0,068
22,5 29 113 14 0,073
A Xk
KARABINERHAKEN - Stahl mit Messingliberzug
Abmessung (D) A B C Gewicht
mm mm mm mm Kg
15 18,5 83 9,5 0,06

CARFER

A091
KARABINERHAKEN - Stahl mit Messinguberzug

Abmessung (D) A B [ E Gewicht
mm mm mm mm mm Kg
13 16,5 84,5 9 6 0,050
KARABINERHAKEN - Stahl mit Messinguberzug
Abmessung (D) A B [ c1 Gewicht
mm mm mm mm mm Kg
11,5 13 66 1 11,5 0,030
DREHWIRBEL - Stahl Fe 430B
Abmessung A B C D L Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg
6 19 17,5 27 31,7 74,6 0,08
8 25,4 20,6 31,7 41,3 90,5 0,16
10 31,7 23,8 38,1 51 109,5 0,31
12 38,1 333 51 63,5 138 0,61
16 44,5 39,6 60,7 76,2 166,7 1,06
20 51 44,5 66,7 88,9 182,6 1,65
22 53 52 74,5 102 222 2,85
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A150
DREHWIRBEL FUR KETTE - Stahl Fe 4308

Abmessung A B C D E G Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm Kg
6 15,8 17,5 19 31,8 28,5 6,4 0,06
8 19 20,6 25,4 38,9 35 79 0,12
10 25,4 23,9 31,8 50,8 44,5 9,7 0,23
12 31,8 333 38,1 63,5 57,2 12,7 0,46 [
16 38,1 39,6 44,5 76,2 69,9 15,8 0,79 i
20 44,5 44,4 50,8 88,9 82,6 19 1,31 l
Ak
S096
KAUSCHE DIN 6899A - Stahl Fe 360B
Abmessung o A B C S Gewicht
mm mm mm mm mm Kg
1.8 6/8 16/17,5 2 0,5 0,0009
2,5 10 21,5 3 0,5 0,0015
35 12 26,5 4 0,75 0,0035
4 13 28,5 5 0,75 0,0043
5 14 30 6 1 0,0058
6 15 33 7 1 0,0079
7 16 35 8 1,25 0,0101
8 18 39 9 1,25 0,016
9 20 43 10 1,25 0,0198
10 22 47,5 11 1,5 0,0295
11 24 51,5 12 15 0,037
13 28 61 14 1.8 0,072
15 32 68,5 16 2 0,083
16 35 78 18 2,5 0,18
18 40 86,5 20 2,5 0,27
20 44 95 22 2,5 0,35
24/26 48 103 26 4 0,46
A Xk
A213
EXTRA VERSTARKTE KAUSCHE - Stahl Fe 360B
Abmessung o A B C Gewicht
inch mm mm mm Kg
1/4 22 41 7.2 0,03
5/16 27 48 8,6 0,05
3/8 29 54 10,5 0,1
7/16 32 60 12 0,14
1/2-9/16 38 65 15 0,23
5/8 44 83 16,8 0,34
3/4 51 95 20 0,67
7/8 57 108 24 0,79
1 63 114 27 1,25
11/8-11/4 73 130 33,2 1,81
11/4-13/8 89 165 36,5 3,67
13/8-11/2 89 159 39,6 533
15/8 102 203 43,7 77/l
13/4 114 229 46,7 8,05
17/8-2 152 305 53,2 11,34
21/4 178 356 60,45 17,92
Ak
154

CARFER

A097
KAUSCHE DIN 6899B - Stahl Fe 360B

Abmessung o A B (4 S D Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg --i & E-—
23 12 19 3 1,6 1,25 0,005
3,5 13 21 4 1,6 1,25 0,008
4 14 23 5 19 0,75 0,01
5 16 25 6 2,4 0,75 0,016
6 18 28 7 2,4 0,75 0,019
7 20 32 8 2,8 1 0,03
Feurverzinkt
9 24 38 10 31 1,25 0,047 D—-H——
1 28 45 12 33 15 0,068
13 30 48 13 33 1,5 0,08
13 32 51 14 37 1,75 0,1
15 36 58 16 38 2 0,14
16 38 61 17 4,7 2 0,18
17 40 64 18 4,7 2 0,2
18 45 72 20 57 2,25 0,29
20 50 80 22 57 2,5 0,32
22 56 90 24 6,5 3 0,47
24 62 99 26 6,8 3,5 0,59
26 70 112 28 8 35 0,8
28 75 120 30 8 3,5 11
30 80 128 32 8 3,5 1,23
32 95 152 34 8,5 3,5 1,56
34 100 160 36 8,5 3,5 1,76
36 110 176 38 8,5 3,5 1,92
38 115 184 40 10,5 4 292
40 120 192 42 10,5 4 3,2
42 150 240 45 10,5 6,5 3,64
46 120 220 48 6 6 5,75
48 120 240 50 8 7 6,2
52 145 275 54 10 8 6,9
56 146 305 58 10 9 8,5
A Xk
AO97VN
SCHWARZ KAUSCHE DIN 6899B - Stahl Fe 360B
Abmessung o A B C S D Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg
35 13 21 4 1,6 1,25 0,008
4 14 23 5 19 0,75 0,01
5 16 25 6 2,4 0,75 0,016
6 18 28 7 2,4 0,75 0,019
7 20 32 8 2,8 1 0,03
9 24 38 10 31 1,25 0,047
s
A Xk
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A176 <:> A205S <:>

HAKEN DIN 689 MIT SICHERUNG - Stahl C 15 DREHBARER HAKEN AUS KOHLENSTOFF MIT SICHERUNG - Kohlenstoffstahl

SW.L. A B c D E G H 1 L Gewicht S.W.L. A B C D E F G H I L L1 d Gewicht

t mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg o t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

0,25 12 75 195 23 535 15 64 13 885 0,15 ¢ 0,8 31 105 24 64 25 73 17 17 77 142 112 M12 045 .

0,5 16 10 26 31 715 22 85 17 17,5 033 1 39 13 33 8 34 81 17 19 87 170 135 M16 0,77

1 20 135 36 42 98 25 116 235 1605 0,83 1,6 44 165 40 99 38 91 21 22 96 200 158 M20 1,22

1.6 26 16 425 50 116 31 138 28 1905 1,3 2 44 165 40 99 38 104 23 23 108 210 165 M20 1,51

2,5 32 20 53,5 62 145 39 174 35 240 25 3,2 51 195 40 112546 125 25 31 133 250 194 M22 2,48

4 40 25 675 79 1835 53 219 445 302 53 5 66 26 60 150 62 166 50 38 167 320 248 M27 6,06

5 46 28 75 88 204,5 69 236 495 329 8 7,5 80 31 65 175 75 212 55 45 205 385 294 M36 9,94 ;
10 80 31 65 175 75 220 60 57 235 400 302 M39 15 |
15 120 40 115 262 124 280 60 64 286 550 425 M52 20,64 |
20 135 45 118 293 124 350 102 75 377 673 533 M60 28,79 |

A204S A206S <:>

HAKEN AUS KOHLENSTOFF MIT SICHERUNG - Kohlenstoffstahl HAKEN HOCHFEST MIT SICHERUNG - Hochfester Stahl

SW.L. A B D E G H 1 L Gewicht SW.L. A B D E G H 1 L Gewicht

t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

08 19 10 30 73 17 85 17 114 0,26 1,25 19 10 30 73 17 85 17 114 0,21

1 23 12 32 82 17 93 20 126 0,35 1,6 23 12 32 82 17 93 20 126 0,31

1,6 30 13 35 91 19 103 21 142 0,62 2,5 30 13 35 91 19 103 21 142 0,62

2 31 17 38 105 22 19 26 165 0,93 3,2 31 17 38 105 22 119 26 165 0,96

3,2 39 19 50 125 27 147 32 204 1,73 54 39 19 50 125 27 147 32 204 1,65

5 51 24 60 168 45 185 37 255 3,42 8 51 24 60 168 45 185 37 255 3,13

7,5 62 285 74 198 49 230 43 316 537 1,5 62 285 74 198 49 230 43 316 537

10 71 31 80 221 55 259 55 357 776 16 72 32 825 221 57 256 49 354 776

15 £l 40 107 260 76 319 70 434 14,32 22 89 40 108 260 76 318 60 434 1432

20 89 44 127 346 92 357 76 494 23,87 30 89 44 127 346 92 357 76 494 2387

25 14 51 137 357 9 465 85 628 63,92 37 14 51 137 357 9 465 85 628 6392

A111N <:> A207S

HAKEN AUS KOHLENSTOFF MIT SICHERUNG - Kohlenstoffstahl DREHBARER HAKEN HOCHFEST MIT SICHERUNG - Hochfester Stahl

SW.L. A B c D E F G H Gewicht SW.L. A B € D E F G H I L L1 d Gewicht

t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

0,8 73 17 31 M12 21 17 58 108 0,22 1,25 31 105 24 64 25 73 17 17 77 142 112 M12 045

1 81 17 35 M16 24 19 65 122 035 r 1,6 39 13 33 81 34 8 17 19 87 170 135 M16 0,77

16 91 21 42 M20 295 22 70 138 0,52 ; 25 44 165 42 99 38 91 21 22 96 200 158 M20 1,22

2 104 23 42 M20 34 23 79 150 0,8 i 3,2 44 165 40 99 38 104 23 23 108 210 165 M20 1,51

3,2 125 25 50 M22 42 31 95 182 1,45 ] 54 51 195 40 112546 125 25 31 133 250 194 M22 248

5 166 50 63 M27 52 38 121 230 29 8 66 26 60 150 62 166 50 38 167 320 248 M27 6,06

7,5 212 55 77 M36 68 45 140 277 63 1,5 80 31 65 175 75 212 55 45 205 385 294 M36 9,94

10 220 60 80 M39 76 57 167 314 10,8 16 90 32 73 183 76 225 67 52 234 420 322 M36 15

15 280 60 114 M52 96 64 201,5 400 15 20 120 40 105 257 105 285 81 64 288 548 424 M52 20,64

y 5 30 135 45 118 293 124 350 102 75 377 673 533 M60 2879
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A123 @ A154
HAKEN HOCHFEST MIT SICHERUNG - Hochfester Stahl “S” HAKEN - Stahl

S.W.L. A B C D E F G H Gewicht Abmessung L L1 o Gewicht
t mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm Kg
1,25 73 17 31 M12 21 17 58 108 0,22 B 30 16 3 0,003
1,6 81 17 35 M16 24 19 65 122 0,35 34 335 20 34 0,005
2,5 91 21 42 M20 29,5 22 70,5 138 0,52 4 38,5 21,5 4 0,008
3.2 104 23 42 M20 34 23 79 150 0,8 4,4 39 26 4,4 0,01
54 125 25 50 M22 42 31 95 182 1,45 5 46 26,5 5 0,013
8 166 50 63 M27 52 38 121 230 29 55 48 28 55 0,017
11,5 212 55 77 M36 68 45 152 277 6,3 6 52,5 BiliS) 6 0,022
16 225 67 90 M36 74 52 169 325 10,8 7 61 36 7 0,037
20 285 81 112 M52 93 64 204 400 15 8 64 44 8 0,05
A Xk
A129 A187B
H.Q. DRAHTSPANNER LANDBAU - Korper: Stahl Fe 360 B - Spanntrommel: Roheisen VERZINKTE KETTE - Stahl Fe 360B
Abmessung A B E L Gewicht Kette @ A B Gewicht
mm mm mm mm Kg mm mm mm Kg
1 26 6 55 80 0,08 - ¥ 1,6 12,8 4,3 0,05
2 26 6 55 92 0,09 1.8 14,5 4,5 0,056 Fall
3 26 6 55 104 0,1 2,2 15 55 0,095
s 2,5 16 6 0,11
2,8 17,5 6,5 0,14
i3 3 19 7 0,17
L 35 20 75 0,22
4 20,5 8 0,295
m 4,5 22 85 0,37
el K 5 23 9,5 0,47
T 55 27 10 0,56
6 29 11 0,67
6,5 30,5 11,5 0,8
7 30,5 12,5 0,96
7.5 32 13,5 1.1
8 35 14,5 1,26
A\ k 8,38 37,5 15,5 1,55
10 40 17,5 2
12 47,5 20,5 3
14 52,5 25 4
16 55 25 52
A1 86 20 70 29 8.2
DRAHTSPANNER LANDBAU - Kérper: Stahl Fe 360 B - Spanntrommel: Roheisen
Abmessung A B E L Gewicht
mm mm mm mm Kg
1 26 6 55 80 0,08
2 26 6 55 92 0,09
3 26 6 55 104 0,1
~
[+
[
> —
A X A%
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CARFER zuBEHORE FUR SEILEN UND KETTEN AUS ROSTEREIEM STAHL

Die Traditionsprodukte von CARCANO besitzen heute eine eigene Identitat und eine eigene Marke: Die Qualitat, die unsere Firma auszeichnet, ist auch fur diese Zubehdrauswahl charakteristisch, die heute dank CARFER inox noch umfassender ist.
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A501 A504
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI GABELN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 SPANNSCHLOSS MIT GELENKGABEL UND TERMINAL ZUM WALZEN - Stahl AISI 316
Abmessung Drahtseilo A B C D Gewicht Abmessung Drahtseilo A B C D Gewicht
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg
M4 2 110 160 4 4 0,04 M6 3 150 200 6 8 0,08 &,
M5 2,5 120 180 4 5 0,06 M8 4 190 250 8 10 0,15 ! N
M6 3 135 190 5 6 0,08 M 10 5 235 305 10 12 0,28
M8 4 160 220 7 8 0,16 M 12 6 310 410 12 14 0,5
M 10 5 185 260 8 10 0,27 1%
M 12 6-7 250 365 10 12 0,38 <3
M 14 8 260 380 12 14 0,68 3
M 16 10 305 460 14 16 1,03 | |2 g
M 20 14 440 660 16 18 2,22 ‘ °
.
Ak ANk
A502 A505
SPANNSCHLOSS MIT GABEL UND TERMINAL ZUM WALZEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 SPANNSCHLOSS MIT ZWEI GESCHWEISSTEN GABELN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung Drahtseil oA B C D E F Gewicht Abmessung Drahtseilo A B C D Gewicht H
mm mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg *.!-'-
M6 3 185 230 32 6 32 6 0,08 M5 2,5 125 175 6 1 0,06 !
M8 4 210 275 40 8 4,2 8 0,13 +- M6 3 135 200 6 " 0,08 —
M 10 5 235 325 50 10 52 10 0,23 M8 4 145 210 6 1 0,16
M 12 6 320 435 60 12 6,2 12 0,48 M 10 5 180 250 8 13 0,27
M 14 7 360 515 70 14 7.2 14 0,62 _ M 12 6-7 210 300 12 12 0,38 z .
M 16 8 415 575 78 16 8,2 16 1,12 é f . % M 14 7 260 410 12 13 0,68 (-g !g
M 20 10 480 600 85 18 10,5 18 2,2 g E M 16 8 290 460 14 15 1,03 Q é
° M 20 10 350 520 15 21 2,22
D
: i
Ak Ak
A503 A506B
- Sta - Sta
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI GELENKGABELN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 SPANNSCHLOSS MIT SCHNELLTERMINAL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung Drahtseile A B C D Gewicht Abmessung Drahtseil o A B 4 Gewicht
mm mm mm mm mm Kg ) i mm mm mm mm Kg
M6 3 135 190 5 8 0,09 1 6 3 165 220 6 0,08
M8 4 190 260 8 10 018 TC—‘,--’ 4o —t 8 4 185 250 8 0,15 )
M 10 5 230 320 8 12 0,34 *) 10 5 220 295 10 0,27 2
M12 6-7 280 380 8 14 0,54 12 6 290 390 12 0,57 %
< % El|a
@
M
l.i!!l.f
A Xk Ak
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A507B A510
PARAFILSPANNSCHLOSS AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 SPANNSCHLOSS MIT ZWEI HAKEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A B c D Gewicht Abmessung A B L1 L2 S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm Kg i mm mm mm mm Kg Kg
7 185 240 6 12 0,09 M5 5 9 70 110£170 50 0,04
9 190 260 6 14 011 M6 6 10 90 1404220 75 0,08
M8 8 11 120 1804280 165 0,16
M 10 10 12 150 2304360 235 0,25
M 12 12 14 200 2804460 320 0,56
z M 16 16 16 250 3704590 530 1,1
- % M 20 20 18 300 4204650 730 1,87
Ak ANk
A508 A575B
SPANNSCHLOSS MIT ZWEI OSEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 OSE AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A D L1 L2 S.W.L. Gewicht Abmessung A B C E L S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M5 5 8 70 110170 140 0,04 M6 10 21 55 60 79 225 0,016
M6 6 10 90 1404220 225 0,08 M8 1 24 55 60 86 410 0,03
M8 8 14 120 180+280 410 0,16 M 10 14 31 60 68 100 650 0,07 1_
M 10 10 16 150 2304360 650 0,25 M 12 16 37 66 74 12 930 0,09 yad
M 12 12 18 200 280+460 930 0,56
M 16 16 26 250 370590 1770 1
M 20 20 30 300 420+650 2700 1.9 =
w
Ak Ak
A509 A576B
SPANNSCHLOSS MIT OSE UND HAKEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 HAKEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A B D L1 L2 S.W.L. Gewicht Abmessung B C D E L S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm Kg Kg O
M5 5 9 8 70 110+170 50 0,04 M6 9,5 50 22,5 8 77 75 0,015
M6 6 10 10 90 140+220 75 0,08 M8 1 55 30 10 93 165 0,03
M8 8 11 14 120 180+£280 165 0,17 M 10 14 60 36 12,5 103,5 235 0,06
M 10 10 12 16 150 230+360 235 0,27 M 12 18 66 47 16 122 320 0,13
M 12 12 14 18 200 280+460 320 0,56 @
M 16 16 16 26 250 3704590 530 1.1 3/_
M 20 20 18 30 300 420+650 730 1.9 ]
A%k Ak
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A512 A586
STECKBOLZEN MIT RINGSPLINTEN FUR WANTENSPANNER AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 TERMINAL ZUM WALZEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
s
Abmessung D L o H Gewicht -] Abmessung L1 L2 L3 A B C D Gewicht
mm mm mm mm Ke mm mm mm mm mm mm mm Kg Y
5 38 15 13 18 0,01 . 6 100 39 48 6,3 2.3 5 M6 0,03
6 48 16 14 20 0,01 ° 8 117 45 57 7.5 4,3 59 M8 0,07 .
8 6.6 21 18 24 0,01 10 130 51 63 © 53 6,9 M 10 0,08 o .
10 78 27 22,5 28,5 0,01 12 162 64 80 12,5 6,3 10,8 M12 0,11
12 97 29,5 26,5 325 0,01 = 3 i 14 180 70 90 14 7.3 11,8 M 14 0,17 :
14 9,8 35 30 37,7 0,02 16 195 76 100 16 8,3 13,8 M 16 0,22 L3 :
16 16 31 28 34 0,04 20 230 89 119 18 10,3 15 M 20 04 '
20 15,3 50 44 54 0,08 | ] |
— heel—n
Ak VAN 3
A513 A516B
GESCHWEIRTES GABELTERMINAL ZUM WALZEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 31 & OSENTERMINAL AUS ROSTFREIEM STAHL-PARAFIL - Stahl AISI 316
-
Drahtseil o D1 D2 L A1 A2 C Gewicht I 1] < Drahtseil o S D L Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm l | [] -I I mm mm mm mm Kg
3 32 6,3 38 5 7 67 0,02 1 ii 7 6 55 78 0,04
4 4,3 75 49 6 11 80 0,05 et 9 6 55 78 0,05
5 53 9 52 8 12 95 0,06
6 6,4 12,9 63 9 14 117 0,13 | &
7 7.4 14,5 72 9 15 130 0,13 |
8 8.4 16 85 12 17 159 0,23 : |
10 10,5 18 90 16 20 166 0,33 __ J
12 12,5 20 105 16 23 213 0,52 L
Ak N Ak
A514 A517B
AUGENTERMINAL ZUM WALZEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 GABELTERMINAL AUS ROSTFREIEM STAHL-PARAFIL - Stahl AISI 316
Drahtseil o D1 D2 A B C E F Gewicht Drahtseil o A D L S Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg = mm mm mm mm mm Kg g
3 33 6,3 6 4 65 145 165 0,014 7 12 45 75 6 0,05
4 4,3 7.5 8 5 70 17 21 0,025 : 9 14 4,5 76 6 0,05 3
5 53 9,1 10 7 92 22 28 0,042 ™ @
6 6,4 12,5 12 8 120 28 34 0,098 - =
7 74 14,3 12,7 9 120 28 37 0,11 (I
8 84 161 145 10 140 32 40 0,186 ' = .
10 10,5 18 16 12 162 36 48 0,28
12 126 20 18 16 180 40 55 0378
i i A
_'é._
A518
A% PARAFILKABEL
Drahtseil o Gewicht I
mm Kg/m
7 0,04
8,5 0,06
Ak
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A519 A520B
SCHNELLTERMINAL MIT AUGE AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 304 SCHNELLTERMINAL MIT GABEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A B C L Gewicht Abmessung A B C L Gewicht
2 mm mm mm mm mm Kg 2 mm mm mm mm mm Kg
7 11 11 27 87 0,11 L B 6 6 11 67 0,03 =
8 13 11 30 100 0,19 ] _ B 4 8 6 15 84 0,05
10 16 11 40 130 0,35 < 5) 10 8 14 85 0,09 -
12 19 18 43 140 0,81 ] = 6 10 10 14 98 0,14 Il‘ L
14 22 21 46 150 0,94 7 12 8 12 85 0,14 o
— 8 12 10 16 96 0,21
ﬁ - 10 14 12 20 120 0,4
-
VAN 3 VAN 3
A519B A521 - A521B @
SCHNELLTERMINAL MIT AUGE AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 GERADER SCHAKEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AIS| 304 - Stahl AISI 316
Abmessung A B C L Gewicht Abmessung D A L H S.W.L. Gewicht
2 mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg Kg
3 6 6 12 60 0,02 L 4 4 8 16 24 50 0,01
4 8 7 16 75 0,04 - __ B 5 5 10 20 30 70 0,02
5 10 8 18 86 0,07 - 6 6 14 26 37 100 0,03
6 12 10 22 96 0,11 ] E. 8 8 16 32 48 250 0,07
7 11 10 22 87 0,11 10 10 20 45 64 400 0,13
8 13 1 30 100 0,19 —— 12 12 25 48 72 630 0,22
10 15 14 35 126 0,35 ﬂ - 14 14 29 63 88,5 750 0,31
16 16 34 64 96 1000 0,38
20 19 40 76 114 1600 0,69
22 22 47 96 143 2000 1,2
25 25 50 100 150 2500 1.3
2 28 28 56 112 168 3150 3
32 32 64 128 192 4000 4,17
VAN 3 VAN 3
A520 A522 - A522B @
SCHNELLTERMINAL MIT GABEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 304 HERZFORMIGER SCHAKEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 304 - Stahl AISI 316
Abmessung A B C L Gewicht Abmessung D E A L S.W.L. Gewicht
@ mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg Kg
7 12 8 18 90 0,14 = 4 4 12,5 8 16 50 0,01
8 12 10 20 100 0,21 5 5 15 10 20 80 0,02
10 14 12 28 120 0,4 6 6 21 14 24 100 0,03
12 18 16 34 140 0,71 o | 8 8 24 16 32 200 0,08
14 21 18 38 170 1,52 H 10 10 31 20 40 300 0,13
© 12 12 38 26 48 500 0,22
14 14 43,5 30 63,5 600 0,35 i
- 16 16 52 32 64 800 0,37
20 19 59 42 76 1100 0,95
22 22 67 44 88 1500 1,35
25 25 76,5 54 100 2000 2,2
28 28 86 56 112 2600 2,88
| 32 32 101 64 128 3200 4.1
Ak A X
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A523 A594 <:>
SCHAKEL AUS ROSTFREIEM STAHL, LANGE AUSFUHRUNG - Stahl AISI 316 GERADER SCHAKEL AUS EDELSTAHL MIT VIERKANTSCHLUSSEL BOLZEN - Stahl AISI 316
Abmessung P L D S Gewicht Abmessung D A C L H S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg Kg
4 8 30 4 4 0,01 6 6 14 3 26 37 100 0,03
5 10 38 5 5 0,02 8 8 16 3 32 48 250 0,07 >
6 12 46 6 6 0,03 10 10 20 5 45 64 400 0,13
8 15 60 8 8 0,08 12 12 25 6 48 72 630 0,22 i
10 20 75 10 10 0,17 14 14 29 7 63 88,5 750 0,31 H
12 23 90 12 12 0,28 16 16 34 8 64 96 1000 0,38 T €
20 19 40 10 76 114 1600 0,69 :
22 22 47 (N 96 143 2000 1.2 |4 J
25 25 50 12 100 150 2500 1,3
A
Ak ANk
A524 A595 @
GEDREHTER SCHAKEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 GERADER SCHAKEL AUS EDELSTAHL MIT INBUSSCHLUSSEL BOLZEN - Stahl AlSI 316
Abmessung D P L S Gewicht Abmessung D A C L H S.\W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg Kg
4 4 8 22 4 0,01 6 6 14 3 26 37 100 0,03
5 5 10 28 5 0,01 8 8 16 4 32 48 250 0,07
6 6 12 34 6 0,03 10 10 20 5 45 64 400 0,13
8 8 16 40 8 0,07 12 12 25 6 48 72 630 0,22
10 10 20 45 10 0,13 14 14 29 7 63 88,5 750 0,31
12 12 24 52 12 0,22
Ak Ak
NEW
A591 @ A596
GERADER SCHAKEL AUS EDELSTAHL MIT FLACHKOPF BOLZEN - Stahl AISI 316 SCHAKEL AUS BANDMATERIAL AUSFUHRUNG AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AIS| 316

Abmessung D A L H S.W.L. Gewicht Abmessung A B1 D D1 L T Gewicht
mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm mm Kg
6 6 13 27 39 100 0,03 M4 9 5 4 9 20 13 0,004
8 8 16 35 51 250 0,07 M5 10,5 6,5 5 1" 21 2 0,008 1T
10 10 19 42,5 61,5 400 0,13 M6 13,5 8 6 12 28 2,5 0,016
12 12 24,5 54 78 630 0,22 L
14 14 28,5 61 89,5 750 0,31 i’
[T
A
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A525 A528
SCHAKEL AUS BANDMATERIAL KURZE AUSFUHRUNG AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316

SCHAKEL AUS BANDMATERIAL, LANGE AUSFUHRUNG MIT RING AUS EDELSTAHL - Stahl AlSI 316

Abmessung D A L H Gewicht — 4 Abmessung A L D S Gewicht
mm mm mm mm mm Kg H mm mm mm mm mm Kg
4 4 10 17 23 0,01 4 12 24 4 5 0,01
5 5 12 20 28 0,015 5 16 25 5 6 0,01
6 6 16 24 33 0,02 6 17 26 6 7 0,02
a—e | #— v
—
3 >
Ak Ak
A526 A529B
SCHAKEL AUS BANDMATERIAL LANGE AUSFUHRUNG AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 GEDREHTER SCHAKEL AUS BANDMATERIAL AUS EDELSTAHL - Stahl AISI 316
Abmessung D A L H Gewicht - Abmessung P L D S Gewicht
mm mm mm mm mm Kg h mm mm mm mm mm Kg
4 4 12 26 33 0,01 4 11 22 4 5 0,01
5 5 16 27 35 0,01 5 5 12 37 5 6 0,02 1
6 6 17 29 40 0,02 =
o
4 -
i ;
4 =
< L]
d
A X Ak
A527B A530 - A530B
SCHAKEL AUS BANDMATERIAL, KURZE AUSFUHRUNG MIT RING AUS EDELSTAHL - Stahl AISI 316 KARABINIERHAKEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 304 - Stahl AISI 316
Abmessung A L D S Gewicht Abmessung A B C D L Gewicht
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm Kg
4 10 15 4 5 0,01 40 4 6 5 6 40 0,008
5 12 17 5 6 0,01 50 5 8 6 7 50 0,02 i
6 16 21 6 7 0,02 60 6 9 7,5 8 60 0,03 =
70 7 10 8,5 9 70 0,05 ]
80 8 12 9 11 80 0,07
90 9 13 9,5 12 90 0,09 il
100 10 15 10,5 13 100 0,13 5
120 1M 19 15,5 16 120 0,19 E :
140 12 20 14 21 140 0,26 ‘
160 13 23 18 22 160 0,36 T
Ak Ak
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A531 - A531B A535
KARABINERHAKEN MIT RING AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 304 - Stahl AISI 316 KARABINERHAKEN MIT RING UND SPEZIALVERSCHLUSS AUS EDELSTAH - Stahl AISI 316
Abmessung A B D L Gewicht Abmessung L S o H Gewicht
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg
40 4 4,5 6 40 0,009 80 80 8 10 19 0,07 b
50 5 7 7 50 0,02 100 100 10 14 22 0,13
60 6 8 8 60 0,03 h
70 7 9 9 70 0,05 3
80 8 10,5 1" 80 0,07 i
90 9 12 12 90 0,09 2 "
100 10 14 13 100 0,13
120 1" 18 16 120 0,19
140 12 18 21 140 0,26
160 13 20 22 160 0,36 v
A Xk Ak
A532 A580
KARABINERHAKEN MIT RING AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 KARABINERHAKEN AUS EDELSTAHL - Stahl AISI 316
Abmessung L S M Gewicht Abmessung A B C D L Bruchlast Gewicht A
mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm kN Kg el g
80 80 8 12 0,07 80 12 9 17 8 85 15 0,08
100 100 10 18 0,13 100 13 10 17 10 100 22 0,15
120 18 15 23 11 125 28 0,22
A Xk A Xk
A534 A581
KARABINERHAKEN MIT SPEZIALVERSCHLUSS AUS EDELSTAHL - Stahl AISI 316 KARABINERHAKEN AUS EDELSTAHL MIT RING - Stahl AISI 316
Abmessung L s o F H Gewicht Abmessung A C D L S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg Kg
80 80 8 1 8 19 0,07 50 7 7.3 5 50 120 0,017
100 100 10 15 10,5 22 0,17 60 8 9 6 60 120 0,028
120 120 11 18 12 26 0,19 80 11 1 8 80 230 0,067
100 14 15 10 100 350 0,129
Ak Ak
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A582 A537
KARABINERHAKEN AUS EDELSTAHL MIT RING - Stahl AISI 316 KARABINERHAKEN MIT RING AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A C D L S.W.L. Gewicht Abmessung A B L Gewicht
mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm Kg
100 14 13 10 100 350 0,134 1 12 9 52 0,04
120 17 16 1 120 450 0,19 2 16 12 66 0,09
Bl 22 16 96 0,22
Ak ANk
A583 A539
KARABINERHAKEN AUS EDELSTAHL - Stahl AISI 316 KARABINERHAKEN AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A B C D L S.W.L. Gewicht Abmessung A B L Gewicht
mm mm mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm Kg
100 15 10,5 13 10 100 350 0,133 50 6 8 50 0,02
120 18 12 16 " 120 450 0,189 70 10 12 70 0,05
100 13 16 100 0,15
A Xk A Xk
A536 A541
KARABINERHAKEN MIT WIRBEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 WIRBEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A B L Gewicht Abmessung A B C D H S S.W.L. Gewicht
mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
1 12 12 70 0,05 5 5 13 19 6 30 5 100 0,03
2 16 16 87 0,12 6 6 15 20 7 33 6 225 0,06
3 22 22 128 0,33 8 8 20 28 11 47 8 450 0,09
10 10 24 35 13 58 10 625 0,24
13 14 32 46 18 77 13 875 0,53
16 16 39 56 22 94 16 1250 1,14
20 20 41 63 33 115 19 2500 1,83
22 22 47 70 34 127 22 3250 3
25 25 63 88 35 148 25 4000 4
Ak Ak
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A542 A545
WIRBEL AUGE-GABEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 AUGENBOLZEN MIT FESTER OSE AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Misura A B C D S.W.L. Gewicht Misura A B L C Gewicht
mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm Kg
5 56 10 10 5 100 0,037 M5 x 40 12 22 40 4 0,02
6 66 12 1" 6 225 0,058 M 6 x 60 12 22 60 6 0,03
8 94 16 16 8 450 0,15 M 6 x 80 12 22 80 8 0,03
10 118 20 22 10 625 0,29 M 8 x 60 14 27 60 6 0,05
13 152 26 28 13 875 0,6 M 8 x 80 14 27 80 8 0,06 "
16 188 32 37 16 1250 1,06 M 8 x 100 14 27 100 10 0,06 |
19 229 38 45 19 2500 1,88 M 10 x 100 16 31 100 10 0,1
22 240 42 50 22 3250 2,02 M12x 120 18 36 120 12 0,16
25 275 52 56 24 4000 3,35
Ak VAN 3
A543 A546
WIRBEL GABEL-GABEL AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 KRAMPE “U” FORMIG AUS ROSTFREIEM STAHL AUS ABGEDREHTEM STAB HERGESTELLT - Stahl AISI 316
Misura A B C D S.W.L. Gewicht Misura A B C L1 L2 Gewicht
mm mm mm mm Kg Kg mm mm mm mm mm Kg
5 56 10 9 5 100 0,037 M4 x62 30 30 6 25 37 0,03
6 66 12 11 6 225 0,066 M5x78 35 40 7 30 48 0,05
8 94 16 16 8 450 0,17 M 6 x 90 35 45 8 35 55 0,07
10 118 20 22 10 625 0,33 M 8 x 100 35 52 10 38 62 0,11
13 152 26 28 13 875 0,67 M 8x 120 45 62 10 47 73 0,14
16 188 32 37 16 1250 1,15 M 10 x 130 50 62 12 55 75 0,25
19 229 38 45 19 2500 2,08 M 12 x 150 60 65 14 65 85 0,4
22 235 42 50 22 3250 2,18
25 275 52 56 24 4000 3,55
YA 3 A K
A544 A577
KETTENGLIED AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 U-BUGEL MIT 2 MUTTERN + 2 SCHEIBEN AUS EDELSTAHL UNI EN 10088-3 - Stahl AISI 304
Durchmesser /D L1 B1 S Gewicht Leicht Versteifen
mm mm mm mm Kg Rohr D d F H | Gewicht D d F H 1 Gewicht
35 29 10 45 0,01 inch mm mm mm Kg mm mm mm mm Kg
4 32 12 55 0,01 18 1" M6 16 34 17 0,02
5 39 13 6,5 0,02 14 14 M6 16 37 20 0,021
6 45 14 7,5 0,03 3-8 18 M6 16 4 24 0,022
7 52 16 8,5 0,06 1-2 22 M6 18 45 28 0,024 22 M8 25 55 30 0,052
8 58 18 9,5 0,08 34 27 M6 18 50 33 0,026 27 M8 25 59 35 0,055
9 62 20 11 0,11 1 34 M6 18 57 40 0,029 34 M8 25 67 42 0,061
10 69 22 12 0,15 1174 43 M6 18 66 49 0,033 43 M8 25 75 51 0,068
12 81 24 14,5 0,23 112 49 M8 28 77 57 0,07 49 M10 36 87 59 0,128
2 61 M8 28 89 69 0,08 61 M10 36 29 7 0,142
212 77 M8 28 105 85 0,093 77 M10 36 15 87 0,164
3 89 M8 28 117 97 0,102 89 M10 36 127 99 0,186
312 102 M8 35 134 110 0,115 102 M12 45 148 114 0,29
4 115 M8 35 146 123 0,125 115 M12 45 162 127 032
5 140 M8 35 172 148 0,145 140 M12 45 186 152 0,366
6 168 M10 45 205 178 0,278
A * 8 220 M10 45 257 230 0344

10 274 M10 45 311 284 0412
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A548 A551
BRUCKE AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 DUPLEX DRAHTSEILKLEMME AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung L A2 A1 B [ Gewicht Seil @ A C D E F L M Q S Gewicht =
mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm  Kg ) --'*E-
10x 11 10 30 11 4,2 1,5 0,004 2 20,5 38 5 12 75 5 1 M4 1 0,01 _
13x15 13 34 15 52 2 0,01 3 20,5 38 5 15 10 6,5 1,5 M4 15 0,03 [ A t\\ -
17 x 20 17 40 20 52 3 0,02 4 25 47 6,5 18 12 7,5 1,5 M5 15 0,03 H )
5 27 51 6,5 20 14 8,5 1,5 M5 15 0,03 \ H#\]m
6 33 63 7 23 17 10 1,5 M6 1,5 0,05 >
8 42 76 10 30 22 14 2 M8 2 0,1 O
10 46 88 11 34 25 16 2 M10 3 018 __é_{b’_?_ .
H =]
bl
[
le s
| i |
: - __'- 'Iw I
£
Ak VAN 3
A549 <:> A552
DRAHTSEILKLEMME AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 KAUSCHE AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316
Abmessung A B C E F H L D Gewicht Abmessung A B C S Gewicht
@ mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm Kg
34 22 14 8 7 35 12 22 4 0,01 2 2 7 10 0,7 0,003
5 24 16 9 8 4 15 24 5 0,02 2,5 2,5 8 14 0,7 0,002 A
6 30 18 11 10 5 18 B8 6 0,03 3 3 9 15 1 0,006
8 33 20 12 10 5 20 35 6 0,04 4 4 1 18 1 0,008
10 37 22 14 13 6,5 22 43 8 0,07 5 5 14 20 1,2 0,01
12 45 25 16 17 8 30 54 10 0,12 6 6 15 23 1.2 0,01
14 46 27 18 17 8 30 54 10 0,15 8 8 18 29 1,5 0,02
16 53 30 20 17 8 30 65 10 0,2 10 10 24 37 1,5 0,03
18 55 31,5 21 19 10 35 80 12 0,24 . 12 12 29 50 1.5 0,04
19-20 58 33 22 19 10 35 80 12 0,27 14 14 33 54 2 0,08
22 64 34 23 19 10 43 85 12 0,31 16 16 37 64 2 0,12
25 69 39 24 19 10 43 85 12 0,36 18 18 40 70 2,5 0,15
28 80 42 30 22 13 52 105 14 0,6 20 20 45 75 25 0,18
32 92 46 37 24 13 52 110 16 0,9 22 23 45 78 2,5 0,19
24 25 49 79 25 0,21
26 28 60 105 3 0,36
A * 28 30 65 115 3 0,42
30 32 73 128 4 0,71
A550 A553 <:>
SIMPLEX DRAHTSEILKLEMME AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 RINGSCHRAUBE DIN 580 AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 304/316 - Geschmiedet
Seil @ D E F H L M Q S Gewicht Abmessung A B € E F G H L 1 A 14 Max Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg SWL 45° 90° Drehmoment
2 5 12 75 175 5 1 M4 1 0,01 SWL- SWIL
3 5 15 10 175 6,5 15 M4 15 0,02 mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Nm Kg B
4 6.5 18 12 22 75 15 M5 15 0,03 M6 20 36 20 6 8 10 36 13 75 55 38 35 0,06
5 6,5 20 14 24 8,5 15 M5 15 0,03 M8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 70 8 0,06
6 7 23 17 30 10 15 M6 15 0,04 M10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 115 16 0,11
8 10 30 22 36 14 2 M8 2 0,05 — M12 30 54 30 10 12 14 53 205340 240 170 28 0,18 z
10 1 34 25 42 16 2 M10 3 0,09 pn  M14 30 54 30 10 12 14 53 20,5500 240 170 45 0,19
M14 35 63 35 12 14 16 62 27 490 350 245 45 0,27
M16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 350 70 0,28 ,
BNUM18 35 63 35 12 14 16 62 27 930 500 350 95 0,33
M18 40 72 40 14 16 19 71 30 850 600 425 95 0,44
M20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,45 c
ANUM22 40 72 40 14 16 19 71 30 1500 860 600 182 0,5
M22 50 90 50 18 20 24 90 36 1400 1000 700 182 0,72
M24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 900 230 0,74
M30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1600 465 1,66
Ak
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A584 @ A556
RINGSCHRAUBE AHNLICH DIN 580 AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 304/316 - Gegossen GELENKRING MIT BOLZEN KOMPLETT MIT ZWEI SCHEIBEN UND EINER MUTTER AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316

Abmessung A B € E F G H L 1 A b Max Gewicht Abmessung A B D E L Gewicht
SWL 45° 90° Drehmoment mm mm mm mm mm Kg
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg ?QIL i\gL n Kg 8 Mi10x'85 42 6 10 39 85 O
M 10 x 100 44 6 10 39 104 0,13
M6 20 36 20 6 8 10 36 13 75 55 38 35 0,06
M8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 70 8 0,06
M 10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 115 16 0,11
M12 30 54 30 10 12 14 53 205340 240 170 28 0,18 z
M 14 gooym12 30 54 30 10 12 14 53 20,5500 240 170 45 0,19 ?
M 14 35 63 35 12 14 16 62 27 490 350 245 45 0,27 4
M 16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 350 70 0,28
M 18 gooymiey 35 63 35 12 14 16 62 27 930 500 350 95 0,33 l 1
M18 40 72 40 14 16 19 71 30 850 600 425 95 0,44 ’ "1 i
M 20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,45 -
M 24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 900 230 0,74 <
VAN 3
A554 @ A559
RINGMUTTERN DIN 582 AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AlSI 304/316 - Geschmiedet MUFFEN AUS KUPFER ZUM PRESSEN
Abmessung A B € E F G H 1 A 3 Max Gewicht Typ Seil 0 A L Gewicht
SWL  45° 90° Drehmoment ’ — mm mm mm Kg
SWL SWL Nm e . 1 2 25 95 0,001
mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg 2 25 3 10 T | A T -
M6 20 36 20 85 8 10 36 75 55 38 35 0,05 3 3 4 14 0,01
M8 20 36 20 85 8 10 36 140 100 70 8 0,05 4 4 5 16 0,01
M 10 25 45 25 10 10 12 45 230 170 115 16 0,09 . 5 5 6 5 0,02 [ ——
_— M12 30 54 30 11 12 14 53 340 240 170 28 0,16 6 6 7 22 0,02
on - M14 30 54 30 11 12 14 53 500 240 170 45 0,15 8 8 95 27 0,05
M 14 35 63 35 13 14 16 62 490 350 245 45 0,24 10 10 11,5 33 0,06 L
M 16 35 63 35 13 14 16 62 700 500 350 70 0,24 Ll
AnLS M 18 35 63 35 13 14 16 62 930 500 350 95 0,23 ’ c
M 18 40 72 40 16 16 19 71 850 600 425 95 0,37
M 20 40 72 40 16 16 19 71 1200 860 600 135 0,36
ANUCM22 40 72 40 16 16 19 71 1500 860 600 182 0,35
M 22 50 90 50 20 20 24 90 1400 1000 700 182 0,73
M 24 50 90 50 20 20 24 90 1800 1290 900 230 0,72
M 30 60 108 65 25 24 28 109 3200 2300 1600 465 1,32
Ak
A585 @ A561

RINGMUTTERN AHNLICH DIN 582 AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AIS| 304/316 - Gegossen KETTE AUS EDELSTAHL - PROOF TYP RR-C-271 - GRAD 43 - Stahl AISI 316

Abmessung A B € E F G H 1 A F Max Gewicht Durchmesser F A A1= S.W.L. Gewicht As
SWL 45 90° Drehmoment - mm  inch mm mm mm Kg Kg/m A
SWL - SWL- Nm . 2 112 14,5 45 85 25 0,07
mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg
3 1/8 19 7 13 55 0,17
M6 20 36 20 85 8 10 36 75 55 38 35 0,05 38 8 205 8 16 100 0,26
M8 20 3 20 85 8 10 36 140 100 70 8 0,05 5 3/16 23 95 195 160 0,57 m
M 10 25 45 25 10 10 12 45 230 170 115 16 0,09 . 6 332 29 1 23 225 07
M12 30 54 30 11 12 14 53 340 240 170 28 0,16 7 0/32 30,5 12,5 26,5 300 0,92 n
M14@oovmiz 30 54 30 11 12 14 53 500 240 170 45 0,15 3 5/16 35 145 305 200 1,25
R R R b5k : o s o s s e 20 (:]
M 18 ®ooym1ey 35 63 35 13 14 16 62 930 500 350 95 0:23 ’ c 3 2 =i ik i 1000 e
M18 40 72 40 16 16 19 71 850 600 425 95 0,37 16 58 = = 57 1600 502
M 20 40 72 40 16 16 19 71 1200 860 600 135 0,36
M 24 50 90 50 20 20 24 90 1800 1290 900 230 0,72
Ak
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A562 A568
KETTE AUS EDELSTAHL - DIN 766 - GRAD 50 - Stahl AISI 316 FLUGELMUTTER AMERIKANISCHE FORM - AUS EDELSTAHL - UNI 5448-71 - Stahl AISI 304
. 4 A1 )
Durchmesser F A A1= S.W.L. Gewicht A Abmessung D E H M Gewicht
mm mm mm mm Kg Kg/m 2 mm mm mm mm Kg
4 16 6 14 200 0,32 M3 8 17,6 8,6 29 0,002
5 18,5 7 17 320 0,5 M 4 8 17,6 8,6 2,9 0,002 £
6 18,5 8 20 400 0,75 M5 10,3 22,5 11 41 0,003 L'}
7 22 9 23 630 1 M6 12,7 27,8 13,6 5,1 0,01
8 24 10 26 800 1,35 M8 13,8 30,3 14,8 5,6 0,01 H /
10 28 14 34 1250 2,25 M 10 16,5 36,2 17,7 6,8 0,01 V4 / "]
13 36 18 44 2000 39 M 12 22,5 49,4 24,1 9 0,03 e L i
16 45 22 54 3200 58 M 14 26,6 58,3 28,5 10,7 0,06 i
M 16 26,6 58,3 28,5 10,7 0,06 120
M 18 29,5 68,5 338 13,5 0,07
M 20 29,5 68,5 338 13,5 0,08
YA 3 A%k
A563 A569
KETTE AUS EDELSTAHL - DIN 763/DIN 5685 C - GRAD 50 - Stahl AISI 316 FLUEGELSCHRAUBE AMERIKANISCHE FORM - AUS EDELSTAHL - UNI 5449-71 - Stahl AlSI 304
Durchmesser F A A1= S.W.L. Gewicht Abmessung D E H M L Gewicht
mm mm mm mm Kg Kg/m A (4] mm mm mm mm mm Kg g
2 22 4 8 30 0,06 ™ M3x10 8 17,6 8,6 2,9 10 0,026 3
3 26 6 12 60 0,15 '-j"‘ M3x15 8 17,6 8,6 2,9 15 0,028 ol A L L
4 32 8 16 100 0,27 | M 3x20 8 17,6 8,6 2,9 20 0,03 e L
5 35 10 20 160 0,43 | ki M3x 25 8 17,6 8,6 2,9 25 0,032 iy H
6 42 12 24 200 0,63 \a/ M 3x30 8 17,6 8,6 2,9 30 0,034 f»— "
7 49 14 28 300 0,86 M4x10 8 17,6 8,6 2,9 10 0,03 E -_‘
8 52 16 32 400 1.1 n M4x15 8 17,6 8,6 2,9 15 0,032 ,:E L
10 65 20 40 630 1,75 M4 x20 8 17,6 8,6 2,9 20 0,036 =
13 82 26 52 1000 2,95 R M4 x 25 8 17,6 8,6 2,9 25 0,04 o
16 100 32 64 1600 4,45 M4 x30 8 17,6 8,6 2,9 30 0,043 -1
k.] M5x10 10,3 22,5 1M 41 10 0,052
M5x15 10,3 22,5 11 4,1 15 0,056 .
M 5 x 20 10,3 22,5 1M 41 20 0,06
M5 x 25 10,3 22,5 11 4,1 25 0,067
g M 5 x 30 10,3 22,5 11 41 30 0,074
M 5x 35 10,3 22,5 11 4,1 35 0,08
M6 x 10 12,7 27,8 13,6 51 10 0,096
M6x15 12,7 27,8 13,6 51 15 0,104
M6 x 20 12,7 27,8 13,6 5.1 20 0,11
M 6 x 25 12,7 27,8 13,6 51 25 0,116
M6 x 30 12,7 27,8 13,6 5.1 30 0,123
A * M 6 x 35 12,7 27,8 13,6 51 35 0,132
M 6 x 40 12,7 27,8 13,6 5.1 40 0,141
M8x 10 13,8 30,3 14,8 56 10 0,126
M8x 15 13,8 30,3 14,8 56 15 0,143
A564 M 8 x 20 13,8 30,3 14,8 56 20 016
M 8 x 25 13,8 30,3 14,8 5,6 25 0,177
RING AUS ROSTFREIEM STAHL - Stahl AISI 316 M 8 x 30 138 30,3 148 56 30 0,195
M 8 x 35 13,8 30,3 14,8 56 35 0,207
Abmessung S H Gewicht Abmessung S H Gewicht M 8 x 40 13,8 30,3 14,8 56 40 0,22
mm mm mm Kg mm mm mm Kg W M 8 x 45 138 30,3 14,8 56 45 0,236
3X20 3 20 0,08 8 x50 8 50 0,07 M 8 x 50 13,8 303 14,8 56 50 0,25
5x25 5 25 0,01 8x55 8 55 0,07 M 10 x 20 16,5 36,2 17,7 6,8 20 0,282
5x30 5 30 0,01 8x60 8 60 0,08 M 10 x 25 16,5 36,2 17,7 6,8 25 0,297
5x35 5 35 0,02 8x65 8 65 0,09 M 10 x 30 16,5 36,2 17,7 6,8 30 0,322
5x40 5 40 0,02 8x70 8 70 0,09 M 10 x 35 16,5 36,2 17,7 6,8 35 0,342
5x45 5 45 0,03 8x75 8 75 0.1 M 10 x 40 16,5 36,2 17,7 6,8 40 0,358
5x50 5 50 0,02 9x50 9 50 0,09 M 10 x 45 16,5 36,2 17,7 6,8 45 0,377
6x30 6 30 0,02 9x60 9 60 0,1 CG M 10 x 50 16,5 36,2 17,7 68 50 0,402
6x35 6 35 0,03 9x70 ) 70 0,12 : M 10 x 55 16,5 36,2 17,7 6,8 55 0,434
6 x 40 6 40 0,03 9 x 80 9 80 0,14 M 10 x 60 16,5 36,2 17,7 6,8 60 0,47
6 x 45 6 45 0,04 10 x 50 10 50 0,1 M12x 25 22,5 49,4 241 9 25 0,573
6 x 50 6 50 0,04 10 x 60 10 60 0,13 M 12 x 30 22,5 49,4 24,1 9 30 0,595
6x55 6 55 0,04 10x70 10 70 015 M 12 x 35 22,5 49,4 24,1 9 35 0,628
6 x60 6 60 0,04 10 x 80 10 80 0,17 M 12 x 40 22,5 49,4 24,1 9 40 0,67
8 x40 8 40 0,06 10 x 90 10 90 0,19 M 12 x 45 22,5 49,4 24,1 9 45 0,71
8 x45 8 45 0,06 10 x 100 10 100 0,21 M 12 x 50 22,5 49,4 24,1 9 50 0,755
M 12 x 55 22,5 49,4 24,1 9 55 0,782
M 12 x 60 22,5 49,4 24,1 9 60 0,81
Ak VAN 3
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STROPS HEBESCHLINGEN UND VERANKERUNGSSYSTEME

186

Die Hebeschlingen der Linie Strops sind fur maximale Benutzersicherheit dank der strengen Einhaltung branchenspezifischer europaischer Normen,

der Produktionsqualitat und der Behandlungen ausgelegt, die ihre Zuverlassigkeit und Langlebigkeit gewahrleisten.
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STROPS STROPS

OSEFORMIGE SCHLINGEN AUS POLYESTER C41 2t
SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 2 TON GRUN AUS POLYESTER - UNI EN 1492-1

[ U

Code Lange W.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose
mt Kg Kg mm mm mm
C41020100 1 2000 4000 60X7 300 30
Oseférmige Schlingen hoher Hebequalitit aus PES Polyester, in der Form, . 41020150 1.5 2000 4000 60X7 300 30
in der Zeichnung und im Fertigdrehen mit kurzer Verldngerung stabilisiert Rundscflz]llrnsgsgélétﬁpplung {,ﬂl;es"cﬂﬁﬁzg 41020200 2 2000 4000 60X7 300 30
CARTEC 80 C41020250 2,5 2000 4000 60X7 300 30
. gi;g:yeizlf;fgfr; konform erschaffen 41020300 3 2000 4000 60X7 300 30
- Farbkode gemaR den européischen Standards €41020400 4 2000 4000 60X7 300 30
- EU Maschinenrichtlinie EU 89392 EWG Il A C41020500 5 2000 4000 60X7 300 30
Gse mit standard Verstérkung C41020600 6 2000 4000 60X7 300 30
C41020800 8 2000 4000 60X7 300 30
C41021000 10 2000 4000 60X7 300 30
C41021200 12 2000 4000 60X7 300 30
C41 1t 30 mm @ C41 3t

SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 1 TON VIOLETT AUS POLYESTER 30 mm - UNI EN 1492-1 SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 3 TON GELB AUS POLYESTER - UNI EN 1492-1

Code Linge g\l.L.L. Single &;.ﬂL.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose Code Lange g\l.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose
mt Kg Kg mm mm mm mt Kg Kg mm mm mm
C41010050 0,5 1000 2000 30X7 200 15 C41030100 1 3000 6000 90X7 350 30
C41010100 1 1000 2000 30X7 200 15 C41030150 1,5 3000 6000 90X7 350 30
C41010150 15 1000 2000 30X7 200 15 C41030200 2 3000 6000 90X7 350 30
C41010200 2 1000 2000 30X7 200 15 C41030250 2,5 3000 6000 90X7 350 30
C41010250 2,5 1000 2000 30X7 200 15 C41030300 3 3000 6000 90X7 350 30
C41010300 3 1000 2000 30X7 200 15 C41030400 4 3000 6000 90X7 350 30
C41010400 4,5 1000 2000 30X7 200 15 C41030500 5 3000 6000 90X7 350 30
C41010500 5 1000 2000 30X7 200 15 41030600 6 3000 6000 90X7 350 30
C41010600 6 1000 2000 30X7 200 15 C41030800 8 3000 6000 90X7 350 30
C41010800 8 1000 2000 30X7 200 15 C41031000 10 3000 6000 90X7 350 30
C41011000 10 1000 2000 30X7 200 15 C41031200 12 3000 6000 90X7 350 30
C41011200 12 1000 2000 30X7 200 15
C41 1t 50 mm @ C41 4t

SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 1 TON VIOLETT AUS POLYESTER 50 mm - UNI EN 1492-1 SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 4 TON GRAU AUS POLYESTER - UNI EN 1492-1

0 U [

Code Lange W.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose Code Linge W.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose
mt Kg Kg mm mm mm mt Kg Kg mm mm mm
C4101005050 0,5 1000 2000 50X7 200 15 C41040100 1 4000 8000 120X7 425 40
C4101010050 1 1000 2000 50X7 200 15 C41040150 1,5 4000 8000 120X7 425 40
C4101015050 15 1000 2000 50X7 200 15 C41040200 2 4000 8000 120X7 425 40
C4101020050 2 1000 2000 50X7 200 15 C41040250 2,5 4000 8000 120X7 425 40
C4101025050 2,5 1000 2000 50X7 200 15 C41040300 3 4000 8000 120X7 425 40
C4101030050 3 1000 2000 50X7 200 15 C41040400 4 4000 8000 120X7 425 40
C4101040050 4,5 1000 2000 50X7 200 15 C41040500 5 4000 8000 120X7 425 40
C4101050050 5 1000 2000 50X7 200 15 C41040600 6 4000 8000 120X7 425 40
C4101060050 6 1000 2000 50X7 200 15 41040800 8 4000 8000 120X7 425 40
C41041000 10 4000 8000 120X7 425 40
C41041200 12 4000 8000 120X7 425 40
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C41 5t @ C41 10t
SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 5 TON ROT AUS POLYESTER - UNI EN 1492-1 SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 10 TON ORANGE AUS POLYESTER - UNI EN 1492-1

0 U [ U

Code Linge W.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose Code Liange W.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose
mt Kg Kg mm mm mm mt Kg Kg mm mm mm

C41050100 1 5000 10000 150X7 500 50 C41100200 2 10000 20000 300X10 750 100
C41050150 1,5 5000 10000 150X7 500 50 C41100300 3 10000 20000 300X10 750 100
C41050200 2 5000 10000 150X7 500 50 C41100400 4 10000 20000 300X10 750 100
C€41050250 2,5 5000 10000 150X7 500 50 C41100500 5 10000 20000 300X10 750 100
C41050300 3 5000 10000 150X7 500 50 C41100600 6 10000 20000 300X10 750 100
C41050400 4 5000 10000 150X7 500 50 41100800 8 10000 20000 300X10 750 100
C41050500 5 5000 10000 150X7 500 50 C41101000 10 10000 20000 300X10 750 100
C41050600 6 5000 10000 150X7 500 50 C41101200 12 10000 20000 300X10 750 100
C41050800 8 5000 10000 150X7 500 50
C41051000 10 5000 10000 150X7 500 50
C41051200 12 5000 10000 150X7 500 50

C41 6t @

SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 6 TON BRAUN AUS POLYESTER - UNI EN 1492-1

Code Linge W.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose
mt Kg Kg mm mm mm

C41060200 2 6000 12000 180X7 550 60

C41060300 3 6000 12000 180X7 550 60

C41060400 4 6000 12000 180X7 550 60

C41060500 5 6000 12000 180X7 550 60

C41060600 6 6000 12000 180X7 550 60

C41060800 8 6000 12000 180X7 550 60

C41061000 10 6000 12000 180X7 550 60

C41061200 12 6000 12000 180X7 550 60
C41 8t @
SCHLAUFENBAND HOHE HEBEQUALITAT 8 TON BLAU AUS POLYESTER - UNI EN 1492-1

0 U

Code Linge W.L.L. Single W.L.L. Basket Breite x Dicke Linge der Ose Breite der Ose
mt Kg Kg mm mm mm
C41080200 2 8000 16000 240X7 600 80
C41080300 3 8000 16000 240X7 600 80
C41080400 4 8000 16000 240X7 600 80
C41080500 5 8000 16000 240X7 600 80
C41080600 6 8000 16000 240X7 600 80
C41080700 7 8000 16000 240X7 600 80
C€41080800 8 8000 16000 240X7 600 80
C41081000 10 8000 16000 240X7 600 80
C€41081200 12 8000 16000 240X7 600 80
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RUNDE SCHLINGEN AUS POLYESTER

Runde Hebeschlingen (PES), mit individueller Bedeckung, die vor Terminologie
dem Abschaben schiitzt, WLL ist auf der Bedeckung selbst gedruckt

WLL Working Load Limit
- Der DIN EN 1492-2 konform erschaffen orking Load Limi
- Sicherheitsfaktor 7 PES Polyester
- Farbkode gemaR den europdischen Standards PA Nylon

- EU Regulierung der Maschine EU89392 EWG Il A
PP Polypropylen-

C42 1t @ C42 3t

RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 1 TON VIOLETT AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2 RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 3 TON GELB AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2

Code Linge Umfang W.L.L. Code Linge Umfang W.L.L.
mt mt Kg mt mt Kg

42010100 0,5 1 1000 C42030200 1 2 3000
C42010200 1 2 1000 C42030300 1,5 3 3000
42010300 1.5 3 1000 C42030400 2 4 3000
C42010400 2 4 1000 C42030500 2,5 5 3000
42010500 23 5 1000 C42030600 3 6 3000
C42010600 3 6 1000 C42030800 4 8 3000
42010800 4 8 1000 C42031000 5 10 3000
C42011000 5 10 1000 C42031200 6 12 3000
42011200 6 12 1000 C42031600 8 16 3000
C42011600 8 16 1000

C42 2t @ C42 4t

RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 2 TON GRUN AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2 RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 4 TON GRAU AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2

L L
Code Linge Umfang W.L.L. Code Linge Umfang W.L.L.
mt mt Kg mt mt Kg

42020100 0,5 1 2000 C42040200 1 2 4000
C42020200 1 2 2000 C42040300 1,5 3 4000
42020300 1.5 3 2000 C42040400 2 4 4000
C42020400 2 4 2000 C42040500 2,5 5 4000
42020500 2,5 5 2000 C42040600 3 6 4000
C42020600 3 6 2000 C42040800 4 8 4000
42020800 4 8 2000 C42041000 5 10 4000
42021000 5 10 2000 C42041200 6 12 4000
42021200 6 12 2000 C42041600 8 16 4000
42021600 8 16 2000
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C42 5t @ C42 8t
RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 5 TON ROT AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2 RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 8 TON BLAU AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2
L
L
Code Lange Umfang W.L.L. Code Linge Umfang W.L.L.
mt mt Kg mt mt Kg

C42050200 1 2 5000 42080200 1 2 8000
C42050300 1,5 3 5000 C42080300 1.5 3 8000
C42050400 2 4 5000 C42080400 2 4 8000
C42050500 2,5 5 5000 C42080500 2,5 5 8000
C42050600 3 6 5000 C42080600 3 6 8000
C42050800 4 8 5000 C42080800 4 8 8000
C42051000 5 10 5000 C42081000 5 10 8000
C42051200 6 12 5000 42081200 6 12 8000
C42051600 8 16 5000 C42081600 8 16 8000

C42 6t @ C42 10t

RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 6 TON BRAUN AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2 RUNDSCHLINGE HOHE HEBEQUALITAT 10 TON NARANJA AUS POLYESTER - UNI EN 1492-2

L J L
Code Lange Umfang W.L.L. Code Linge Umfang W.L.L.
mt mt Kg mt mt Kg

C42060200 1 2 6000 42100200 1 2 10000
C42060300 1,5 3 6000 C42100300 1.5 3 10000
C42060400 2 4 6000 42100400 2 4 10000
C42060500 2,5 5 6000 C42100500 2,5 5 10000
C42060600 3 6 6000 C42100600 3 6 10000
C42060800 4 8 6000 C42100800 4 8 10000
C42061000 5 10 6000 C42101000 5 10 10000
C42061200 6 12 6000 C42101200 6 12 10000
C42061600 8 16 6000 C42101600 8 16 10000
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STROPS

VERANKERUNGSSYSTEME

Hub-Verankerungssysteme, mit Gestell aus Polyester,
geringer Verldangerung und AntiverschleiBbehandlung
gegen Scheuern und Abrieb.

- Verzinkte Spanner flr eine langere Lebensdauer!
- Produkte konform gemaf DIN EN 12195-2.

Terminologie

WLL Tragfahigkeit
STF Standard Zugkraft

LC Verankerungsfahigkeit
PR .. s 2

daN deka-Newton
PES Polyester

PA Nylon

PP Polypropylen-

C43 500 daN

VERANKERUNGSSYSTEM HELLBLAU 500 daN MIT SPITZHAKEN - UNI EN 12195-2

&

L1

Spitzhaken

Code L1 L2 L LC STF Breite
mt mt mt daN daN mm

C43A10400 0,5 35 4 500 220 25

C43 750 daN

VERANKERUNGSSYSTEM HELLBLAU 750 daN MIT SPITZHAKEN - UNI EN 12195-2

&

Spitzhaken
Code L1
mt
C43A15400 0,5
C43A15600 0,5

L1

L2

mt
35
55

L LC

mt daN
4 750
6 750

196

STF
daN

220
220

Breite
mm
25

25

STROPS

C43 1000 daN

VERANKERUNGSSYSTEM GRUN 1000 daN MIT SPITZHAKEN - UNI EN 12195-2

&

Spitzhaken
Code L1
mt
C43A20600 0,5

L1

L2
mt

55

L LC
mt daN
6 1000

STF
daN

220

Breite
mm

35

C43 2000 daN

VERANKERUNGSSYSTEM BLAU 2000 daN MIT SPITZHAKEN - UNI EN 12195-2

&

Spitzhaken
Code L1
mt
C43A40800 0,5
C43A40900 0,5

L2
mt
7,5
8,5

L LC
mt daN
8 2000
9 2000

STF
daN

500
500

Breite
mm
50

50

C43 2500 daN

VERANKERUNGSSYSTEM ORANGE 2500 daN MIT SPITZHAKEN - UNI EN 12195-2

&

Spitzhaken
Code L1
mt
C43A50800 0,5
C43A50900 0,5

L2

mt
7,5
8,5

L2

_ ,ll'mlﬂ!'!l!ili‘:;"M

>

L LC
mt daN
8 2500
9 2500

197

STF
daN

500
500

Breite
mm
50

50
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C43 500 daN C43 2500 daN
VERANKERUNGSSYSTEM HELLBLAU 500 daN MIT HAKEN - UNI EN 12195-2 VERANKERUNGSSYSTEM ORANGE 2500 daN MIT HAKEN - UNI EN 12195-2

L2 |

Haken L Haken
Code L1 L2 L LC STF Breite Code L1 L2 L LC STF Breite
mt mt mt daN daN mm mt mt mt daN daN mm
C43B10400 0,5 3,5 4 500 220 25 C43B50800 0,5 75 8 2500 500 50
C43B50900 0,5 8,5 9 2500 500 50
C43 1000 daN
VERANKERUNGSSYSTEM GRUN 1000 daN MIT HAKEN - UNI EN 12195-2
| L2 N|
| L1 ]
1< gl
Haken ‘ L N
Code L1 L2 L LC STF Breite
mt mt mt daN daN mm
C43B20600 0,5 35 4 1000 220 35
C43 2000 daN
VERANKERUNGSSYSTEM BLAU 2000 daN MIT HAKEN - UNI EN 12195-2
| L2 N
1
| L1 N]
Haken ‘ S
Code L1 L2 L LC STF Breite
mt mt mt daN daN mm
C43B40800 0,5 7,5 8 2000 500 50
C43B40900 0,5 8,5 9 2000 500 50
199
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STROPS

OSEFORMIGE SCHLINGEN/RUNDE SCHLINGEN

TABELLE DER NOMINELLEN FASSUNGSVERMOGEN

sling angle 0° 0° <6° 0°- 45° 45°- 60° 0°- 45° 45°- 60°

& U =2 N AY AN A e
5 U 2y ’s #N&F% v

WORKING LOAD LIMIT W.L.L. (Kg)

- 800 2000 1400 1000 1400 1120 1000 800
1600 4000 2800 2000 2800 2240 2000 1600

3000 2400 6000 4200 3000 4200 3360 3000 2400

4000 3200 8000 5600 4000 5600 4480 4000 3200
4000 10000 7000 5000 7000 5600 5000 4000
4800 12000 8400 6000 8400 6720 6000 4800
6400 16000 11200 8000 11200 8960 8000 6400
8000 20000 14000 10000 14000 11200 10000 8000
9600 24000 16800 12000 16800 13400 12000 9600
12000 30000 21000 15000 21000 16800 15000 12000
16000 40000 28000 20000 28000 22400 20000 16000
20000 50000 35000 25000 35000 28000 25000 20000

VEREINFACHUNG DER KRAFTE DER HOCHSTBELASTUNGEN

G = Ladungsgewicht

200

A*x

Zubehor nicht geeignet fiir das Heben von Dingen oder Personen
Die Nenntragfiahigkeiten von den Zubehéren nicht geeignet fiir das Heben sind Richtwerte

Artikel mit unverbindlichen Abmessungen.
Wir behalten uns die Méglichkeit vor, die technischen oder konstruktiven Daten
unserer Produkte jederzeit und ohne Voranzeige zu dndern.
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Respektvoller Umgang mit dem Umfeld

Das in den griinen Higeln am Comer See angesiedelte Unternehmen CARCANO SPA legt groBen Wert darauf,
neben der Qualitat der eigenen Produkte auch die Qualitdt des Unternehmens um dreihundertsechzig Grad
sicherzustellen: angefangen von den Rohstoffen bis hin zu den Produktionsprozessen, von den Prifungen

bis hin zu den Zertifizierungen... Das Wohl der Arbeitnehmer und die Sicherheit am Arbeitsplatz sind dabei
ebenfalls wichtige Aspekte. Das Qualitdtsmanagementsystem, das bereits seit 20 Jahren zertifiziert ist,

wurde auf samtliche Tatigkeiten ausgeweitet, die sich auf die Sicherheit der Arbeitnehmer und der externen
Umgebung auswirken. Zugrunde liegt ein hochmodernes Konzept fur ein integriertes Managementsystem, wie

es ein international angesehenes Unternehmen heute gewahrleisten muss. Den Abschluss dieses Innovationsprozesses bildet
die Einfihrung des Organisationsmodells 231, mit dem wir unseren ethischen Verhaltenskodex, der das Unternehmen seit

Tag eins pragt, auch unseren Kunden und Lieferanten offenlegen mochten. Qualitdt und Zertifizierung - Das Qualitatssystem
von CARCANO SPA wird seit 1995 nach der Referenznorm EN ISO 9001 umgesetzt und ist seit 2014 DNV-zertifiziert.

1997 erhielt CARCANO SPA auch die Zulassung der deutschen DGUV. Spater erhielt CARCANO auBerdem die Umweltzertifizierung
14001 und stellte damit seine Fahigkeit unter Beweis, die Umweltauswirkungen der eigenen Geschaftstatigkeit unter Kontrolle
zu halten. Gleichzeitig verpflichtete sich das Unternehmen zu kontinuierlicher Verbesserung.




Zur Einsicht der allgemeinen Vertragsbedingungen
scannen Sie den Qr-Code oder besuchen Sie die Website
www.carcano.it

Allgemeine Vertragsbhedingungen
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