
STAFFA DI ANCORAGGIO 
CON PIASTRA AVVITABILE

825X

Code

1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 3/4 brins

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

Codice

1 braccio 2 bracci 2 bracci 2 bracci 3/4 bracci

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

G

1 brin
1 braccio

C825X30
C825X50

30
50

60
100

30
50

60
100

42
70

30
50

30
50

63
105

45
75

30
50

ÉTRIER D’ANCRAGE 
À PLAQUE À VISSER

STAFFA DI ANCORAGGIO A 
SALDARE A BASE SINGOLA

831X

Code sans ressort PoidsCode avec ressort Portée

C

Codice senza molla
A

mm

B

mm

C

mm

D

mm Kg

PesoCodice con molla
E

mm

F

mm

G

mm

H

mm HV + ∆a

C831X03
C831X05
C831X08
C831X134
C831X20
C831X32

C831X03M
C831X05M
C831X08M
C831X134M
C831X20M
C831X32M

3.000
5.000
8.000
13.400
20.000
32.000

14
16
18
24
31
45

65
75
84
117
126
174

38
45
51
67,3
67
100

25
27
32
44
55
69

66
77
87
115
129
190

16
18
20
26
28,5
42

31
34,5
40
58,5
70,5
87

79
91
102
141
157
219

HV 5+3
HV 7+3
HV 8+3
HV 12+4
HV 16+4
HV 25+6

0,39
0,59
0,87
2,23
3,33
9,28

daN

Portata

W

Épaisseur 
de la soudure

Spessore saldatura

MINIMO INGOMBRO PER ANCORAGGIO
ENCOMBREMENT MINIMAL D’ANCRAGE

ÉTRIER D’ANCRAGE À 
SOUDER À BASE SIMPLE

STAFFA DI ANCORAGGIO
CON FISSAGGIO A VITE

835X

Code

3/4 brins

Mesure Max couple 
de serrage

C

Codice

3/4 bracci

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

C835X04
C835X067
C835X10
C835X16
C835X20
C835X25
C835X30

M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48

4
6,7
10
16
20
25
30

8
13,4

20
32
40
50
60

4
6,7
10
16
20
25
30

8
13,4

20
32
40
50
60

5,6
9,5
14

22,4
28
35
42

4
6,7
10
16
20
25
30

4
6,7
10
16
20
25
30

8,4
14
21

33,6
42

52,5
63

6
10
15
24
30

37,5
45

4
6,7
10
16
20
25
30

250
400
500
800

1304
1630
1981

Misura

(Nm)

G

Coppia max 
di serraggio

1 

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

C

1 brin
1 braccio

1 brin
1 braccio

2 brins
2 bracci

2 brins
2 bracci

É

ANCORAGGIO GARANTITO SENZA SALDATURE
ANCRAGE GARANTI SANS SOUDURE

PATTE D’ANCRAGE 
À VISSER

STAFFA A SALDARE A
BASE SINGOLA 

830X

Code sans ressort Code avec ressort

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

C

Codice senza molla

C830X015
C830X025
C830X040
C830X067
C830X010
C830X016

Codice con molla

C830X015M
C830X025M
C830X040M
C830X067M
C830X010M
C830X016M

1,5
2,5

4
6,7
10
16

3
5
8

13,4
20
32

1,5
2,5

4
6,7
10
16

3
5
8

13,4
20
32

2,1
3,5
5,6

9,38
14

22,4

1,5
2,5

4
6,7
10
16

1,5
2,5

4
6,7
10
16

3,15
5,25
8,4

14,1
21

33,6

2,25
3,75

6
10,1

15
24

1,5
2,5
4
6,7
10
16

G

1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 3/4 brins
1 braccio 2 bracci 2 bracci 2 bracci 3/4 bracci

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

1 brin
1 braccio

W

MINIMO INGOMBRO PER SOLLEVAMENTO
ENCOMBREMENT MINIMAL DE LEVAGE

ÉTRIER DE LEVAGE À 
SOUDER À BASE UNIQUE

STAFFA DI ANCORAGGIO 
A SALDARE A BASE DOPPIA

821X

Code 

C

Codice 

C821X08
C821X134
C821X20
C821X32

C

Poids
Épaisseur 

de la soudurePortée A

mm

B

mm

C

mm

D

mm Kg

Peso
E

mm

F

mm

G

mm

H

mm HV + ∆a

Spessore saldatura

8.000
13.400
20.000
32.000

14
20
22
31

65
83
96
126

48
60
65
90

29
39
48
55

134
169
196
264

114
16
19,5
29

60
88
98
127

79
103
118
155

HV 4+3
HV 5,5+3
HV 6+4

HV 8,5+4

0,73
1,80
3,00
5,75

daN

Portata

1 

POSIZIONAMENTO FACILITATO PER ANCORAGGIO
POSITIONNEMENT D’ANCRAGE FACILITÉ

ÉTRIER D’ANCRAGE À 
SOUDER À BASE DOUBLE

STAFFA A SALDARE 
A BASE DOPPIA

820X

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
SINCE

STAMPERIA
CARCANO 
GIUSEPPE spa

DISPOSITIF D’ ANCRAGE

Code

1 brin 2 brins 2 brins 2 brins 3/4 brins

C

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

W

Codice

1 braccio 2 bracci 2 bracci 2 bracci 3/4 bracci

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

C820X04
C820X067
C820X10
C820X16
C820X30

4
6,7
10
16
30

8
13,4

20
32
60

4
6,7
10
16
30

8
13,4

20
32
60

5,6
9,38

14
22,4

42

4
6,7
10
16
30

4
6,7
10
16
30

8,4
14,1

21
33,6

63

6
10,1

15
24
45

4
6,7
10
16
30

G

1 brin
1 braccio

1 

POSIZIONAMENTO FACILITATO PER SOLLEVAMENTO
POSITIONNEMENT DE LEVAGE FACILITÉ

ÉTRIER DE LEVAGE À 
SOUDER À BASE DOUBLE



ANCHORAGE CLAMP 
WITH SCREW 
ON PLATE825X

Code

1 Strang 2 Stränge 2 Stränge 2 Stränge 3/4 Stränge

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

Code

Single leg 2 legs 2 legs 2 legs 3/4 legs

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

G

1 Strang
Single leg

C825X30
C825X50

30
50

60
100

30
50

60
100

42
70

30
50

30
50

63
105

45
75

30
50

RINGBOCK 
SCHRAUBBAR

LASHING RING WELD-ON 
TYPE SINGLE BASE

831X

Code ohne Feder GewichtCode mit Feder Dicke der 
Schweissnaht

Durchsatz

C

Code without spring
A

mm

B

mm

C

mm

D

mm Kg

WeightCode with spring
E

mm

F

mm

G

mm

H

mm HV + ∆a

Welding thickness

C831X03
C831X05
C831X08
C831X134
C831X20
C831X32

C831X03M
C831X05M
C831X08M
C831X134M
C831X20M
C831X32M

3.000
5.000
8.000
13.400
20.000
32.000

14
16
18
24
31
45

65
75
84
117
126
174

38
45
51
67,3
67
100

25
27
32
44
55
69

66
77
87
115
129
190

16
18
20
26
28,5
42

31
34,5
40
58,5
70,5
87

79
91
102
141
157
219

HV 5+3
HV 7+3
HV 8+3
HV 12+4
HV 16+4
HV 25+6

0,39
0,59
0,87
2,23
3,33
9,28

daN

Capacity

W

MINIMUM OVERALL DIMENSIONS FOR ANCHORAGE
ANSCHLAGPUNKT MIT MINIMALEM PLATZBEDARF

LASHING RINGÖSE 
MIT EINZELNER 
ANSCHWEIßBASIS

ANCHORAGE BRACKET
WITH FIXING SCREWS

835X

Code

3/4 Stränge

Abmessung Max 
Drehmoment

C

Code

3/4 legs

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

C835X04
C835X067
C835X10
C835X16
C835X20
C835X25
C835X30

M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48

4
6,7
10
16
20
25
30

8
13,4

20
32
40
50
60

4
6,7
10
16
20
25
30

8
13,4

20
32
40
50
60

5,6
9,5
14

22,4
28
35
42

4
6,7
10
16
20
25
30

4
6,7
10
16
20
25
30

8,4
14
21

33,6
42

52,5
63

6
10
15
24
30

37,5
45

4
6,7
10
16
20
25
30

250
400
500
800

1304
1630
1981

Size

(Nm)

G

Max tightening
 couple

1 

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

C

1 Strang
Single leg

1 Strang
Single leg

2 Stränge
2 legs

2 Stränge
2 legs

D

ANCHORAGE GUARANTEED WITHOUT WELDING
GARANTIERTER HALT OHNE SCHWEISSEN

VERANKERUNGSBÜGEL 
MIT BEFESTIGUNG 
DURCH SCHRAUBE

LIFTING RING WELD-ON
TYPE SINGLE BASE 

830X

Code ohne Feder Code mit Feder

C

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

C

Code without spring

C830X015
C830X025
C830X040
C830X067
C830X010
C830X016

Code with spring

C830X015M
C830X025M
C830X040M
C830X067M
C830X010M
C830X016M

1,5
2,5

4
6,7
10
16

3
5
8

13,4
20
32

1,5
2,5

4
6,7
10
16

3
5
8

13,4
20
32

2,1
3,5
5,6

9,38
14

22,4

1,5
2,5

4
6,7
10
16

1,5
2,5

4
6,7
10
16

3,15
5,25
8,4

14,1
21

33,6

2,25
3,75

6
10,1

15
24

1,5
2,5
4
6,7
10
16

G

1 Strang 2 Stränge 2 Stränge 2 Stränge 3/4 Stränge
Single leg 2 legs 2 legs 2 legs 3/4 legs

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

1 Strang
Single leg

W

MINIMUM OVERALL DIMENSIONS FOR LIFTING
ANSCHLAGPUNKT MIT MINIMALEM PLATZBEDARF

RINGÖSE MIT EINZELNER
ANSCHWEIßBASIS 
ZUM HEBEN

LASHING RING WELD-ON 
TYPE DOUBLE BASE

821X

Code 

C

Code

C821X08
C821X134
C821X20
C821X32

C

GewichtDurchsatz A

mm

B

mm

C

mm

D

mm Kg

Weight
E

mm

F

mm

G

mm

H

mm HV + ∆a

8.000
13.400
20.000
32.000

14
20
22
31

65
83
96
126

48
60
65
90

29
39
48
55

134
169
196
264

114
16
19,5
29

60
88
98
127

79
103
118
155

HV 4+3
HV 5,5+3
HV 6+4

HV 8,5+4

0,73
1,80
3,00
5,75

daN

Capacity

1 

Dicke der 
Schweissnaht

Welding thickness

POSITIONING MADE EASIER FOR LASHING
EINFACHANSCHWEISSBARER ANSCHLAGPUNKT

LASHING RINGÖSE MIT
DOPPELTER 
ANSCHWEIßBASIS

LIFTING RING WELD-ON
TYPE DOUBLE BASE

820X

LIFTING AND LASHING POINTS

STAMPERIA
CARCANO 
GIUSEPPE spa

ANSCHLAGPUNKTE

Code

1 Strang 2 Stränge 2 Stränge 2 Stränge 3/4 Stränge

C

WORKING LOAD LIMIT W.L.L (t)

W

Code

Single leg 2 legs 2 legs 2 legs 3/4 legs

0° 0° 90° 90° 0°-45° 45°-60° Asimm 0°-45° 45°-60° Asimm

C820X04
C820X067
C820X10
C820X16
C820X30

4
6,7
10
16
30

8
13,4

20
32
60

4
6,7
10
16
30

8
13,4

20
32
60

5,6
9,38

14
22,4

42

4
6,7
10
16
30

4
6,7
10
16
30

8,4
14,1

21
33,6

63

6
10,1

15
24
45

4
6,7
10
16
30

G

1 Strang
Single leg

1 

POSITIONING MADE EASIER FOR LIFTING
EINFACH ANSCHWEISSBARER ANSCHLAGPUNKT

RINGÖSE MIT DOPPELTER
ANSCHWEIßBASIS ZUM
HEBEN

SINCE




