
0°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6
12,5
12,5
12,5

15
25
25
25
35
35
35

0°

1,2
1,2
1,2

2
2
4
4
4
8

12,5
21,2
21,2

25
25
25
30
50
50
50
70
70
70

90°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

90°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6

16
16
16
20
30
30
30
50
60
70

0°-45°

0,42
0,42
0,42
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
2,8

4,25
7,1
7,1

11,2
11,2
11,2

14
21
21
21
35
42
49

45°-60°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

0°-45°

0,63
0,63
0,63
1,1
1,1

2,36
2,36
2,36

4
6,3

11,2
11,2
16,8
16,8
16,8
21,2
31,5
31,5
31,5
52,5

63
73,5

45°-60°

0,45
0,45
0,45
0,75
0,75
1,6
1,6
1,6

3
4,75

8
8

12
12
12
15

22,5
22,5
22,5
37,5

45
52,5

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

Misura

0,3 t - M8x16
0,3 t - M8x18

0,3 t - M10x18
0,5 t - M12x18
0,5 t - M12x25

1,12 t - M16x20
1,12 t - M16x30
1,12 t - M20x30

2 t - M20x30
3,15 t - M24x30
5,3 t - M30x35
5,3 t - M30x45

8 t - M30x35
8 t - M30x45
8 t - M36x54

10 t - M42x63
15 t - M48x60
15 t - M56x78
15 t – M64x96

25 t – M72x108
30 t – M80x120
35 t – M90x135

GOLFARE GIREVOLE 
CON ANELLO

800
Coppia max 
di serraggio

16
16
16
28
28
70
70

135
135
230
465
465
465
465
814

1304
1981
3000
4738
6913
9625

14000

3/4
bracci

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

(Nm)2
bracci

D x L (mm)

Coppia max 
di serraggio

16
28
28
70
70

135
135
230
465
465
465
465
814

1304
1981
3000
4738
6913
9625

14000

(Nm)

STAMPERIA
CARCANO
GIUSEPPE spa

G

LIFTING POINTS
ORIENTABILE SOTTO CARICO

0°

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

12
12
15
15
15
15
25
25
25
25

32,5
50
50
50

0°

1,2
1,2

2
2,8

4
5,6
6,8
6,8
10
16
16
24
24
30
30
30
30
50
50
50
50
65

100
100
100

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

16
17
18
20
28

31,5
35
40

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

13,4
16
20
25
25
25
32
34
36
40
56
63
70
80

0°-45°

0,42
0,42
0,7

1
1,4

2
2,4
2,4
3,5
5,6
5,6
9,5

11,2
14
17
17
17

21,2
23,5

25
28
39

44,1
49
56

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4 

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

0°-45°

0,63
0,63

1
1,4
2,1

3
3,6
3,6
5,3
8,5
8,5
14
16

21,2
25
25
25

31,5
35
37

42,5
58

66,2
74
84

45°-60°

0,45
0,45
0,75

1
1,5
2,1
2,5
2,5
3,7

6
6

10
12
15
18
18
18

22,4
25

26,5
30
42

47,2
52,5

60

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

Misura

0,3 t-M8x16
0,3 t-M8x18

0,5 t-M10x18
0,7 t-M12x18

1 t-M14x20
1,4 t-M16x20
1,7 t-M20x30
1,7 t-M24x30
2,5 t-M20x30

4 t-M24x30
4 t-M30x35

6,7 t-M30x35
8 t-M30x45

10 t-M36x54
12,5 t-M42x63
12,5 t-M45x60
12,5 t-M48x72

16 t-M45x60
17 t-M48x60
18 t-M56x78
20 t-M64x96
28 t-M64x96

31,5 t-M72x108
35 t-M80x120
40 t-M90x135

GOLFARE GIREVOLE 
CON ANELLO

800X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

mm

G

ORIENTABILE SOTTO CARICO

0°

1
1
2
4
6
8

12
16
24
32

0°

2
2
4
8

12
16
24
32
45
64  

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9
14
18
24

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3
9,8

12,6
16,8

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

14,7
18,9
25,2

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

10,5
13,5

18

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

Misura

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48

GOLFARE GIREVOLE 
H.Q.

807X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

mm

G

ORIENTABILE PER OGNI DIREZIONE DI CARICO

Coppia max 
di serraggio

16
16
16
28
46
70

135
230
135
230
465
465
465
814

1304
1670
1981
1670
1981
3000
4738
4738
6913
9625

14000

(Nm)

Coppia max 
di serraggio

8
16
28
70

135
230
465
814

1304
1981

(Nm)

0°

1
1
2
4
6
8

12

0°

2
2
4
8

12
16
24

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Misura

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30

GOLFARE GIREVOLE 
H.Q.E.

810X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

mm

G

VITE A LUNGHEZZA VARIABILE

Coppia max 
di serraggio

8
16
28
70

135
230
465

(Nm)

0°

0,5
1

1,3
2

2,5
3

3,5
4,5
5,5
6,5

7

0°

1
2

2,6
4
5
6
7
9

11
13
14

90°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

90°

0,6
1,2

2
2,6
3,2

4
5
6
8

10
12,6

0°-45°

0,4
0,8
1,4
1,8
2,2
2,8
3,5
4,2
5,6

7
8,8

45°-60°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

0°-45°

0,6
1,3
2,1
2,7
3,4
4,2
5,3
6,3
8,4

10,5
13,2

45°-60°

0,45
0,9
1,5
1,3
1,6

2
2,5
4,5

4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

Misura

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

GOLFARE GIREVOLE 
CON SNODO

811X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

D x L (mm)

G

TIRO ASSIALE CON MINIMO INGOMBRO CON COEFFICIENTE 5

Coppia max 
di serraggio

10
15
25
30
60

100
120
130
200
250
350

(Nm)

0°

4
6,7
10
16
20
25
30

0°

8
13,4

20
32
40
50
60

90°

4
6,7
10
16
20
25
30

90°

8
13,4

20
32
40
50
60

0°-45°

5,6
9,5
14

22,4
28
35
42

45°-60°

4
6,7
10
16
20
25
30

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

0°-45°

8,4
14
21

33,6
42

52,5
63

45°-60°

6
10
15
24
30

37,5
45

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

Misura

M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48

STAFFA DI ANCORAGGIO 
CON FISSAGGIO A VITE

835X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

D x L (mm)

G

ANCORAGGIO GARANTITO SENZA SALDATURE

Coppia max 
di serraggio

250
400
500
800

1304
1630
1981

(Nm)

0°

4
6,7
10
16
30

0°

8
13,4

20
32
60

90°

4
6,7
10
16
30

90°

8
13,4

20
32
60

0°-45°

5,6
9,38

14
22,4

42

45°-60°

4
6,7
10
16
30

Asimm.

4
6,7
10
16
30

0°-45°

8,4
14,1

21
33,6

63

45°-60°

6
10,1

15
24
45

Asimm.

4
6,7
10
16
30

W.L.L.

4,0
6,7

10,0
16,0
30,0

STAFFA A SALDARE 
A BASE DOPPIA

820X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

t

G

POSIZIONAMENTO FACILITATO PER SOLLEVAMENTO

0°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°

3
5
8

13,4
20
32

90°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

90°

3
5
8

13,4
20
32

0°-45°

2,1
3,5
5,6

9,38
14

22,4

45°-60°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°-45°

3,15
5,25
8,4

14,1
21

33,6

45°-60°

2,25
3,75

6
10,1

15
24

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

W.L.L.

1,5
2,5
4,0
6,7

10,0
16,0

STAFFA A SALDARE 
A BASE SINGOLA

830X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

t

G

MINIMO INGOMBRO PER SOLLEVAMENTO

0°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°

1,5
3

4,6
6,4

9

90°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

1,5
3

4,6
6,4

9

0°-45°

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

1,6
3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Misura

M12
M16
M20
M24
M30

GOLFARE TWISTER 
CON CUSCINETTO

817X

* 2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

mm

G

AMMESSA ROTAZIONE SOTTO CARICO CONTINUA

Coppia max 
di serraggio

28
70

135
230
465

(Nm)

0°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

90°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

90°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

0°-45°

0,42
0,88
1,4
2,1
3,5
5,6
5,6

7
9,8

11,2
14
21
28

45°-60°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°-45°

0,63
1,32
2,1

3,15
5,25
8,4
8,4

10,5
14,7
16,8

21
31,5

42

45°-60°

0,45
0,95
1,5

2,25
3,75

6
6

7,5
10,4

12
15

22,5
30

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

Misura

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
M36
M36
M42
M42
M48

GOLFARE GIREVOLE 
CON STAFFA

806X

1
braccio

2
bracci

1
braccio

2
bracci

2
bracci

mm

G

TIRO A 90° CON MINIMO INGOMBRO

Coppia max 
di serraggio

30
60

100
150
250
400
400
500
700
800
925

1500
2000

(Nm)

* Tiro assiale con rotazione sotto carico

90°90° 45°-60°

3/4
bracci

3/4
bracci

3/4
bracci

3/4
bracci

3/4
bracci

3/4
bracci

3/4
bracci

3/4
bracci

3/4
bracci

GUARANTEED TECHNOLOGY

SINCE



0°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6
12,5
12,5
12,5

15
25
25
25
35
35
35

0°

1,2
1,2
1,2

2
2
4
4
4
8

12,5
21,2
21,2

25
25
25
30
50
50
50
70
70
70

90°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

90°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6

16
16
16
20
30
30
30
50
60
70

0°-45°

0,42
0,42
0,42
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
2,8

4,25
7,1
7,1

11,2
11,2
11,2

14
21
21
21
35
42
49

45°-60°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

0°-45°

0,63
0,63
0,63
1,1
1,1

2,36
2,36
2,36

4
6,3

11,2
11,2
16,8
16,8
16,8
21,2
31,5
31,5
31,5
52,5

63
73,5

45°-60°

0,45
0,45
0,45
0,75
0,75
1,6
1,6
1,6

3
4,75

8
8

12
12
12
15

22,5
22,5
22,5
37,5

45
52,5

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

Mesure

0,3 t - M8x16
0,3 t - M8x18

0,3 t - M10x18
0,5 t - M12x18
0,5 t - M12x25

1,12 t - M16x20
1,12 t - M16x30
1,12 t - M20x30

2 t - M20x30
3,15 t - M24x30
5,3 t - M30x35
5,3 t - M30x45

8 t - M30x35
8 t - M30x45
8 t - M36x54

10 t - M42x63
15 t - M48x60
15 t - M56x78
15 t – M64x96

25 t – M72x108
30 t – M80x120
35 t – M90x135

Max couple
de serrage

16
16
16
28
28
70
70

135
135
230
465
465
465
465
814

1304
1981
3000
4738
6913
9625

14000

0°

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

12
12
15
15
15
15
25
25
25
25

32,5
50
50
50

0°

1,2
1,2

2
2,8

4
5,6
6,8
6,8
10
16
16
24
24
30
30
30
30
50
50
50
50
65

100
100
100

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

16
17
18
20
28

31,5
35
40

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

13,4
16
20
25
25
25
32
34
36
40
56
63
70
80

0°-45°

0,42
0,42
0,7

1
1,4

2
2,4
2,4
3,5
5,6
5,6
9,5

11,2
14
17
17
17

21,2
23,5

25
28
39

44,1
49
56

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4 

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

0°-45°

0,63
0,63

1
1,4
2,1

3
3,6
3,6
5,3
8,5
8,5
14
16

21,2
25
25
25

31,5
35
37

42,5
58

66,2
74
84

45°-60°

0,45
0,45
0,75

1
1,5
2,1
2,5
2,5
3,7

6
6

10
12
15
18
18
18

22,4
25

26,5
30
42

47,2
52,5

60

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

Mesure

0,3 t-M8x16
0,3 t-M8x18

0,5 t-M10x18
0,7 t-M12x18

1 t-M14x20
1,4 t-M16x20
1,7 t-M20x30
1,7 t-M24x30
2,5 t-M20x30

4 t-M24x30
4 t-M30x35

6,7 t-M30x35
8 t-M30x45

10 t-M36x54
12,5 t-M42x63
12,5 t-M45x60
12,5 t-M48x72

16 t-M45x60
17 t-M48x60
18 t-M56x78
20 t-M64x96
28 t-M64x96

31,5 t-M72x108
35 t-M80x120
40 t-M90x135

0°

1
1
2
4
6
8

12
16
24
32

0°

2
2
4
8

12
16
24
32
45
64  

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9
14
18
24

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3
9,8

12,6
16,8

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

14,7
18,9
25,2

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

10,5
13,5

18

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

Mesure

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48

Max couple
de serrage

16
16
16
28
46
70

135
230
135
230
465
465
465
814

1304
1670
1981
1670
1981
3000
4738
4738
6913
9625

14000

Max couple
de serrage

8
16
28
70

135
230
465
814

1304
1981

0°

1
1
2
4
6
8

12

0°

2
2
4
8

12
16
24

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Mesure

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30

Max couple
de serrage

8
16
28
70

135
230
465

0°

0,5
1

1,3
2

2,5
3

3,5
4,5
5,5
6,5

7

0°

1
2

2,6
4
5
6
7
9

11
13
14

90°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

90°

0,6
1,2

2
2,6
3,2

4
5
6
8

10
12,6

0°-45°

0,4
0,8
1,4
1,8
2,2
2,8
3,5
4,2
5,6

7
8,8

45°-60°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

0°-45°

0,6
1,3
2,1
2,7
3,4
4,2
5,3
6,3
8,4

10,5
13,2

45°-60°

0,45
0,9
1,5
1,3
1,6

2
2,5
4,5

4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

Mesure

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

Max couple
de serrage

10
15
25
30
60

100
120
130
200
250
350

0°

4
6,7
10
16
20
25
30

0°

8
13,4

20
32
40
50
60

90°

4
6,7
10
16
20
25
30

90°

8
13,4

20
32
40
50
60

0°-45°

5,6
9,5
14

22,4
28
35
42

45°-60°

4
6,7
10
16
20
25
30

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

0°-45°

8,4
14
21

33,6
42

52,5
63

45°-60°

6
10
15
24
30

37,5
45

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

Mesure

M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48

Max couple
de serrage

250
400
500
800

1304
1630
1981

0°

4
6,7
10
16
30

0°

8
13,4

20
32
60

90°

4
6,7
10
16
30

90°

8
13,4

20
32
60

0°-45°

5,6
9,38

14
22,4

42

45°-60°

4
6,7
10
16
30

Asimm.

4
6,7
10
16
30

0°-45°

8,4
14,1

21
33,6

63

45°-60°

6
10,1

15
24
45

Asimm.

4
6,7
10
16
30

W.L.L.

4,0
6,7

10,0
16,0
30,0

0°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°

3
5
8

13,4
20
32

90°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

90°

3
5
8

13,4
20
32

0°-45°

2,1
3,5
5,6

9,38
14

22,4

45°-60°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°-45°

3,15
5,25
8,4

14,1
21

33,6

45°-60°

2,25
3,75

6
10,1

15
24

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

W.L.L.

1,5
2,5
4,0
6,7

10,0
16,0

0°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°

1,5
3

4,6
6,4

9

90°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

1,5
3

4,6
6,4

9

0°-45°

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

1,6
3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Mesure

M12
M16
M20
M24
M30

Max couple
de serrage

28
70

135
230
465

0°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

90°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

90°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

0°-45°

0,42
0,88
1,4
2,1
3,5
5,6
5,6

7
9,8

11,2
14
21
28

45°-60°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°-45°

0,63
1,32
2,1

3,15
5,25
8,4
8,4

10,5
14,7
16,8

21
31,5

42

45°-60°

0,45
0,95
1,5

2,25
3,75

6
6

7,5
10,4

12
15

22,5
30

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

Mesure

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
M36
M36
M42
M42
M48

Max couple
de serrage

30
60

100
150
250
400
400
500
700
800
925

1500
2000

ANNEAU DE LEVAGE
ÉMERILLON À OEIL

800

3/4
brins

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

(Nm)2
brins

D x L (mm) (Nm)

STAMPERIA
CARCANO
GIUSEPPE spa

G

LIFTING POINTS
ORIENTABLE SOUS CHARGE ANNEAU DE LEVAGE

ÉMERILLON À OEIL
800X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

mm

G

ORIENTABLE SOUS CHARGE

ANNEAU DE LEVAGE
ÉMERILLON H.Q.

807X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

mm

G

ORIENTABLE SUR TOUTE DIRECTION DE CHARGE

(Nm)

ANNEAU DE LEVAGE
ÉMERILLON H.Q.E.

810X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

mm

G

VIS À LONGUEUR VARIABLE

(Nm)

ANNEAU DE LEVAGE
AVEC ARTICULATION

811X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

D x L (mm)

G

TIRAGE DROIT SOUS UN ENCOMBREMENT MINIMAL COEFFICIENT SECURITE 5

(Nm)

PATTE D’ANCRAGE 
À VISSER

835X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

D x L (mm)

G

ANCRAGE GARANTI SANS SOUDURE

(Nm)

ÉTRIER À SOUDER 
À BASE DOUBLE

820X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

t

G

POSITIONNEMENT DE LEVAGE FACILITÉ

ÉTRIER À SOUDER 
À BASE UNIQUE

830X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

t

G

ENCOMBREMENT MINIMAL DE LEVAGE

ANNEAU DE LEVAGE
TWISTER À ROULEMENT

817X

* 2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

mm

G

ROTATION CONTINUE ADMISE SOUS CHARGE

(Nm)

ANNEAU DE LEVAGE
ÉMERILLON À ÉTRIER

806X

1
brin

2
brins

1
brin

2
brins

2
brins

mm

G

TIRAGE À 90° SOUS UN ENCOMBREMENT MINIMAL

(Nm)

* Tirage axial avec rotation continue sous charge

90°90° 45°-60°

3/4
brins

3/4
brins

3/4
brins

3/4
brins

3/4
brins

3/4
brins

3/4
brins

3/4
brins

3/4
brins

GUARANTEED TECHNOLOGY

SINCE



0°

0,5
1

1,3
2

2,5
3

3,5
4,5
5,5
6,5

7

0°

1
2

2,6
4
5
6
7
9

11
13
14

90°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

90°

0,6
1,2

2
2,6
3,2

4
5
6
8

10
12,6

0°-45°

0,4
0,8
1,4
1,8
2,2
2,8
3,5
4,2
5,6

7
8,8

45°-60°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

0°-45°

0,6
1,3
2,1
2,7
3,4
4,2
5,3
6,3
8,4

10,5
13,2

45°-60°

0,45
0,9
1,5
1,3
1,6

2
2,5
4,5

4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

0°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

90°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

90°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

0°-45°

0,42
0,88
1,4
2,1
3,5
5,6
5,6

7
9,8

11,2
14
21
28

45°-60°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°-45°

0,63
1,32
2,1

3,15
5,25
8,4
8,4

10,5
14,7
16,8

21
31,5

42

45°-60°

0,45
0,95
1,5

2,25
3,75

6
6

7,5
10,4

12
15

22,5
30

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°

4
6,7
10
16
20
25
30

0°

8
13,4

20
32
40
50
60

90°

4
6,7
10
16
20
25
30

90°

8
13,4

20
32
40
50
60

0°-45°

5,6
9,5
14

22,4
28
35
42

45°-60°

4
6,7
10
16
20
25
30

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

0°-45°

8,4
14
21

33,6
42

52,5
63

45°-60°

6
10
15
24
30

37,5
45

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

0°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°

3
5
8

13,4
20
32

90°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

90°

3
5
8

13,4
20
32

0°-45°

2,1
3,5
5,6

9,38
14

22,4

45°-60°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°-45°

3,15
5,25
8,4

14,1
21

33,6

45°-60°

2,25
3,75

6
10,1

15
24

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°

1,5
3

4,6
6,4

9

90°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

1,5
3

4,6
6,4

9

0°-45°

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

1,6
3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°

4
6,7
10
16
30

0°

8
13,4

20
32
60

90°

4
6,7
10
16
30

90°

8
13,4

20
32
60

0°-45°

5,6
9,38

14
22,4

42

45°-60°

4
6,7
10
16
30

Asimm.

4
6,7
10
16
30

0°-45°

8,4
14,1

21
33,6

63

45°-60°

6
10,1

15
24
45

Asimm.

4
6,7
10
16
30

0°

1
1
2
4
6
8

12

0°

2
2
4
8

12
16
24

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°

1
1
2
4
6
8

12
16
24
32

0°

2
2
4
8

12
16
24
32
45
64  

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9
14
18
24

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3
9,8

12,6
16,8

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

14,7
18,9
25,2

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

10,5
13,5

18

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

0°

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

12
12
15
15
15
15
25
25
25
25

32,5
50
50
50

0°

1,2
1,2

2
2,8

4
5,6
6,8
6,8
10
16
16
24
24
30
30
30
30
50
50
50
50
65

100
100
100

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

16
17
18
20
28

31,5
35
40

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

13,4
16
20
25
25
25
32
34
36
40
56
63
70
80

0°-45°

0,42
0,42
0,7

1
1,4

2
2,4
2,4
3,5
5,6
5,6
9,5

11,2
14
17
17
17

21,2
23,5

25
28
39

44,1
49
56

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4 

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

0°-45°

0,63
0,63

1
1,4
2,1

3
3,6
3,6
5,3
8,5
8,5
14
16

21,2
25
25
25

31,5
35
37

42,5
58

66,2
74
84

45°-60°

0,45
0,45
0,75

1
1,5
2,1
2,5
2,5
3,7

6
6

10
12
15
18
18
18

22,4
25

26,5
30
42

47,2
52,5

60

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

0°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6
12,5
12,5
12,5

15
25
25
25
35
35
35

0°

1,2
1,2
1,2

2
2
4
4
4
8

12,5
21,2
21,2

25
25
25
30
50
50
50
70
70
70

90°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

90°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6

16
16
16
20
30
30
30
50
60
70

0°-45°

0,42
0,42
0,42
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
2,8

4,25
7,1
7,1

11,2
11,2
11,2

14
21
21
21
35
42
49

45°-60°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

0°-45°

0,63
0,63
0,63
1,1
1,1

2,36
2,36
2,36

4
6,3

11,2
11,2
16,8
16,8
16,8
21,2
31,5
31,5
31,5
52,5

63
73,5

45°-60°

0,45
0,45
0,45
0,75
0,75
1,6
1,6
1,6

3
4,75

8
8

12
12
12
15

22,5
22,5
22,5
37,5

45
52,5

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

ROTATING EYEBOLT
WITH RING

800

3/4
legs

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

(Nm)2
legs

D x L (mm)

Max tightening
couple

16
16
16
28
46
70

135
230
135
230
465
465
465
814

1304
1670
1981
1670
1981
3000
4738
4738
6913
9625

14000

(Nm)

STAMPERIA
CARCANO
GIUSEPPE spa

G

LIFTING POINTS
CAN BE ORIENTED DURING LOADING ROTATING EYEBOLT

WITH RING
800X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

mm

G

CAN BE ORIENTED DURING LOADING

ROTATING EYEBOLT
H.Q.

807X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

mm

G

CAN BE ORIENTED FOR EVERY LOADING DIRECTION

(Nm)

ROTATING EYEBOLT
H.Q.E.

810X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

mm

G

VARIABLE SCREW LENGTH

(Nm)

 HEAVY LIFT SWIVEL
HOIST RING

811X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

D x L (mm)

G

IN AXIS PULL WITH MINIMUM OVERALL DIMENSIONS WITH COEFFICIENT 5

(Nm)

ANCHORAGE BRACKET 
WITH FIXING SCREWS

835X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

D x L (mm)

G

ANCHORAGE GUARANTEED WITHOUT WELDING

(Nm)

LIFTING RING  WELD-ON 
TYPE DOUBLE BASE

820X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

t

G

POSITIONING MADE EASIER FOR LIFTING

LIFITNG RING WELD-ON 
TYPE SINGLE BASE

830X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

t

G

MINIMUM OVERALL DIMENSIONS FOR LIFTING

EYEBOLT TWISTER
WITH BEARING

817X

* 2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

mm

G

ROTATION ALLOWED DURING CONTINUOUS LOADING

(Nm)

ROTATING EYEBOLT
WITH CLAMP

806X

Single
leg

2
legs

Single
leg

2
legs

2
legs

mm

G

PULL AT 90° WITH MINIMUM OVERALL DIMENSIONS

(Nm)

* Axial pull with rotation during continuous loading

90°90° 45°-60°

3/4
legs

3/4
legs

3/4
legs

3/4
legs

3/4
legs

3/4
legs

3/4
legs

3/4
legs

3/4
legs

Size

0,3 t - M8x16
0,3 t - M8x18

0,3 t - M10x18
0,5 t - M12x18
0,5 t - M12x25

1,12 t - M16x20
1,12 t - M16x30
1,12 t - M20x30

2 t - M20x30
3,15 t - M24x30
5,3 t - M30x35
5,3 t - M30x45

8 t - M30x35
8 t - M30x45
8 t - M36x54

10 t - M42x63
15 t - M48x60
15 t - M56x78
15 t – M64x96

25 t – M72x108
30 t – M80x120
35 t – M90x135

Max tighte-
ning couple

16
16
16
28
28
70
70

135
135
230
465
465
465
465
814

1304
1981
3000
4738
6913
9625

14000

Size

0,3 t-M8x16
0,3 t-M8x18

0,5 t-M10x18
0,7 t-M12x18

1 t-M14x20
1,4 t-M16x20
1,7 t-M20x30
1,7 t-M24x30
2,5 t-M20x30

4 t-M24x30
4 t-M30x35

6,7 t-M30x35
8 t-M30x45

10 t-M36x54
12,5 t-M42x63
12,5 t-M45x60
12,5 t-M48x72

16 t-M45x60
17 t-M48x60
18 t-M56x78
20 t-M64x96
28 t-M64x96

31,5 t-M72x108
35 t-M80x120
40 t-M90x135

Size

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48

Max tighte-
ning couple

8
16
28
70

135
230
465
814

1304
1981

Size

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30

Max tighte-
ning couple

8
16
28
70

135
230
465

Size

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

Max tighte-
ning couple

10
15
25
30
60

100
120
130
200
250
350

Size

M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48

Max tighte-
ning couple

250
400
500
800

1304
1630
1981

W.L.L.

4,0
6,7

10,0
16,0
30,0

W.L.L.

1,5
2,5
4,0
6,7

10,0
16,0

Size

M12
M16
M20
M24
M30

Max tighte-
ning couple

28
70

135
230
465

Size

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
M36
M36
M42
M42
M48

Max tighte-
ning couple

30
60

100
150
250
400
400
500
700
800
925

1500
2000

GUARANTEED TECHNOLOGY

SINCE



0°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6
12,5
12,5
12,5

15
25
25
25
35
35
35

0°

1,2
1,2
1,2

2
2
4
4
4
8

12,5
21,2
21,2

25
25
25
30
50
50
50
70
70
70

90°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

90°

0,6
0,6
0,6

1
1
2
2
2
4

6,3
10,6
10,6

16
16
16
20
30
30
30
50
60
70

0°-45°

0,42
0,42
0,42
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
2,8

4,25
7,1
7,1

11,2
11,2
11,2

14
21
21
21
35
42
49

45°-60°

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

0°-45°

0,63
0,63
0,63
1,1
1,1

2,36
2,36
2,36

4
6,3

11,2
11,2
16,8
16,8
16,8
21,2
31,5
31,5
31,5
52,5

63
73,5

45°-60°

0,45
0,45
0,45
0,75
0,75
1,6
1,6
1,6

3
4,75

8
8

12
12
12
15

22,5
22,5
22,5
37,5

45
52,5

Asimm.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,5

1,12
1,12
1,12

2
3,15
5,3
5,3

8
8
8

10
15
15
15
25
30
35

Abmessung

0,3 t - M8x16
0,3 t - M8x18

0,3 t - M10x18
0,5 t - M12x18
0,5 t - M12x25

1,12 t - M16x20
1,12 t - M16x30
1,12 t - M20x30

2 t - M20x30
3,15 t - M24x30
5,3 t - M30x35
5,3 t - M30x45

8 t - M30x35
8 t - M30x45
8 t - M36x54

10 t - M42x63
15 t - M48x60
15 t - M56x78
15 t – M64x96

25 t – M72x108
30 t – M80x120
35 t – M90x135

Max 
Drehmoment

16
16
16
28
28
70
70

135
135
230
465
465
465
465
814

1304
1981
3000
4738
6913
9625

14000

0°

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

12
12
15
15
15
15
25
25
25
25

32,5
50
50
50

0°

1,2
1,2

2
2,8

4
5,6
6,8
6,8
10
16
16
24
24
30
30
30
30
50
50
50
50
65

100
100
100

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

16
17
18
20
28

31,5
35
40

0,6
0,6

1
1,4

2
2,8
3,4
3,4

5
8
8

13,4
16
20
25
25
25
32
34
36
40
56
63
70
80

0°-45°

0,42
0,42
0,7

1
1,4

2
2,4
2,4
3,5
5,6
5,6
9,5

11,2
14
17
17
17

21,2
23,5

25
28
39

44,1
49
56

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4 

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

0°-45°

0,63
0,63

1
1,4
2,1

3
3,6
3,6
5,3
8,5
8,5
14
16

21,2
25
25
25

31,5
35
37

42,5
58

66,2
74
84

45°-60°

0,45
0,45
0,75

1
1,5
2,1
2,5
2,5
3,7

6
6

10
12
15
18
18
18

22,4
25

26,5
30
42

47,2
52,5

60

Asimm.

0,3
0,3
0,5
0,7

1
1,4
1,7
1,7
2,5

4
4

6,7
8

10
12,5
12,5
12,5

15
17
18
20
28

31,5
35
40

Abmessung

0,3 t-M8x16
0,3 t-M8x18

0,5 t-M10x18
0,7 t-M12x18

1 t-M14x20
1,4 t-M16x20
1,7 t-M20x30
1,7 t-M24x30
2,5 t-M20x30

4 t-M24x30
4 t-M30x35

6,7 t-M30x35
8 t-M30x45

10 t-M36x54
12,5 t-M42x63
12,5 t-M45x60
12,5 t-M48x72

16 t-M45x60
17 t-M48x60
18 t-M56x78
20 t-M64x96
28 t-M64x96

31,5 t-M72x108
35 t-M80x120
40 t-M90x135

0°

1
1
2
4
6
8

12
16
24
32

0°

2
2
4
8

12
16
24
32
45
64  

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9
14
18
24

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3
9,8

12,6
16,8

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

14,7
18,9
25,2

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

10,5
13,5

18

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

7
9

12

Abmessung

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48

Max 
Drehmoment

16
16
16
28
46
70

135
230
135
230
465
465
465
814

1304
1670
1981
1670
1981
3000
4738
4738
6913
9625

14000

Max 
Drehmoment

8
16
28
70

135
230
465
814

1304
1981

0°

1
1
2
4
6
8

12

0°

2
2
4
8

12
16
24

90°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

0,6
0,8
1,5

3
4,6
6,4

9

0°-45°

0,42
0,56

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

0,63
0,84
1,6

3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

0,45
0,6

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,3
0,4

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Abmessung

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30

Max 
Drehmoment

8
16
28
70

135
230
465

0°

0,5
1

1,3
2

2,5
3

3,5
4,5
5,5
6,5

7

0°

1
2

2,6
4
5
6
7
9

11
13
14

90°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

90°

0,6
1,2

2
2,6
3,2

4
5
6
8

10
12,6

0°-45°

0,4
0,8
1,4
1,8
2,2
2,8
3,5
4,2
5,6

7
8,8

45°-60°

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

0°-45°

0,6
1,3
2,1
2,7
3,4
4,2
5,3
6,3
8,4

10,5
13,2

45°-60°

0,45
0,9
1,5
1,3
1,6

2
2,5
4,5

4
5

6,3

Asimm.

0,3
0,6

1
1,3
1,6

2
2,5

3
4
5

6,3

Abmessung

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

Max 
Drehmoment

10
15
25
30
60

100
120
130
200
250
350

0°

4
6,7
10
16
20
25
30

0°

8
13,4

20
32
40
50
60

90°

4
6,7
10
16
20
25
30

90°

8
13,4

20
32
40
50
60

0°-45°

5,6
9,5
14

22,4
28
35
42

45°-60°

4
6,7
10
16
20
25
30

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

0°-45°

8,4
14
21

33,6
42

52,5
63

45°-60°

6
10
15
24
30

37,5
45

Asimm.

4
6,7
10
16
20
25
30

Abmessung

M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48

Max 
Drehmoment

250
400
500
800

1304
1630
1981

0°

4
6,7
10
16
30

0°

8
13,4

20
32
60

90°

4
6,7
10
16
30

90°

8
13,4

20
32
60

0°-45°

5,6
9,38

14
22,4

42

45°-60°

4
6,7
10
16
30

Asimm.

4
6,7
10
16
30

0°-45°

8,4
14,1

21
33,6

63

45°-60°

6
10,1

15
24
45

Asimm.

4
6,7
10
16
30

W.L.L.

4,0
6,7

10,0
16,0
30,0

0°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°

3
5
8

13,4
20
32

90°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

90°

3
5
8

13,4
20
32

0°-45°

2,1
3,5
5,6

9,38
14

22,4

45°-60°

1,5
2,5

4
6,7
10
16

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

0°-45°

3,15
5,25
8,4

14,1
21

33,6

45°-60°

2,25
3,75

6
10,1

15
24

Asimm.

1,5
2,5

4
6,7
10
16

W.L.L.

1,5
2,5
4,0
6,7

10,0
16,0

0°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°

1,5
3

4,6
6,4

9

90°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

90°

1,5
3

4,6
6,4

9

0°-45°

1
2

3,22
4,48
6,3

45°-60°

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

0°-45°

1,6
3,15
4,83
6,7
9,4

45°-60°

1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Asimm.

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

Abmessung

M12
M16
M20
M24
M30

Max 
Drehmoment

28
70

135
230
465

0°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

90°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

90°

0,6
1,26

2
3
5
8
8

10
14
16
20
30
40

0°-45°

0,42
0,88
1,4
2,1
3,5
5,6
5,6

7
9,8

11,2
14
21
28

45°-60°

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

0°-45°

0,63
1,32
2,1

3,15
5,25
8,4
8,4

10,5
14,7
16,8

21
31,5

42

45°-60°

0,45
0,95
1,5

2,25
3,75

6
6

7,5
10,4

12
15

22,5
30

Asimm.

0,3
0,63

1
1,5
2,5

4
4
5
7
8

10
15
20

Abmessung

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
M36
M36
M42
M42
M48

Max 
Drehmoment

30
60

100
150
250
400
400
500
700
800
925

1500
2000

WIRBELBOCK800

3/4
Stränge

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

(Nm)2
Stränge

D x L (mm) (Nm)

STAMPERIA
CARCANO
GIUSEPPE spa

G

LIFTING POINTS
UNTER LAST AUSRICHTBAR WIRBELBOCK800X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

mm

G

UNTER LAST AUSRICHTBAR

RINGSCHRAUBE
H.Q.807X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

mm

G

ALLSEITIG UNTER TRAGFÄHIGKEIT DREHBAR

(Nm)

RINGSCHRAUBE
H.Q.E.810X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

mm

G

RINGSCHRAUBE MIT UNTERSCHIEDLICHER SCHRAUBENLÄNGE

(Nm)

ANSHLAGWIRBEL
MIT GELENK811X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

D x L (mm)

G

MINIMALER PLATZBEDARF IN ZUGRICHTUNG BEI 5-FACHER SICHERHEIT

(Nm)

835X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

D x L (mm)

G

GARANTIERTER HALT OHNE SCHWEISSEN

(Nm)

RINGÖSE 
MIT DOPPELTER 
ANSCHWEIßBASIS

820X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

t

G

EINFACH ANSCHWEISSBARER ANSCHLAGPUNKT

830X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

t

G

ANSCHLAGPUNKT MIT MINIMALEM PLATZBEDARF

817X

* 2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

mm

G

GEEIGNET FÜR DAUERDREHBEWEGUNGEN

(Nm)

LASTBOCK806X

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

mm

G

LASTRICHTUNG 90° BEI MINIMALEM PLATZBEDARF

(Nm)

* Axialer Zug mit Dauerdrehbewegung unter Last

90°90° 45°-60°

3/4
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

DREHBARE 
RINGSCHRAUBE, 
KUGELGELAGERT

RINGÖSE 
MIT EINZELNER 
ANSCHWEIßBASIS

VERANKERUNGSBÜGEL 
MIT BEFESTIGUNG 
DURCH SCHRAUBE

GUARANTEED TECHNOLOGY

SINCE


